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Обозначение Наименование документов Примечание 

   

116/21-ИОС 4.1-С Содержание тома    

116/21-СП Состав проектной документации  

116/21-ИОС 4.1-ТЧ Текстовая часть  

116/21-ИОС 4.1 Графическая часть  
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116/21-СП       
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Разработал Кошлец  10.22 

Состав проектной 
документации  

Стадия Лист    Листов 
    П 1 3 
    

ООО «Базис» Н.контроль Иванов  10.22 

ГИП Жирнов  10.22 
 
 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   
 

№ п/п Обозначение Наименование Примечание 

1 116/21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2 
116/21-ПЗУ 1.1 

Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. Этап 1. Очистные сооружения 
дождевых сточных вод. Часть 1. Очистные 
сооружения дождевых сточных вод. 

 

3 
116/21-ПЗУ 1.2 

Раздел 2.  Схема планировочной организации 
земельного участка.  Этап 1. Очистные сооружения 
дождевых сточных вод. Часть 2. Проект полосы 
отвода. 

 

4 
116/21-ПЗУ 2.1 

Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. Этап 2. Коллектор. Часть 1. 
КНС. 

 

5 
116/21-ПЗУ 2.2 

Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. Этап 2. Коллектор. Часть 2. 
Проект полосы отвода. 

 

6 116/21-АР 1 Раздел 3. Архитектурные решения. Этап 1.  
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

7 
116/21-КР 1 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-
планировочные решения. Этап 1. Очистные 
сооружения дождевых сточных вод. 

 

8 116/21-КР 2 Раздел 4. Конструктивные и объёмно-
планировочные решения. Этап 2. Коллектор. 

 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

 

9 116/21-ИОС 1.1 Подраздел 1. Система электроснабжения. Этап 1.  
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

10 116/21-ИОС 1.2 Подраздел 1. Система электроснабжения. Этап 2. 
Коллектор. 

 

11 116/21-ИОС 2.1 Подраздел 2. Система водоснабжение. Этап 1.  
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

12 
116/21-ИОС 3.1.1 

Подраздел 3. Система водоотведения. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод.  
Часть 1.  Здание очистки. 

 

13 
116/21-ИОС 3.1.2 

Подраздел 3. Система водоотведения. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод.  
Часть 2. Коллектор. 

 

14 116/21-ИОС 3.2 Подраздел 3. Система водоотведения. Этап 2. 
Коллектор. 

 

15 116/21-ИОС 4.1 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. Этап 
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1.  Очистные сооружения дождевых сточных вод. 
16 116/21-ИОС 5.1 Подраздел 5. Сети связи. Этап 1. Очистные 

сооружения дождевых сточных вод. 
 

17 116/21-ИОС 5.2 Подраздел 5. Сети связи. Этап 2. Коллектор.  

18 
116/21-ИОС 7.1.1 

Подраздел 7. Технологические решения. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод.  
Часть 1.  Здание очистки. 

 

19 
116/21-ИОС 7.1.2 

Подраздел 7. Технологические решения. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод.  
Часть 2.  Здание очистки. АБК. 

 

20 116/21-ИОС 7.2 Подраздел 7. Технологические решения. Этап 2. 
Коллектор. 

 

21 116/21-ПОС 1 Раздел 6. Проект организации строительства. Этап 
1. Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

22 116/21-ПОС 2 Раздел 6. Проект организации строительства. Этап 
2. Коллектор. 

 

23 116/21-ООС 1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Этап 1. Очистные сооружения 
дождевых сточных вод. 

 

24 116/21-ООС 2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. Этап 2. Коллектор. 

 

25 116/21-ПБ 1 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Этап 1. Очистные сооружения 
дождевых сточных вод. 

 

26 116/21-ПБ 2 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Этап 2. Коллектор. 

 

27 116/21-ТЭЭ 1 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости 
зданий, строений и сооружений приборами учёта 
используемых энергетических ресурсов. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

28 116/21-ТЭЭ 2 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащённости 
зданий, строений и сооружений приборами учёта 
используемых энергетических ресурсов. Этап 2. 
Коллектор. 

 

 Раздел 11. Смета на строительство.  

29 116/21-СМ 1.1 Этап 1. Книга 1. Пояснительная записка.  Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

30 116/21-СМ 1.2 Книга 2. Сметная документация. Этап 1. Очистные 
сооружения дождевых сточных вод. 

 

31 116/21-СМ 1.3 Книга 3. Ведомости объемов работ. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 
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32 
116/21-СМ 1.4 

Книга 4. Прайс-листы и конъюнктурный анализ. 
Этап 1. Очистные сооружения дождевых сточных 
вод. 

 

33 116/21-СМ 2.1 Книга 1. Пояснительная записка. Этап 2. 
Коллектор. 

 

34 116/21-СМ 2.2 Книга 2. Сметная документация. Этап 2. 
Коллектор. 

 

35 116/21-СМ 2.3 Книга 3. Ведомости объемов работ. Этап 2. 
Коллектор. 

 

36 116/21-СМ 2.4 Книга 4. Прайс-листы и конъюнктурный анализ. 
Этап 2. Коллектор. 

 

 Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

 

 
37 

116/21-ГОЧС 1 Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характер, 
мероприятий по противодействию терроризму. 
Этап 1. Очистные сооружения дождевых сточных 
вод. 

 

38 116/21-ГОЧС 2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характер, 
мероприятий по противодействию терроризму. 
Этап 2. Коллектор. 

 

39 116/21-ОБЭ 1 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства. Этап 1. Очистные сооружения 
дождевых сточных вод. 

 

40 116/21-ОБЭ 2 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства. Этап 2. Коллектор. 

 

41 116/21-ПР 1 Проект рекультивации нарушенных земель. Этап 1. 
Очистные сооружения дождевых сточных вод. 

 

42 116/21-ПР 2 Проект рекультивации нарушенных земель. Этап 2. 
Коллектор. 

 

43 116/21-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду.   

44 116/21-ОВОС-
Резюме 

Оценка воздействия на окружающую среду. 
Резюме нетехнического характера.  

 

 Материалы инженерных изысканий.  
45 116/21-ИГДИ Инженерно-геодезические изыскания.  
46 116/21-ИЭИ Инженерно-экологические изыскания.  
47 116/21-ИГИ Инженерно-геологические изыскания.  
48 116/21-ИГМИ Инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.  
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Текстовая часть 
Содержание 

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, ныхтрасче
параметрах наружного воздуха ............................................................................................................ 3 

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отоплен
вентиляции .........................................................................................................................................   

в) Описания и обоснования способов прокладки и конструктивных решений,  включая реш
в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от  точки присоединения к с
общего пользования  до объекта капительного строительства ....................................................   

г) Перечень мер по защи водхте трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и  грунтовы
 ................................................................................................................................................................. 4 

ии ид) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляц
кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования
строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства,
в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации ............................................................................ 4 

д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-техниче
решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воз
помещений, тепловых сетях .............................................................................................................   

е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжени
производственные и другие нужды .................................................................................................   

е_1) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устро
сбора и передачи данных от таких приборов .................................................................................   

ж) Сведения о потребности в паре ..................................................................................................   

з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характери
материалов для изготовления воздуховодов ..................................................................................   

и) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем
объектов производственного назначения .......................................................................................   

к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систе
экстремальных условиях. Мероприятие по взрыво-и пожароопасности. Противодымная защ  

л) Описание систем автоматизации и деспетчерезации  процесса регулирования отопле
вентиляции и кондиционирования воздуха ....................................................................................   

м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - 
объектов производственного назначения .......................................................................................   

н) Обоснования выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производствен
назначения ..........................................................................................................................................   

ия  и
....4
ения
етям
....4

ских
духа
....7
е  на
....8
  йств
....8
....8
  стик
....8
  для
....8
м  в
  ита9

  ния,
....9

  для
...9
ного
....10



 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

 

      

116/21-ÈÎÑ 4.1-Ò× 
Ëèñò 

      
2 

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà 
 

 
Формат А4 

 

7 

о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляци
аварийной ситуации (при необходимости) ......................................................................................   

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требов
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемы
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых се
позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требов
предусмотрены в задании на проектирование ................................................................................   
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Период года 

Барометриче
ское 

давление, 
гПа 

Параметры А Параметры Б 

t, °С I, кДж/кг V, м/с t, °С I, кДж/кг V, м/с 
Теплый 998 25 52,6 2,3       

Холодный         -27 -26,344 3,5 

3

Общая часть

  Проект  разработан  в  соответствии  с  требованиями  действующих

нормативных  документов:

-  СП  60.13330.2020 «Свод  правил.  Отопление,  вентиляция и  кондиционирование

воздуха»;

-  СП  7.13130.2013  «Свод  правил.  Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование

воздуха. Требования пожарной безопасности»;

-  СП  50.13330.2012  «Свод  правил.  Тепловая  защита  зданий.  Актуализированная

редакция СНиП 23-02-2003;

-  СП  51.13330.2011  «Свод  правил.  Административные  и  бытовые  здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»;

-  СП 56.13330.2011 «Свод правил. Производственные здания.  Актуализированная

редакция СНиП 31.03-2001»;

-  ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях».

  На  основании  письма  №7374/5  от  13.10.2022  г., выданного 

Администрацией г.о. Тольятти здание  КОС  относится  к первому этапу 

проектирования.

а)  Сведения  о  климатических  и  метеорологических  условиях  района

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Самарская область относится ко II В климатическому району строительства.

Зона влажности сухая.

  Расчетные  параметры  наружного  воздуха  приняты  в  соответствии  с  СП

131.13330.2020  для теплого (праметры А) и для холодного  перида года (параметры

Б):
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Средняя температура отопительного периода - «минус» 4,7°С; 

Продолжительность отопительного периода - 196 суток. 

Температура внутреннего воздуха для холодного периода года алезв

осветлителей и в зале фильтров принята «плюс» 5°С. БКАТемпература воздуха в

принята в пределах допустимых параметрах в соответствии с ГОСТ 30494- 1201 . 

В теплый период года для помещений осветлителей и фильтров температура

внутреннего воздуха принята на 4 °С выше расчетной температуры наружнего

воздуха (параметры А) - «плюс» 29°С, в помещениях АБК – мыхв пределах допусти

норм, но не более ч ухаем на 3 °С выше расчетной температуры наружнего возд

(параметры А) - «плюс» 28°С. 

лейб) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносите

систем отопления и вентиляции 

Теплоноситель в системах отопления и вентиляции – гия.электрическая энер  

ий,в) Описания и обоснования способов прокладки и конструктивных решен

ссывключая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотра

ктаот  точки присоединения к сетям общего пользования  до объе

капительного строительства 

Прокладка теплотрассы проектом не предусмотрена. 

 вияг) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздейст

грунтов и  грунтовых вод 

Прокладка теплотрассы проектом не предусмотрена. 

д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отопл ию,ен

иемвентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложен

нийрасчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помеще

ныххимических веществ с учетом совместного использования строитель

материалов, применяемых в проектируемом объекте капита огольн

4
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вомстроительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерст

строительства и жилищно- иикоммунального хозяйства Российской Федерац  

Отопление: 

Отопление здания очистных сооружений – ьющэлектрическое, с помо

урыэлектроконвекторов, рассчитанными на поддержание внутренней температ

отывоздуха. Электрические отопительные приборы выполнены с уровнем защит

войпоражения током не ниже класса 0, с автоматическим регулированием тепло

амощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздух  в 

помещении.  

Степень защиты приборов в зале осветлителей и в зале фильтров – IP 45 , в 

помещениях АБК – IP24. 

Расход тепла на систему отопления определяется с учетом: 

- потерь теплоты через ограждающие конструкции; 

- с учетом расхода тепла го вна нагревание наружного воздуха, проникающе

помещения за счет инфильтрации  и организованном притоке через мыеоткрывае

регулируемые фрамуги окон; 

- в (вс учетом теплового потока , поступающего от электрических приборо

АБК). 

Вентиляция: 

При проектирова й инии вентиляции в зависимости от среды помещени

выделяемых вредностей  предусматриваются системы приточно- нойвытяж

вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

огоТребуемый воздухообмен обеспечивается при расчетных параметрах тепл

периода года. 

еныСамостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляци предусмотр

для залов осветлителей и фильтров и для помещений АБК. 

В зале осветлителей и в зале фильтров  выполнены приточные (П1.1- 3) иП1.

вытяжные (В1.1-В1.6) системы с механическим побуждением. Тр мыйебуе

воздухообмен определен из условия ассимиляции тепло- лыйи влагоизбытков в теп

5
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период года графоаналитическим способом с помощью I-d тотэдиаграммы. В

безпериод года для вентиляции помещений в них подается воздух

тепловлажностной обработки. Общие т нияеплопоступления в помеще

искладываются из тепловыделений от установленных электродвигателей

ерезприводимого ими в действие оборудования, от поступлений теплоты ч

ныезаполнение световых проемов, от поступлений теплоты через массивные наруж

ограждения. Р аги,асчет поступления влаги определен  по количеству вл

стииспаряющейся в воздух помещения с открыто расположенной поверхно

некипящей воды (отстойники). заСравнивая требуемые воздухообмены,

расчетный принят наибольший из них. 

Приточные установки (П1.1-П1. ния3) предусмотрены уличного исполне

я иполной заводской готовности, включая систему автоматического управлени

контроля. Раздача воздуха-сверху-вниз, через регулируемые решетки. 

Удаление воздуха системами В1.1- резеВ1.6 выполнено из верхней зоны ч

регулируемые решетки с помощью крышных вентиляторов.  

ала,В помещениях АБК (операторская, помещение технического персон

комната приема пищи и отдыха персонала, начальник ОКС/инженер-технолог) 

ниепредусмотрена естественная подача воздуха через открывающиеся окна. Удале

ы своздуха из данных помещений запроектировано через веерные диффузор

нымпомощью канального вентилятора (система В2), установленного под подшив

потолком в коридоре. Выброс воздуха осуществляется на 1 м выше кровли. 

нияМеханическая приточная система П2 предусмотрена для возмеще

локвоздуха, удаляемого из душевых и уборных при душевых, а также из раздева

для спецодежды. нияПриточная установка П2 запроектирована канального исполне  

я иполной заводской готовности, включая систему автоматического управлени

емаконтроля. Установка П2 выполнена за подшивным потолком в комнате при

пищи и отдыха персонала. 

приОтдельные вытяжные системы предусмотрены из душевых и санузлах

душевых (система ныеВ3) и из гардеробных для спецодежды (система В4). Каналь

6
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оре.вентиляторы (системы В3 и В4) установлены за подшивным потолком в корид  

Выброс воздуха осуществляется на 1 м выше кровли. 

изСамостоятельные механические вытяжные системы запроектированы

сануз войла и ПУИ (система В5), из технического помещения (система В6), из кладо

ымидля спецодежды (система В7). Удаление воздуха предусмотрено канальн

ухавентиляторами, установленным в этих помещениях. Выброс возд

осуществляется на 1 м выше кровли. 

Удаление воз нойдуха из электрощитовой выполнено естественной вытяж

заласистемой ВЕ1. Выброс воздуха осуществляется в объем зала осветлителей и

фильтров. 

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы стикласса герметично

«А» из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. Места одапрох  

воздуховодов через стены заделываются негорючим материалом с ломпреде

огнестойкости пересекаемого перекрытия. 

Проектом предусмотрена установка противопожарных клапанов при 

пересечении ограждающих строительных конструкций с нормируемым ломпреде  

огнестойкости. Транзитные участки воздуховодов нойсистем общеобмен  

вентиляции предусмотрены согласно ГОСТ Р ЕН 13779-2021 ассаплотными кл

герметичности «В». 

д_1) иОбоснование энергетической эффективности конструктивных

инженерно-техни ия,ческих решений, используемых в системах отоплен

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 

Для регулировки температуры БКАв помещениях осветлителей и фильтров и

на электроконвекторах предусмотрены встроенные термостаты. 

 Для преду ныепреждения образования конденсата и обледенения, наруж

участки воздуховодов вытяжных систем изолируются. 

махДля предотвращения потерь тепла при неработающих систе

дахмеханической вентиляции периодического действия на вытяжных воздухово

7
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предусмотрены самозакрывающиеся обратные клапаны. 

е) чееСведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горя

водоснабжение на производственные и другие нужды 

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции: 
Íàèìåíîâàíèå çäàíèÿ 

 (ñîîðóæåíèÿ) 
Ïåðèîäû 
ãîäà ïðè
 tí, ˚Ñ 

Ðàñõîä òåïëà Âò Ðàñõîä õîëîäà,
 Âò 

Óñòàíîâî÷íàÿ ìîù
íîñòü, êÂò Íà îòîïëå

íèå* 
Íà âåíòèëÿöèþ Íà ÃÂÑ Îáùèé 

Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ñò
î÷íûõ âîä ã. Òîëüÿòòè 

-27 222 040/ 
226 000 

18000 - 240 040/ 
244 000 

- 202,019 

*- расчетная мощность/фактическая мощность электроконвекторов 

е_1) войОписание мест расположения приборов учета используемой тепло

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Прибор учета используемой тепловой энергии .нпроектом не предусмотре  

ж) Сведения о потребности в паре 

Пароиспользующие установки в проекте отсутствуют. 

з) ия,Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудован

характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

тенОтопительные приборы устанавливаются под окнами либо у наружных с

в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.  

Воздуховоды систем вентиляции запроектированы класса герметичности 

«А» из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020. 

Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной циивентиля

предусмотрены согласно ГОСТ Р ЕН 13779-2021 стиплотными класса герметично

«В». 

и) Об ыхноснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляцион

систем для объектов производственного назначения 

томТрассировки воздуховодов вентиляционных систем выполнены с уче

8
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ихминимизации длин трасс, равномерности воздухообмена в помещения

оптимального соотношения между размерами воздуховодов и потерь давления. 

нийКрепление воздуховодов выполняется к ограждающим конструкциям зда

мыхс учетом максимально экономичной трассировки в пределах обслуживае

й.помещений. Воздуховоды проложены под потолком вентилируемых помещени  

Узлы прохода вытяжных систем в зале осветлителей и фильтров через

покрытия выполняются с обратным клапаном. Воздуховоды приняты с уклоном

для отвода конденсата в переносные емкости.  

ныеДля предупреждения образования конденсата и обледенения, наруж

участки воздуховодов вытяжных систем изолируются. 

Дл махя предотвращения потерь тепла при неработающих систе

дахмеханической вентиляции периодического действия на вытяжных воздухово

предусмотрены самозакрывающиеся обратные клапаны. 

к) отыОписание технических решений, обеспечивающих надежность раб

систем в эк остремальных условиях. Мероприятие по взрыв -и 

пожароопасности. Противодымная защита 

В случае пожара все общеобменные системы отключаются. томПроек  

предусмотрена установка противопожарных клапанов при ниипересече  

ограждающих строительных конструкций с нормируемым ломпреде  

огнестойкости.  

л) ссаеОписание систем автоматизации и деспетчерезации  проц

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

кжеВ целях поддержания расчетных температур в помещениях, а та

экономии тепла и  электроэнергии, си тсястемы отопления и вентиляции оборудую

приборами управления и контроля.  

м) ныеХарактеристика технологического оборудования, выделяющего вред

вещества - для объектов производственного назначения 

9
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Проектом не предусмотрено. 

н) Обоснования выбранной системы очистки от газов и пыли - товдля объек

производственного назначения 

Проектом не предусмотрено. 

о) темПеречень мероприятий по обеспечению эффективности работы сис

вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

Проектом не предусмотрено. 

о_1) ныхПеречень мероприятий по обеспечению соблюдения установлен

м итребований энергетической эффективности к устройствам, технология

иматериалам, используемым в системах отопления, вентиляции

щихкондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяю

нияисключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требова

предусмотрены в задании на проектирование 

Для регулировки температуры БКАв помещениях осветлителей и фильтров и

на электроконвекторах предусмотрены встроенные термостаты. 
 

10
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1

Графическая часть

Стадия

ДатаЛистИзм. Кол.уч. ПодписьNдок.

Лист Листов

П

Н.контр.

Разраб.

116/21-ИОС 4.1

10.22

Иванов

Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории

Автозаводского района г.Тольятти с подводящими трубопроводами и

инженерно-техническим обеспечением

Казакова Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети. Этап 1.  Очистные сооружения

дождевых сточных вод.

10.22

ГИП Жирнов 10.22

7



Формат A4

Ин
в.
 N

 п
од

л.
По

дп
. 
и 

да
т
а

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Вз
ам

. 
ин

в.
N

Ведомость графической части

Лист Наименование Примечание

1 Графическая часть 

1.1 Ведомость графической части 

2 Общие данные

4

5

6

3 План на отметке -4.300 

7
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