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2953-КР.ГЧ-С Содержание  Стр. 2 

2953-КР.ГЧ-СГ Справка ГИПа Стр. 3 

 Текстовая часть  

2953-КР.ГЧ-ПЗ Пояснительная записка Стр. 4-13 

 Графическая часть  

2953-КР.ГЧ 

Существующие конструкции. Схемы расположения 

конструкций колонн, балок и плит покрытия, 

конструкций подземной части. 

Стр. 14 

 
Существующие конструкции. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. 

Схема железобетонных лотков и каналов. 
Стр. 15 

 
Существующие конструкции. Фасады. Стеновые панели. 

Схема расположения конструкций приемной камеры. 
Стр. 16 

  Демонтаж конструкций: на отм. 0.000, -6.700. Разрез 2-2. Стр. 17 

 
Демонтаж конструкций: подкрановых балок, плит 

покрытия, балок покрытия. Разрез 1-1.  
Стр. 18 

 
Демонтаж конструкций: стеновых панелей, кирпичных 

стен. 
Стр. 19 

 
Демонтаж конструкций: спецификации к демонтажу 

конструкций 
Стр. 20 

 
Схема расположения существующих канало и лотков 

(ремонт) 
Стр. 21 

 
Схема расположения существующих конструкций 

приемной камеры (ремонт) 
Стр. 22 

 
Схема расположения проектируемых конструкций на 

отм. 0.000. Разрезы 1-1, 2-2. Щиты перекрытия. 
Стр. 23 

 

Проектируемые конструкции: схемы расположения 

балок покрытия, плит покрытия, подкрановых балок, 

усиление колонн каркаса. План кровли. 

Стр. 24 

 

Проектируемые конструкции: дополнительные 

закладные детали в балках покрытия. Узлы. Закладные 

детали. 

Стр. 25  

 

Фасады А/1-6, Б/6-1, А-Б/6, Б-А/1.  Проектируемые 

конструкции: стеновые панели, стремянка на кровлю. 

Усиление отверстий в кирпичных стенах. 

Стр. 26 

 
Проектируемые конструкции: схема расположения 

фундаментов под оборудование. 
Стр. 27 
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защитных экранов. Этап III и IV 
Стр. 29 

 
Этапы производства работ по монтажу проектируемых 
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Стр. 30 

 Защитные экраны на оборудование Стр. 31 
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СПРАВКА ГИПа 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с техническими регламентами, 

государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, заданием на 

проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами 

государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании 

исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

конструктивную надежность, взрыво-пожарную и пожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Проектная документация и инженерные изыскания выполнены в полном объеме и 

соответствуют ПП РФ №985 от 4.07.2020г 
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Пояснительная записка 

           

     К  проектной документацияи по  объекту «Реконструкция здания решеток БОС цеха 

ОСК ООО «АВК», расположенного по адресу: РФ, Самарская область, город Тольятти, 

Поволжское шоссе, 7.  

Заказ – 642И - 20 

Заказчик  - ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО»АВК») г. Тольятти 

Район строительства:г. Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 7. 

 

 

1. Общая часть 

 

Проектная документация по  объекту «Реконструкция здания решеток БОС цеха 
ОСК ООО «АВК», расположенного по адресу: РФ, Самарская область, город Тольятти, 
Поволжское шоссе, 7, выполнена АО «ИНЖПРОЕКТСЕРВИС» на основании задания 
Заказчика на проектирование, обследования строительных конструкций здания 
решеток и технологических решений. 
                

Участок проектирования расположен в Самарской области, г. Тольятти, 
Комсомольском районе. Район производства работ размещается в средней полосе 
Европейской части России, в северо-западной части Самарской области, в г. Тольятти. 

 
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, 

правилами и стандартами. 
При разработке проекта учитывались требования нормативных документов: 
 

 СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001) «Производственные здания».  

 Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

 Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

 СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» 

 СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) «Нагрузки и воздействия» 

 СП 63.13330.2018 (СНиП 52-01-*2003) «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» 

 СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*) «Стальные конструкции 

1.1. Исходные данные 

В качестве исходных данных были представлены следующие материалы:         

1. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий по  

объекту  «Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК», расположенного 

по адресу: РФ, Самарская область, город Тольятти, Поволжское шоссе, 7, 

выполненного ООО «Градостроительство» г. Тольятти в сентябре-октябре 2021 г. 

(Заказ №18/21 – ИГИ). 
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2. Технический отчет по результатам обследования технического состояния 

конструкций здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК», расположенного по адресу: 

РФ, Самарская область, город Тольятти, Поволжское шоссе, 7, выполненного ООО 

«ГЕОПРО» в октябре 2021 г. (Заказ №18/21_ОСК). 

3. Архитектурные  решения  реконструкции здания  решеток. 

   

2. Природно-климатические условия 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»: 

- климатическая зона  - IIВ 

- расчетная температура наружного воздуха – минус 34°С (наиболее холодной 
пятидневки). 

Согласно СП-20.13330.2018 «Нагрузки и воздействия» 

- скоростной напор ветра для III ветрового района (нормативное значение) – 0,38 кПа 

- вес снегового покрова для  IV снегового района (нормативное  значение) – 2,0 кПа 

Сейсмичность района – 5 баллов (СП 14.13330.2018). 

 

 

2.1   Инженерно-геологические и гидрогеологические характеристики 
площадки. 

 
1.Исследуемый участок расположен по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 
Поволжское шоссе, д.7. 
 2. В геоморфологическом отношении территория приурочена к V-ой надпойменной 
террасе левобережья р. Волги. Абсолютные отметки поверхности вокруг 
существующего здания составляют ~82,0м. С западной и с северо-западной стороны 
площадка уступом высотой ~ до 2,8-3,0м спускается до абсолютных отметок ~79,0м, а 
восточная часть поднимается уступом высотой ~ до 3,0м до отметок ~85,0м. 
Территория вокруг здания спланирована.  
3. Геологический разрез участка на глубину 14,0м сложен аллювиальными 
отложениями нижнечетвертичного возраста (aQI), которые литологически 
представлены песком мелким плотным. С поверхности он прикрыт насыпными 
грунтами (tQIV) мощностью 4,5-6,0м. 4.Согласно ГОСТ 25100-2020, в инженерно-
геологическом разрезе участка (приложение Г.2) выделено 2 инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ): ИГЭ 1 – насыпной грунт –Насыпной песок  - пылеватый, средней 
плотности, сложен песком пылеватым с примесью чернозема и редкими включениями 
щебня, кусков битого кирпича и бетона. Является результатом планировки территории, 
обратной засыпки пазух котлована и обваловки существующего здания, естественным 
основанием не служит.  . Мощность его составляет от 4,5м до 6,0м. Расчетное 
сопротивление (Ro) для насыпного грунта ИГЭ 1 может быть принято до 120кПа 
согласно таблице Б.9, приложение Б СП 22.13330.2016. 
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 ИГЭ 2 – песок мелкий, плотный, вскрыт под подошвой существующих фундаментнов, 
мощность его 8,0 – 9,5 м. 
Для вскрытия существующих фундаментов заказчиком было отрыто 4 шурфа, два из 
которых были пройдены до подошвы фундаментов. Из них было отобрано вручную 4 
монолита грунта непосредственно из-под подошвы фундаментов и 2 монолита с 
противоположной стенки шурфов. 
5.Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов по 
элементам сведены в таблицу 9. 
 
Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов.   

 

 
 

6. По химическому составу грунты в интервале глубин 0,0-7,0м неагрессивные к 
бетонным и железобетонным конструкциям на портландцементе марки по 
водонепроницаемости W4, W6 и W8 (т. В.1,В.2 приложения В СП 28.13330.2017).  
7. Согласно т. 1 ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность к низкоуглеродистой 
стали в интервале 0,0-2,0м – низкая (приложение Е). 13 2885 Инв. № подл. Подп. и 
дата Вза м. инв. № Лист 18/21-ИГИ-Т Изм. Кол.уч Лист № док. Подп Дата . 26.10.21 7.  
8. Подземные воды скважинами, пробуренными до глубины 14,0м от поверхности 
земли, не вскрыты (приложения Г.2, Г.3). Согласно приложения И СП 11-105-97, часть 
II, исследуемый участок по критерии типизации по подтопляемости – III-А 
(неподтопляемый).  
9.Опасных физико-геологических и инженерно-геологических процессов на участке и 
прилегающей к нему территории не имеется.  
10. Категория сложности инженерно-геологических условия участка, согласно 
приложения Г СП 47.13330.2016 – I (простая).  
11. Согласно комплекта карт ОСР-2015 к СП 14.13330.2018, сейсмичность по карте А 
составляет 5 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (т. 4.1 СП 
14.13330.2018).  
12. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта, определенная по формуле 5.3 
СП 22.13330.2016, равна 166см. По степени морозоопасности, грунты в зоне 
промерзания на период изысканий практически непучинистые [6]. 
 14.Группы грунтов в зависимости от трудности разработки одноковшовыми 
экскаваторами согласно таблицы 1-1 ГЭСН 81-02-01-2020: насыпной грунт ИГЭ 1 и 
песок мелкий ИГЭ 2 – 1 (п.29а,29б)  
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15.Выполненные инженерно-геологические изыскания соответствуют техническому 
заданию и требованиям ФЗ № 384. 
 
 

3.  Конструктивно – планировочные решения. 

 
Здание реконструируемое одноэтажное, размером в плане 18.0×18.0 м в осях. 

Высота здания 6.0 м до низа балок отметка парапета +7.800. Кровля плоская 
малоуклонная с внутренним водостоком. Высоты до низа несущих конструкций 
приняты исходя из необходимой высоты для установки и обслуживания 
технологического оборудования с учетом организации работы подъемного 
оборудования (подвесных кранов) и разводки коммуникаций. 

Принципиальная планировка в здании не меняется. Расположение помещений 
обусловлено прежде всего технологической схемой очистки стоков. В осях 2-6 
размещается помещение решеток. В осях 1-2 запроектированы ИТП, венткамера, 
электрощитовая, подсобное помещение и тамбур.  

 

Обоснование принятых объемно – планировочных решений. 

  Объемно – планировочные и конструктивные решения разработаны   на основании 
технологических решений  с учетом габаритов и конфигурации существующего здания. 
Определяющими факторами при назначении  геометрических параметров конструкций 
послужили результаты расчетов, а также обследование существующих конструкций. 

Основная задача реконструкции здания – восстановление технического состояния 
строительных конструкций здания и модернизация технологического оборудования. В 
соответствии  с техническим заданием на проектирование был проведен технический 
мониторинг существующих конструкций здания.  В результате проведения 
обследования здания получено обоснованное заключение о текущем состоянии 
конструкций. Все конструкции находятся в рабочем состоянии. 
 

 
В здании решеток выполняются следующие работы: 
  
Перед демонтажом существующих конструкций и монтажом проектируемых 

конструкций проектом предусмотрены защитные экраны над существующем 
оборудованием. 

 
1. Демонтаж существующих конструкций. 
-  в подземной части здания демонтаж существующих конструкций  - фундаменты 

под оборудование, железобетонный бак, монолитное железобетонное перекрытие на 
отм. -2.230, ж.б. колонны, металлические площадки обслуживания и лестницы. 

-  в надземной части здания - демонтаж конструкций подвесных кранов, 
кровельного покрытия, металлического ограждения кровли, плит покрытия и ж.б 
стаканов, ж.б. балок покрытия, стеновых панелей, металлических щитов ж.б. лотков, 
металлических площадок обслуживания, стремянки на кровлю и ограждения лотков. 

- Демонтаж кирпичных стен по оси 7. 
2. Проектом предусматриваются ремонтные работы ж.б. конструкций: ж.б. лотков 

внутри здания, ж.б. каналов на улице и приемной камеры - зачистка и  восстановление 
ж.б. конструкций. Предусматривается перекрытие существующих конструкций каналов 
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железобетонными плитами перекрытия ВП-19-6, ВП-22-12, ж.б. лотков  - 
металлическими щитами рифленой стали (ГОСТ 8568-77), уголка 63х63х5(ГОСТ 8509-
93), полосы t6 (ГОСТ 19903-2015), марка стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 19903-2018).  

Роектом предусматривается ограждение  существующих ж.б. лотков из уголка 
550х50х5 (ГОСТ 8509-93), лист t6 (ГОСТ 19903-2015), марка стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 
19903-2018). 

3. Ремонт кирпичной кладки. В местах выветривания кирпичной кладки производится 
расшивка поврежденных швов, поверхность очищается от пыли и плесени, швы 
восстанавливаются цементно-песчаным раствором марки М100. 

4. Проектом предусматривается:  
-  усиление существующих ж.б. колонн каркаса   ( уголок 100х100х8 (ГОСТ 8509-

93), полоса t8, t16(ГОСТ 19903-2015), марка стали С245, лакокрасочное покрытие 
Цинотан толщиной 100-120 мкм), цементно-песчаная штукатурка толщиной 20 мм по 
сетке 

-  установка вертикальных  металлических связей между колоннами в осях 3-4 (2 
уголка 80х80х8 (ГОСТ 8509-93, полоса t10 (ГОСТ 19903-2015), марка стали 12Х18Н10т) 

-  монтаж ж.б. балок покрытия 2БСП12 – 7AIV-Н (серия 1.462.1-1/88 в.1) на 
существующие ж.б. колонны 

-  монтаж конструкций подвесных кранов – двутавр №30м (ГОСТ 19425-74*, марка 
стали С345, элементы крепления подкрановой балки  - швеллер №14 (ГОСТ 8278-83, 
марка стали С255), уголок 75х75х8 (ГОСТ8509-93, марка стали С245), лист t8, t16 
(ГОСТ19903-2015), марка стали С245), лакокрасочное покрытие Цинотан толщиной 
100-120 мкм кроме ездовой поверхности подкрановой балки; 

-   металлической площадки для обслуживания кранов состоящей – стойки и балки из 
швеллера №10 (ГОСТ 8240-97), связи по стойкам из уголка 63х63х5 (ГОСТ8509-93), 
настил из рифленой стали t6 (ГОСТ8568-77), марка стали конструкций 12Х18Н10т  

-  монтаж ж.б. плит покрытия 1.5х6.0х0.3(h) м – 2ПГ-5AIVт-Н (серия 1 465.1-7/84 
в.1) и ж.б. стаканов СБ4А-1 (серия 1 494-24 в.1) 

-  монтаж  трехслойных ж.б. стеновых панелей толщиной 250 мм с утеплителем из 
минераловатных плит, внутри здания стеновые панели обрабатываются 
антикоррозионным лакокрасочным покрытием -  II группа покрытия (при 
слабоагрессивной среде). Минимальный срок эксплуатации стеновых панелей 30 лет 

-  установка металлических рам для ворот и установка распашных ворот  
-        усиление отверстий в существующих кирпичных стенах из уголка 100х100х7 

(ГОСТ 8509-93), полоса t8 (ГОСТ19903-2015) марка стали С235, перемычка из 2-х 
швеллеров №20П (ГОСТ 8278-83, марка стали С245), шпилька диамером 16 мм с 
шагом 450 мм. Окраска эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021 за 2 раза. 

-  монтаж кровельного покрытия  
-        монтаж  ограждения по кровле в соответствии с ГОСТ 25772-2021. 
-  установка металлической стремянки на кровлю из уголка 63х63х6 (ГОСТ 8509-

93), полоса лист t6, t8, t10 (ГОСТ19903-2015), марка стали С235. Окраска эмалью ПФ-
115 по грунту ГФ-021 за 2 раза. 

 
 

Объемно - планировочные и конструктивныез решения здания решеток 
разработаны   на основании технологических решений  с учетом габаритов и 
конфигурации существующего здания. Определяющими факторами при назначении  
геометрических параметров конструкций послужили результаты расчетов, а 
также обследование существующих конструкций. 
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ся антикоррозионным лакокрасочным покрытием -  II группа покрытия ( при 
слабоагрессивной среде). Минимальный срок эксплуатации стеновых панелей 30 
лОбоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

Снижение шума и вибраций: 
Постоянных рабочих мест в здании нет. 
Вентиляционное оборудование установлено в отдельныом помещении, 

воздуховоды запроектированы с гибкими вставками, скорость воздуха в 
воздуховодах предусмотрена не выше нормативной. 

Применённое технологическое оборудование отвечает требованиям безопасности 
в течении всего периода эксплуатации при условии выполнения обслуживающим 
персоналом требований, установленных в эксплуатационной документации на 
оборудование, правил системы безопасности труда и использовании, при 
необходимости, средств индивидуальной защиты. 

Уровень шума на временных рабочих местах не превышает ПДУ, установленные 
в части 3.2 СанПиН 2.2.4.3359-16. 

Специальных архитектурно-строительных мероприятий не требуется. 

Снижение загазованности помещений и удаления избытков тепла: 

 
 Для создания комфортного микроклимата в помещениях здания предусмотрена 
существующая  приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим и 
частично естественным побуждением. Требований по избытку тепла нет. 
 

 
                 Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений,       
соблюдение санитарно-гигиенических условий: 

 
  В проекте все решения приняты с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

соответственно удовлетворяют требованиям необходимым для комфортного 
нахождения людей.  

Источников опасного уровня электромагнитных излучений в проектируемом 
здании нет. Иных небезопасных излучений нет. Трансформаторы и электрощиты 
размещены в отдельном помещении (ВРУ). 
   Электрические, магнитные, электромагнитные поля не превышают нормируемых 
показателей установленных в части 7.2 СанПиН 2.2.4.3359-16. 

Отделка помещений принята из материалов имеющих соответствующие 
свидетельства о государственной регистрации таможенного союза (СГР ТС). 
 

Пожарную безопасность: 
 
Все конструктивные  элементы запроектированы с учетом требований 

действующих норм по пожарной безопасности и требований мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности ПБ раздела 9 « Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности». Требования к пределам огнестойкости строительных 
конструкций и класс пожарной опасности здания установлены в соответствии со 
Статьей 87 ФЗ№123  по табл. 21 для зданий II степени огнестойкости. 
 Фактические пределы огнестойкости конструкций здания приняты равные требуемым. 
Несущие элементы каркаса здания обеспечивают его общую устойчивость и 
геометрическую неизменяемость при пожаре. 

Характеристики существующего здания насосной станции: 
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- уровень ответственности – нормальный, 
-  коэффициент надежности по ответственности – 1,0; 
- категория по взрывопожарной и пожарной опасности – Д; 
- степень огнестойкости – II; 
- класс пожарной опасности всех строительных конструкций предусмотрен не ниже 

К0; 
- класс конструктивной пожарной опасности здания – СО (СП 2.13130-2012 

табл.6.1); 
       - класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 5.1. 

 
 

Требуемые пределы огнестойкости конструкций. 
 

                             Таблица 4 

Степен
ь 
огнесто
йкости 
здания 

Несущие 
элементы 
здания  

Плиты 
покрытия 

II R90 RЕ15 

 
Несущие колонны и балки – сборные железобетонные с защитным слоем 

бетона, обеспечивающим огнестойкость конструкций, требуемую для здания II 
степени огнестойкости.  

        Наружные тены из трехслойных железобетонных стеновых панелей с внутренним 
утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм. 

Навесная фасадная система по кирпичным стенам запроектирована с несущим 
металлическим каркасом, утеплителем из негорючих минераловатных плит, облицовкой 
из стальных профлистов и должна иметь действующее ТС, подтверждающее ее 
пригодность для строительства и класс пожарной опасности К0. 

В кровле зданий в стяжке и по парапетам запроектирована молниеприемная 
сетка с токоотводами по периметру здания. Все выступающие металлические 
элементы кровли соединены с молниеприемной сеткой.с 

В качестве ограждения кровли принято металлическое ограждение высотой 
600 мм от уровня парапета.  

Выход на кровлю запроектирован по вертикальной стальной пожарной 
лестнице по ГОСТ Р 53254-2009. 

 
 

Характеристика  и обоснование конструкций полов, кровли, перегородок, а 
также отделки помещений: 

Отделка и полы приняты в соответствии с требованиями обеспечения 
нормального функционирования технологических процессов и оборудования, 
санитарно-гигиеническими и архитектурными требованиями. 

Полы. 
Полы запроектированы из плиток технического керамогранита толщиной 12 мм. 

 
Кровля –запроектирована малоуклонной с внутренним водостоком. Покрытие – 

из битумно-полимерного наплавляемого рулонного материала (типа Техноэласт 
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или аналогичного) по цементно-песчаной стяжке, с утеплителем из 
минераловатных плит. 

 
 

Стены и перегородки.  
Дополнительных перегородок и стен проектом не предусмотрено. 

Существующие стены и перегородки кирпичные.  
Стены помещения решеток облицовываются керамическими глазурованными 

плитками на высоту 1.8 м. Стены вспомогательных помещений и помещений 
инженерного обеспечения, а также стены в помещении решеток выше отм. 
+1.800 окрашиваются влагостойкими водно-дисперсионными красками. 

 
 

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) 
от опасных и техногенных процессов: 

- все конструктивные элементы запроектированы с учетом требований действующих 
норм и требований мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- в процессе эксплуатации предусмотрено проведение мониторинга технического 
состояния несущих и ограждающих конструкций, а также систем инженерно-
технического обеспечения здания в соответствии с техническим регламентом «О 
безопасности зданий и сооружений»; 

- в целях защиты здания от прямых ударов молнии в проекте предусмотрена 
молниезащита здания; 

- объект не расположен на приаэродромной территории и на территории полос 
воздушных подходов, его высота не превышает 100 м. Максимальная высота здания от 
уровня земли не превышает 7.800 м. В соответствии с Воздушным кодексом 
Российской Федерации, статья 51, Федеральными авиационными правилами 
«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях…» п. 3.1 
решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета 
воздушных судов, не требуется. 

- в силу отсутствия на территории опасных природных и техногенных процессов каких-
либо инженерных решений, обеспечивающих защиту территории объекта и 
собственно здания решеток не предусматривается. 
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«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,
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о.н.-5.000 о.н.-5.000 о.н.-6.500

Подземная часть
-6.700

400 2550
400500

5500 500
400

40
0

12
00

0
40

0

70
0

500 500
1000

70
0

400 8550 400

550

30
0

30
0

80
0

40
70

80
0

27
20

80
0

11
50

15
50

750 1550 11501150

11
50

15
50

1150 1150 1150 1150

-7.500

КН-1

КН-1

-0.750

-2.200

-2.800

-0.880

-2.800

-2.200 -2.200 -2.200

Железобетонные
лотки

11
50

15
50

750 1550
3300 2700 2300 3700 1500

1900

ФБ-4к

400062506250

Ж.б. фундамент
300х570(h)
о.н.-0.600

Ж.б . фундамент
300х570(h)
о.н.-0.600

50
25

0

Железобетонные
лотки

Монолитное ж.б .
перекрытие h=100 мм

о.н.-0.130

Монолитное ж.б .
перекрытие h=100 мм

о.н.-0.130

6610 1940

32
25

58
50

29
25

13
00

19
40

20
80

40
00

40
00

15
00

15
00

1000

Монолитное ж.б .
перекрытие h=100 мм

о.н.-0.130

Металлические щиты
перекрытия

6000 6000 6000 6000 6000

500 500

36000

Металлическая
стремянка на кровлю

12
00

0

12
61
0

380

25
0

25
0

25
0 250

15
38

0

120

120

Кирпичные стены Кирпичные стены

Кирпичные стены

380
390

52
0

380 430

Керамзитобетонные
стеновые панели

15
20

0

15
20

0

6000

Сборные ж.б . колонны
400х400 мм с шагом

6000х12000 мм

Вертикальная метал.
связь

Металлическое
ограждение

Ворота распашные
3.6х3.6(h) м

Б

А

1 2 3 4 5 6 7

Схема расположения существующих конструкций каркаса
колонны, балки покрытия

12
00

0

500 5500 6000 6000 6000 5500 500

600030000

1Б
4-

12
-3

-а

1Б
4-

12
-3

-а

1Б
4-

12
-3

-а

1Б
4-

12
-3

-а

1Б
4-

12
-3

-а

1Б
4-

12
-3

-а

Сборные
ж.б . балки
покрытия

Сборные ж.б.колонны
400х400 мм
КПII-13-а

Сборные ж.б.колонны
400х400 мм
КПII-13-а

Схема расположения существующих конструкций плит покрытия

Б

А

1 2 3 4 5 6 7

12
00

3,
17

500 5500 6000 6000 6000 5500 500

600030000

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5

Ж.б . стаканы
∅400 (шт.4)

Ж.б . стакан
∅700

Ж.б . плиты покрытия
ПНС-17 (1.5х6.0 м)

Схема расположения существующих балок подвесных путей

Б

А

2 3 4 5 6 7

12
00

0

6000 6000 6000 5500 500

600024000

Q=
2.
0 

т

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1 ( I 30) Б-1

Б-1Б-1 ( I 30)

Ручная
кран-балка

Метал. площадка
обслуживания

Монорельс
Q=

20
00

80
00

20
00

3215

60
00

60
00

0.000=82.200

Силикатный кирпич
М-75

-1.500

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

1 1

Приямок
1200х1250х1500(h)

Металлические щиты
перекрытия

26
00

4300

Ж.б. перекрытие на
отм. -2.230

2000

29
00

4250

42
00

ж.б .колонна
 400х400 мм

под плиту на отм.
-0.030

Монолитное ж.б .
перекрытие h=100 мм

о.н.-0.130
Керамзитобетонные
стеновые панели

Ленточный ф-нт
о.н.-2.450

Ленточный ф-нт
о.н.-2.450

Ленточный ф-нт
о.н.-2.450

52
0
60

0
Канал

600х600(h)

Фундаменты
 Фо-2, h=1800

+0.100

57
0 50
0

500 1250
230
500 2000 500

12
00

1000 1250

12
00

52
0

60
0

600 2000 600 430

Фундаменты
 Фо-3, h=1300

+0.100

300 1200 300 130

Фундаменты
 Фо-1, h=1300

+0.100

30
0

35
0

Ворота распашные
3.0х3.0(h) м

1
Существующие конструкции.

Схемы расположения конструкций
колонн, балок и плит покрытия,
конструкций подземной части.

25
0

50

15
85

92
0

37
40

37
40

14
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№

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

36000

600060006000600060006000

1 - 1

Вертикальная метал.
связь

Б-1 Б-1 Б-1 Б-1

+5.400

+6.000

см. разрез 2 - 2

1150 1550 1550 1150
12000

БА

2 - 2

Монолитные ж.б
фундаменты Фм-3

Фм-3

Железобетонные
лотки

82.200
±0.000

Q=2.0 т

Сборные ж.б .колонны
400х400 мм
КПII-13-а

Сборные
ж.б . балки
покрытия

Керамзитобетонные
стеновые панели

b=200 мм

18
00

24
15

18
00

80
0

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5

1 слой рубероида М-Р4 по 2 слоям
рубероида марки РМ
Асфальтовая стяжка - 15 мм
Утеплитель - керамзитобетон
h=120 мм, Ɣ =500 кг/м³
Сборные ж.б . плиты покрытия
1.5х6.0 м

±0.000

-0.150
ур.з.

+7.050

+6.000

15
0

60
00

10
50

+5.400

-2.200

48
50

-5.000

Б-1

Б-1

Монолитные ж.б
фундаменты Фм-1

750 1550

Фм-2
1150 1150

Фм-3

Фм-4

1 2 3 4 5 6 7

±0.000

-0.150
ур.з.

+7.950

15
0

79
50

60
00

+6.000
15
0

48
50

-5.000

-6.700

-2.23022
30

44
70

40
0

Сборные ж.б.колонны
400х400 мм
КПII-13-а

Сборные ж.б . балки
покрытия

3 - 3

Q=2.0 т

Сборные ж.б . плиты
покрытия

Железобетонные
лотки

Подземная часть
400 2550 6000 400

12000

А Б

±0.000

-0.150
ур.з.

+7.050

+6.000

15
0

60
00

10
50

см. разрез 2 - 2

Сборные ж.б.карнизные
панели ПК-5

Подземная часть

-4.000

-2.230

30
66

70
40

0 -7.100

400 400 11200 400 400

Сборные ж.б .колонны
400х400 мм
КПII-13-а

42
00

Керамзитобетонные
стеновые панели

b=200 мм

18
00

24
00

18
00

80
0

80
0

18
00 Керамзитобетонные

стеновые панели
b=200 мм

Сборные
ж.б . балки
покрытия

Сборные
ж.б . плиты
покрытия

Сборные
ж.б . плиты
покрытия

Б

А

2 3 4 5

6000 6000 6000

12
00

0

60
00

60
00

Подземная часть
-6.700

400 2550

-0.750

-2.200

-2.800

-0.880

-2.800

-2.200 -2.200 -2.200

Железобетонные
лотки

3300 2700 2300 3700 1500

400062506250

Железобетонные
лотки

-2.200 -2.200

45
0

А

-2.370-2.370-2.370

-2.370 -2.370 -2.370

Конструкции
приёмной камеры

-2.200 -2.200

250 1540

250
350

250

1710

250

600

250

1710

250

350
250

1540 250

1440 1440 1440

1440 1440 1440

16201620 1620

Схема расположения существующих конструкций лотков и каналов
(по замерам)

46
35

55
0

55
0

80
05

400

4000

Конструкции
здания песколовок

Железобетонные
каналы

Железобетонные
каналы

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Схема

2
Существующие конструкции.

железобетонных лотков и каналов.

4 - 4

-0.570
ур.з.57

0
пе

ре
м.

от
 1
63

0 
до

 1
80

0
25

0

от -2.200
до -2.370

Ж.б . перемычка
200х200(h)

шаг ~1500 мм

250 1540 250

5 - 5

-0.570
ур.з.

пе
ре

м.
 ~

18
00

25
0

Ж.б. перемычка
200х200(h)

шаг ~1500 мм

250 перем. 250

перем.

44

по 4 по 4

5 5

15



№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

Существующие конструкции.

18
00

18
00

80
0

1 7

36000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5
(демонтаж)

Металлическое ограждение
(демонтаж)

Схема расположения существующих стеновых панелей в осях А/1-6

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

12
00

12
00

ПСЛ-20-1-1

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1 ПСЛ-20-1-1 ПСЛ-20-1-1 ПСЛ-20-1-1

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

0.000

+4.200

+6.000

6
Керамзитобетонные
стеновые панели

(демонтаж)

Металлическая
стремянка на кровлю

(демонтаж)

Кирпичные стены

18
00

18
00

80
0

7 1

36000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5
(демонтаж)

Металлическое ограждение
(демонтаж)

24
00

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1 ПСЛ-20-1-1 ПСЛ-20-1-1 ПСЛ-20-1-1

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

Схема расположения существующих стеновых панелей в осях Б/6-1

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1

0.000

+4.200

+6.000

6
Керамзитобетонные
стеновые панели

(демонтаж)

Схемы расположения существующих стеновых панелей в по осям 1 и 7

400

4000

Фасады. Стеновые панели.

3

+7.950

6 - 6

23
80

12
0

25
0

+0.380

-2.370

-2.000

370 2850 150 50 3150 300 2200 300

3000 3200 2800

А Б В

+0.540

Асфальтовая стяжка - 20-40 мм

Сборные ж.б . плиты
Существующее

покрытие

Существующее
ж.б . перекрытие

h=100 мм 16
0

Торкретштукатурка - 20 мм
Набетонка из бетона М100 - 100 мм
Монолитное ж.б . днище - 250 мм (бетон М 200)

Существующее

-0.020

18
80

10
0

500150

50
0

70
0

16
80

30
0

370
130

50
0

-1.020

98
0

20
0

ур.з.
-0.570

Схема расположения существующих конструкций
приемной камеры на отм. - 0.020

32
00

30
00

30
0

22
10

4300500

400
4300 400

30
0

28
00

4375

250

4375 3600 500

9000 4300

А

Б

В

2 3

9000 4300

37
0

14
00

15
0

50
24

0

700

70
0

400

40
0

50

-0.020

1

480 1440 660 1440 960 1440 660 1440

480

500

200

1550

300

1750

500

-0.020

700

70
0

23
0

6

6

65
0

Существующее
ж.б . перекрытие

h=100 мм

Металлические щиты перекрытия

Существующее
ж.б . перекрытие

h=100 мм

Схема расположения конструкций
приемной камеры.

16



№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

 на отм. 0.000, -6.700.

0.000=82.200

№
 

№

Б

А

1 2 3 4 5 6

Демонтаж существующих конструкций на отм. 0.000

7

6610 1940

3
2
2
5

5
8
5
0

2
9
2
5

13
0
0

19
4
0

Металлические щиты

перекрытия

(демонтаж)

6000 6000 6000 6000 6000

500 500

36000

Металлическая

стремянка на кровлю

(демонтаж)

12
0
0
0

12
6
10

380

2
5
0

2
5
0

2
5
0

250
15

3
8
0

120

120

380
390

5
2
0

380 430

Керамзитобетонные

стеновые панели

(демонтаж)

Керамзитобетонные

стеновые панели

(демонтаж)

15
2
0
0

15
2
0
0

6000

Металлическое

ограждение

(демонтаж)

Ворота распашные

3.6х3.6(h) м

(демонтаж)

3

3

1 1

Металлические щиты

перекрытия

(демонтаж)

Железобетонные

стеновые панели

(демонтаж)

Металлическое ограждение

(демонтаж)

Б

А

5 6

Демонтаж существующих конструкций

подземной части

6000400 2550 400

1

3

3

1

4
0
0

12
0
0
0

4
0
0

3
5
7
0

8
6
0

Фундаменты

 Фо-5, h=2700

(демонтаж)

Фундаменты

Фо-4, h=410

(демонтаж)

13
0
0

6
7
0 2
9
0
0

2200

демонтаж

ж.б .колонны Км-1

400х400 мм

(площадка -2.230)

4
2
0
0

4250

демонтаж

ж.б .колонны Км-3

400х400 мм

(площадка -2.230)

1850 1800 1200 1800

3
2
2
0

15
0

2
5
0
0

15
0

1700

150

3200

150

3200

150

-6.700

-6.150 Ж.б бак hст=2150 мм

демонтаж

ж.б .бака

Демонтаж метал.

конструкций площадки

Пм-1 на отм. -4.000

-4.000

15
5
0

3
0
0
0

6850

Демонтаж метал.

конструкций площадки

Пм-2 на отм. -4.400

13
10

1900

2 - 2

Q=2.0 т

12000

А Б

±0.000

-0.150
ур.з.

+7.050

+6.000

15
0

6
0
0
0

10
5
0

Сборные ж.б .карнизные

панели ПК-5

(демонтаж)

-4.000

-2.230

3
0

6
6
7
0

4
0
0

-5.000

400 400 11200 400 400

4
2
15

Керамзитобетонные

стеновые панели

(демонтаж)

18
0
0

2
4
15

18
0
0

8
0
0

8
0
0

18
0
0 Керамзитобетонные

стеновые панели

(демонтаж)

Сборные ж.б . плиты

покрытия (демотаж)

1 слой рубероида М-Р4 по 2 слоям

рубероида марки РМ

Асфальтовая стяжка - 15 мм

Утеплитель - керамзитобетон

h=120 мм, Ɣ =500 кг/м³

Сборные ж.б . плиты покрытия

1.5х6.0 м

Демонтаж металлических балок

и кран-балку

Металлические

конструкции

(демонтаж)

Демонтаж метал.

конструкций площадки

на отм. -4.000

Фундаменты

h=2700

(демонтаж)

демонтаж

ж.б .бака

Ж.б . перекрытие на

отм. -2.230

(демонтаж)

демонтаж

ж.б .колонны

400х400 мм

(площадка -2.230)

5 6

Демонтаж существующих конструкций

монолитного ж.б . перекрытия на отм. -2.230

(подземная часть)

6000400 2550 400

Б

А 2
7
0
0

4
5
0
0

1 1

Км-1

Км-3

1700 1700 1700 1700 1750

4
0
0

Б
м
-
6

Б
м
-
6

Б
м
-
6

Б
м
-
6

10
0

200

Бм-7

250х600(h)

Бм-8

250х600(h)

20
0Х

4
00

(h
)

2
5
0

2
5
0

3
0
0
0

Фундамент

3.0х6.97х0.35(h)

 под ж.б .бак

1300 1200 1950 1200

Канал

600х600(h)

1540

8
6
0

800

8
0
0

800

8
0
0 800

8
0
0

1540

8
6
0

1540

8
6
0

800 800

11
5
0

11
5
0

1920 1920 1920

2
7
10

2
7
10

2
7
10

1350

13
0
0

Ворота распашные

3.0х3.0(h) м

(демонтаж)

7
0
0

1000

4

Демонтаж конструкций: 

Разрез 2-2.

Демонтаж

Кирпичные стены
 (демонтаж)

390

770 Кирпичные стены
 (демонтаж)

Кирпичные стены
 (демонтаж)

6 7

6000

400500

500

400

550

3
0
0

3
0
0

КН-1

КН-1

4
0
0
0

4
0
0
0

по 1

Ленточный ф-нт

Ленточный ф-нт

о.н.-2.450

Демонтаж существующих конструкций

ленточного фундамента в осях А-Б/6-7

Б

А

2
2
5

12
0
0
0

4
0
0

1310

4
5
5
0

1470

17
3
0

3
7
0

по 1

( демонтаж)

Конструкции

подземной части

1000

1000

демонтаж

конструкций

приямка

-2.230

о.н.-2.450

(демонтаж до отм. -1.000)

-1.000

-0.900

4
3
6
0

10
4
0

Ж.б . перекрытие на

отм. 0.000

(демонтаж)

Ж.б. перекрытие на

отм. 0.000

(демонтаж)

демонтаж

ж.б .колонны

400х400 мм

(плита на отм.0.000)
Ж.б . перекрытие на

отм. -0.050

(демонтаж)

Ж.б. перекрытие на

отм. -0.050

(демонтаж)

5 6

6610 1940

5
8
5
0

2
9
2
5

13
0
0

19
4
0

6000

500

Б

А

3
2
2
5

12
0
0
0

2550

Демонтаж существующих конструкций

монолитных ж.б . перекрытий на отм. -0.050

1 1

-1.000

10
0 150

2
0
0

100
400

-0.050

Ж.б . перекрытие на

отм. -0.050

(демонтаж)

-
0
.0
5
0

600

10
0

3
0
0

150

Ж.б . перекрытие на

отм. -0.050

(демонтаж)

2
5
0

2
5
0
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№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

0.000=82.200

№
 

№

5

балок, плит покрытия, балок покры-
 тия. Разрез 1-1.

Демонтаж конструкций: подкрановых  

36000

6000600060006000

60006000

1 - 1

Вертикальная метал.

связь (демонтаж)

Б-1 Б-1 Б-1 Б-1

+5.400

+6.000

см. разрез 2 - 2

1 2 3 4 5 6 7

±0.000

-0.150
ур.з.

+7.950

15
0

7
9
5
0

6
0
0
0

+6.000

-6.700

-2.2302
2
3
0

4
4
7
0

4
0
0

Сборные ж.б . плиты покрытия

(демонтаж)

Подземная часть

400 2550 6000 400

Демонтаж металлических балок Б-1

и кран-балку

Монорельс

(демонтаж)

Металлические

конструкции

(демонтаж)

Металлические щиты

перекрытия

(демонтаж)

Ж.б . перекрытие на

отм. -2.230

(демонтаж)

Демонтаж

конструкций подземной

части на отм. -6.700

Сборные ж.б . балки покрытия

(демонтаж) Балка двутавр №30

(демонтаж)

-5.000

-6.500

Ленточный ф-нт

о.н.-2.450

(демонтаж)

Кирпичные стены
 (демонтаж)

12
0
0

Демонтаж существующих балок подвесных путей

Б

А

2 3 4 5 6 7

12
0
0
0

6000 6000 6000 5500
500

600024000

Q
=
2
.0
 т

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1 ( I 30) Б-1

Б-1Б-1 ( I 30)

Ручная

кран-балка

(демонтаж)

Метал. площадка

обслуживания

(демонтаж)

Монорельс

(демонтаж)

2
0
0
0

8
0
0
0

2
0
0
0

3215

6
0
0
0

6
0
0
0

Демонтаж металлических балок

Балка двутавр

№30(демонтаж)

А

Вид А

Закладной

элемент балки

Закладной

элемент балки

для плит покрытия

Закладной

элемент балки

t8

120х170

 швеллер №14

L=1120

t8

в в

t14

280х604

t14

300х320
Двутавр

№30м

Узел крепления

подкрановой балки

в осях 2-6

Уголок

50х50х5

L=170

Ж.Б. балка

покрытия

+6.000

+5.400

Демонтаж существующих конструкций плит покрытия

Б

А

1 2 3 4 5 6

12
0
0
3
,1
7

500 5500 6000 6000 6000 5500
500

600030000

Сборные ж.б .карнизные

панели ПК-5

(демонтаж)

Ж.б . стаканы

∅400 (шт.4)

(демонтаж)

Ж.б . стакан

∅700 (демонтаж)

Ж.б . плиты покрытия ПНС-17 (1.5х6.0 м)

(демонтаж)

Сборные ж.б .карнизные

панели ПК-5

(демонтаж)

Ж.б . плиты покрытия

 ПНС-17(Д-400)/1.5х6.0 м

(демонтаж)

Ж.б . стаканы

∅400 (шт.4)

(демонтаж)

Ж.б . плиты покрытия

 ПНС-17(Д-400)/1.5х6.0 м

(демонтаж)

Вертикальная метал.

связь (демонтаж)

Ж.б . плиты покрытия

 ПНС-17(Д-700)/1.5х6.0 м

(демонтаж)

Труба ∅720х7

растяжка ∅18

t8

116х620

t8

116х280

t14

280х604

t8

116х620

в - в

 швеллер №14

L=1120

Б

А

1 2 3 4 5 6 7

Демонтаж существующих ж.б . балок покрытия, рамы ворот

и металлических связей между колоннами

12
0
0
0

500 5500 6000 6000 6000 5500
500

600030000

1
Б
4
-
12

-
3
-
а

1
Б
4
-
12

-
3
-
а

1
Б
4
-
12

-
3
-
а

1
Б
4
-
12

-
3
-
а

1
Б
4
-
12

-
3
-
а

1
Б
4
-
12

-
3
-
а

Сборные ж.б . балки

покрытия (демонтаж)

Вертикальная метал.

связь (демонтаж)

Вертикальная метал.

связь (демонтаж)

Рама ворот

3.0х3.15(h) м

(демонтаж)

Рама ворот

4.0х3.15(h) м

(демонтаж)

Ж.б . перекрытие на

отм. -0.050

(демонтаж)
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18
00

18
00

80
0

1 7

36000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5
(демонтаж)

Металлическое ограждение
(демонтаж)

Схема расположения существующих стеновых панелей в осях А/1-6

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

12
00

12
00

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.2х6.0

0.000

+4.200

+6.000

6
Керамзитобетонные
стеновые панели

(демонтаж)

Металлическая
стремянка на кровлю

(демонтаж)

18
00

18
00

80
0

7 1

36000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

Сборные ж.б .карнизные
панели ПК-5
(демонтаж)

Металлическое ограждение
(демонтаж)

24
00

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

Схема расположения существующих стеновых панелей в осях Б/6-1

ПСЛ-20-1-1
1.8х6.0

0.000

+4.200

+6.000

6
Керамзитобетонные
стеновые панели

(демонтаж)

Демонтаж  металлической стремянки
и кирпичных стен в осях А-Б/7

12000

А Б

Металлическая
стремянка на кровлю

(демонтаж)

0.000

+7.950

79
50

Кирпичные стены

Кирпичные стены

ПСЛ-20-1-1
0.8х6.0

ПСЛ-20-1-1
0.8х6.0 Кирпичные стены

 (демонтаж)

Кирпичные стены
 (демонтаж)

770

770 Кирпичные стены
 (демонтаж)

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

0.000=82.200

№
 

№

6

 стеновых панелей, кирпичных стен.
Демонтаж конструкций: 

12000

А Б

Фасад в осях Б-А/1

+7.950

78
00

0.000

30
00

12
00

1350 4380

+3.000

В существующей стене
выполнить отв. 1350х1200(h)

низ на отм. +3.000

+7.800

Кирпичную стену
разобрать до отм.

+7.800

19



№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

Спецификации к демонтажу
конструкций

Демонтаж конструкций: 

6.1

№
 

№

Спецификация на демонтаж конструкций (лист 4) 

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование (общая

масса)

Демонтаж конструкций подземной части

Монолитное ж. б .перекрытие на отм. -2.230

Бетон марки М200

Арматура кл. АI

- - 8.1 

- -

м³

Арматура кл. АII - -

Колонны Км-1, Км-3

Бетон марки М200

Арматура кл. АI

- - 1.82

- - 29.4 кг

м³

Арматура кл. АII - - 68.2 кг

348.3 кг

366.5 кг

м³

м³

Фундаменты Фо-4, Фо-5

Бетон марки М200

Арматура кл. АI

- - 9.1

- - 114.0 кг

м³

Арматура кл. АII - - 134.0 кг

м³

Фундамент под ж.б . бак

Бетон марки М100 - - 7.32м³ м³

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82

Конструкции ж.б. бака

Бетон марки М200

Арматура кл. АI

- - 9.72

- - 576.0 кг

м³ м³

ГОСТ 5781-82

Металлические конструкции площадок Пм-1, Пм-2

Металлические конструкции 1.92 т

Демонтаж конструкций надземной части

Металлические щиты каналов 1.31 т

Демонтаж кровельного покрытия

общая площадь  497,0 м²

Спецификация на демонтаж конструкций (лист 5, 6) 

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Балки покрытия 1Б4-12-3асер. ПК-01-06 в.8 6 4100

(общая
масса)

24.6 т

Плиты покрытия сер. ПК-01-111 35 1370 47.95 т
ПНС-17
1.5х6

Плиты покрытия сер. ПК-01-119 
ПНС-17(Д-400)

1.5х6 4 1800 7.2 т

1 1670 1.67 тсер. ПК-01-119 Плиты покрытия 
ПНС-17(Д-700)

1.5х6

Карнизная панель  ПК-5сер. СТ-02-12/61 10 1200 120.0 т

сер. ПК-01-119 Ж.б. стакан   Сш-40

сер. ПК-01-119 

Полоса t10 

4 80 0.32 т

1 152 0.152 т

Монтажные детали крепления
плит покрытия

ГОСТ 103-76

Полоса t16

12 7.1

20 0.9

0.09 т

0.02 тГОСТ 103-76

Демонтаж конструкций покрытия

Демонтаж конструкций
металлических связей

Демонтаж конструкций подвесных
кранов

Полоса t10ГОСТ 19903-74

ГОСТ 8509-93 Уголок 80х80х8 0.47 т

0.03 т

(Вст3кп)

(Вст3кп)

(Вст3кп)

(Вст3кп)

ГОСТ 8239-89

ГОСТ 8240-97

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8509-93

Двутавр №30

Швеллер №14 (Вст3кп)

(Вст3пс)

Уголок 80х80х8 (Вст3кп)

Уголок 75х75х8 (Вст3кп)

1.78 т

0.30 т

0.02 т

0.05 т

Полоса t4ГОСТ 19903-74 (Вст3кп)

Полоса t6ГОСТ 19903-74 (Вст3кп) 0.02 т

0.19 т

Демонтаж ж.б. рамы ворот 3.0х3.15(h) м

Демонтаж ж.б . рамы ворот 3.6х3.75(h) м

сер.ПР-05-36.4 5.6 т

6.0 т

1

1

Металлические площадки 
 для обслуживания 1.5 т

Демонтаж стеновых панелей

сер.СТ-02-31 в.2
ПСЛ-20-1-1

1.8х6.0

сер.СТ-02-31 в.2
ПСЛ-20-1-1

1.2х6.0

сер.СТ-02-31 в.2
ПСЛ-20-1-1

0.8х6.0 10

4

18

900

2600

1700

46.8 т

6.8 т

9.0 т

Ж.б. стакан   Сш-70

Демонтаж металлический стремянки
на кровлю по оси 7

Труба ∅720х7

Растяжка ∅18

1 0.74 т

0.05 т

0.15 т

Демонтаж металлического ограждения
на кровле 0.36 т

ГОСТ 8509-93 уголок 50х50х5   140.3 кг

ГОСТ 19903-2015 лист t=6 62.3 кг

Демонтаж металлического
ограждения ж.б . лотков

Демонтаж кирпичных стен

в осях А-Б/7, А/6-7, Б/6-7

Демонтаж ж.б . конструкций

в осях А-Б/6-7

Бетон марки М200 м³

Ленточный фундамент

Бетон марки М200 м³

Жел.бет. приямок

176.3 м²S=м²толщиной 380 мм

11.6 м³

4.4 м³

Демонтаж конструкций плит перкрытия на отм. -0.050 

Бетон марки М200 - - 8.67м³ м³

Арматура кл. АI - - 416.3 кг

Арматура кл. АII - - 197.8 кг

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 5781-82
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Б

А

2 3 4 5

6000 6000 6000

12
00

0

60
00

60
00

Подземная часть
-6.700

400 2550

-0.750

-2.200

-2.800

-0.830

-2.800

-2.200 -2.200 -2.200

Железобетонные
лотки

3300 2700 2300 3700 1500

400062506250

Железобетонные
лотки

-2.200 -2.200

45
0

А

-2.370-2.370-2.370

-2.370 -2.370 -2.370

Конструкции
приёмной камеры №1

-2.200 -2.200

250 1540

250
350

250

1710

250

600

250

1710

250

350
250

1540 250

1440 1440 1440

1440 1440 1440

16201620 1620

Схема расположения существующих конструкций каналов
(по замерам)

~4
63

5
55

0

55
0

~8
00

5

№
 

№

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

Схема расположения 
существующих конструкций
каналов  и лотков (ремонт)

74.01 м2

Объемы дефек-
товДефекты изм.

Ед.
ции

Конструк-
женияп/п

NN Тип соору-

 Ведомость  дефектов 

Каналы
(наружные)

Каналы по
оси А

Разрушение защитного
слоя бетона, обнажение
и коррозия арматуры

34.2 м2
Разрушение защитного
слоя бетона, обнажение
и коррозия арматуры

Технология производства работ по ремонту и защите стен и днища каналов:

1. Произвести зачистку и  восстановление конструкций ж.б. каналов по осям А и Б.
2. До начала работ по ремонту  и защите внутренних поверхностей (стены и днище)

каналов должны быть устранены все дефекты в теле бетона:
- очистить все поверхности от грязи, пыли, масел, отслаивающихся частей и др.;
- удалить разрушенный защитный слой бетона с обнажением арматурного каркаса, участки

низкопрочного бетоны должны быть расчищены до здорового бетона;
- арматуру необходимо полнлстью оголить, зачистить от бетона по всей длине дефекта.

Глубину вырубки бетона за арматурным стержнем должна быть примерно 2.0 см (вместе с
защитным слоем ~5.5 см);

- очистить арматуру от ржавчины до стального блеска.
3. Подготовить поверхности дробеструйной обработкой.
4. Оголенную и очищенную арматуру покрыть антикоррозийным составом КТтрон-праймер
толщиной 2 мм.
5. Удаленные участки бетона подлежат восстановлению безусадочным быстротвердеющим
сульфатостойким тиксотропным ремонтным составаом КТтрон-3 Т505 толщиной 20 мм.
6. Все внутренние поверхности каналов и лотков покрыть следующими составами:
- по железобетонной поверхности выполнить эластичную полимерцементную

однокомпанентную гидроизоляцию В-IsoL ELast 1K  в 2 слоя;
- нанести грунтовку B-FLOOR EPOXY PRIME Agua  - 1 слой;
- выполнить B-FLOOR EPOXY BASE Agua  в 2 слоя, общей толщиной 3,0 мм.

  (Общая площадь внутренней поверхности стен и днища каналов около осей А и Б= 360.2 м²,
лотков в осях А-Б/2-5 -453.0 м²  - 1 слой).

Каналы по
оси Б

Конструкции
здания песколовок
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А
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корпуса)

2
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и коррозия арматуры

3

Б

12000

15
0

22
40

-2.370

550 ~4635

Железобетонные
каналы

Железобетонные
лотки
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Железобетонные каналы перекрыть ж.б. плитами перекрытия
ВП-19-6, кол-во -60 шт., вес 1 шт. - 0.43 т

Ж.б .плиты
перекрытия

Железобетонные каналы
перекрыть ж.б . плитами

ВП-19-6

ВП-22-12, кол-во -16 шт., вес 1 шт. - 1.0 т

Железобетонные каналы
перекрыть ж.б . плитами

ВП-19-6, ВП-22-12

Железобетонные каналы
перекрыть ж.б . плитами

ВП-19-6, ВП-22-12

Железобетонные каналы
перекрыть ж.б . плитами

ВП-19-6, ВП-22-12
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Схема расположения существующих конструкций
приемной камеры на отм. - 0.020

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

Схема расположения 
существующих конструкций
приемной камеры (ремонт)

0.000=82.570

8

№
 

№

167.31 м2

Объемы дефек-
товДефекты изм.

Ед.
ции

Конструк-
женияп/п

NN Тип соору-

 Ведомость  дефектов 

Приемная
камера

Разрушение защитного
слоя бетона, обнажение
и коррозия арматуры

 Технология производства работ по ремонту и защите внутренних
поверхностей конструкций приемной камеры

1. Произвести зачистку и  восстановление конструкций ж.б .
конструкций приемной камеры. До начала работ по ремонту  и
защите внутренних поверхностей ( стены, днище, плиты перекрытия)
приемной камеры должны быть устранены все дефекты в теле
бетона:

- очистить все поверхности от грязи, пыли, масел, отслаивающихся
частей и др.;

- удалить разрушенный защитный слой бетона с обнажением арматурного
каркаса, участки низкопрочного бетоны должны быть расчищены до
здорового бетона;

- арматуру необходимо полнлстью оголить, зачистить от бетона по всей
длине дефекта. Глубину вырубки бетона за арматурным стержнем должна
быть примерно 2.0 см (вместе с защитным слоем ~5.5 см);

- очистить арматуру от ржавчины до стального блеска.
3. Подготовить поверхности дробеструйной обработкой.
4. Оголенную и очищенную арматуру покрыть антикоррозийным составом
КТтрон-праймер толщиной 2 мм.
2. Удаленные участки бетона подлежат восстановлению безусадочным

быстротвердеющим сульфатостойким тиксотропным ремонтным составаом
КТтрон-3 Т505 толщиной 20 мм.

3. Все внутренние поверхности приемной камеры покрыть следующими
составами:

- по железобетонной поверхности выполнить эластичную полимерцементную
однокомпанентную гидроизоляцию В-IsoL ELast 1K  в 2 слоя;

- нанести грунтовку B-FLOOR EPOXY PRIME Agua  - 1 слой;
- выполнить B-FLOOR EPOXY BASE Agua  в 2 слоя, общей толщиной 3,0 мм.

(Общая площадь внутренней поверхности конструкций  приемной камеры 418.2
м² - 1 слой).

Схема расположения существующих конструкций
приемной камеры на отм. - 2.000
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Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Спецификация к демонтажу конструкций
приемной камеры
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Масса
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Спецификация к проектируемым конструкциям
приемной камеры

Металлические конструкции 50.0 кгограждения
Железобетонные плиты  перекрытия - - 2.4м³ м³

Демонтаж кирпичных стен

17.8 м²S=м²толщиной 510 мм

1. Все металлоконструкции перекрытия выполнить из коррозийностойкой
стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-2018.

2. Все внутренние поверхности приемной камеры проектируемого
железобетонного пояса покрыть следующими составами:

- по железобетонной поверхности выполнить эластичную полимерцементную
однокомпанентную гидроизоляцию В-IsoL ELast 1K  в 2 слоя;

- нанести грунтовку B-FLOOR EPOXY PRIME Agua  - 1 слой;
- выполнить B-FLOOR EPOXY BASE Agua  в 2 слоя, общей толщиной 3,0 мм.

(Общая площадь внутренней поверхности проектируемого железобетонного
пояса конструкций  приемной камеры  - 53.6 м² - 1 слой).

Лист  t=6ГОСТ 19903-2015

Металлическое перекрытие

S=м² 2821.3 кг59.9 47.1

ГОСТ 8509-93 уголок 63х63х6  480.5 кг-

ГОСТ 8278-83 швеллер №20П 1435.2 кг-

ГОСТ 8278-83 двутавр №20Б1 822.1 кг-

Монолитный ж.б. пояс

∅16А400            

Арматура ГОСТ 34028-2016

- 1.58

- 0.395

1091.0 кг

294.5 кг

1            

2 ∅8А240            

бетон кл. В25 W12 F100 16.7м3ГОСТ 26633-2015

Материал:
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№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

 Схема расположения проектируемых 
 конструкций на на отм. 0.000. 
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Разрезы 1-1, 2-2. Щиты перекрытия

1. Климатические условия: нормативные значения
- ветер III район - 0.38 кПа (38.7 кг/м²)
- снег IV район - 2.0 кПа (203.9 кг/м²)
- температура зимой -34°С

2. Проектируемые балки покрытия рассчитаны под нагрузку 350-950 кг/м²
3. Общая площадь кровельного покрытия составляет - 481,0 м²
4. Засыпка подземной части здания песком ср. крупности, средней
плотности, уплотнить до коэффциента  Купл.=0.95, Vп=656.0 м³
5. Изготовление и монтаж колёсоотбойника из трубы ∅108х5.5 мм высотой
300 мм вести в соответствии ГОСТ12.3.02-80 и СП 49.13330.2010.
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Ж.б. плиты покрытия 2ПГ6-3АIVт-н
(1.5х6.0 м) по серии 1.465.1-7/84

Существующие колонны
каркаса

90
0

Сборные ж.б . балки покрытия по
серии 1.462.1-1/81

Монолитная ж.б . плита
Пм-1 h=200 мм

Монолитная ж.б. плита Пм-1

∅16А500С            - 1.58

Материал: бетон кл. В25 17.9м3ГОСТ 26633-2015

∅10А240            - 0.617

3266.0 кг

191.0 кг

-5.000 -5.000

-6.500

по виду А
л.10

У-1 У-1

9

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Металлические щиты перекрытия

86
0

1440
1250

12
00

700

70
0

10
50

700

182027
10

ГОСТ 8568-77 рифл. сталь t6   

ГОСТ 8509-93 уголок 63х63х5   
1213.6 кг

105.8 кг

ГОСТ 19903-2015 Полоса t=6 62.3 кг

∅20 А240ГОСТ 34028-2016 42.5 кг

 Все металлоконструкции выполнить из коррозионностойкой
стали 12X18H10T ГОСТ 5949-2018.

Вертикальные связи ВС-1

ГОСТ 8509-93 уголок    80х80х8   473,3 кг

10
0

54
50

ГОСТ 19903-2015 Полоса t=10 15.1 кг

ГОСТ5264-80-Т3-L5

ГОСТ 5264-80-H1-L5

b

60 60
а

6
60

12
0

5555

Металлические щиты
перекрытия ж.б . лотков на отм. 0.000.

а

b

а/
2

а/
2

15
0

60
60

55 55

б-б

а-а

уголок
63х63х5

уголок
63х63х5

уголок
63х63х5

Полоса t=6

Полоса t=6

∅20 А240

∅20 А240 рифл. 
сталь t6   

рифл. 
сталь t6   

уголок
63х63х5

Полоса t=6

Полоса t=6Полоса t=6

рифл. 
сталь t6   

∅20 А240

№
 

№

Металлическое ограждение

ГОСТ 8509-93 уголок 50х50х5   178.0 кг

ГОСТ 19903-2015 лист t=6 78.5 кг

Спецификация к плите Пм-1, приямку ПРм-1,
металлическим щитам перекрытия и вертикальным

связям, ограждению ж.б . лотков

Засыпка песком ср.
крупности, ср. плотности

(см. прим. п. 4)

Р-1

Р-
1

770

15
0

13
50

Дверной проем
заложить кирпичом

15
00

14
00

15
85

92
0

Выполнить  отв.640х640(h)
под трубу ∅600, ось +1.000

Рама Рм-3

Выполнить  отв.840х840(h)
под трубу ∅800, ось +1.000

Рама Рм-2

Выполнить  отв. 1350х1200(h)
низ. +3.000, Рама Рм-1

Металлическая
стремянка на кровлю

Отверстие 500х500(h)
заложить кирпичом на

отм. +0.100

-0.900

-0.050

-1.000

Ворота
см. чертежи АР

3000
200

2550

25
00

20
0

35
00

20
0

-0.050

Армирование плиты Пм-1
200

Засыпка песком ср.
крупности, ср. плотности

(см. прим. п. 4)

20
0

-0.250

-0.050

∅16А400
ш.200

фиксатор
ш.400х400

∅16А400 (ш.200)
по периметру плиты

40
12
0

40

∅10А240            

500

500 12
0

Стена сущ.
подземной части10

0

Бетонная подготовка
из бетона кл. В7.5

бетон кл. В7.5 9.0м3

500

50
0

-1.700

ПРм-1

-1.000

95
0

20
0

3000
200

ПРм-1

Металлическое
ограждение

Бетонная
подготовка
бетон В7.5

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

Приямок ПРм-1

∅12А500С            - 0.888 1031.9 кгГОСТ 34028-2016

ГОСТ 26633-2015

Материал: бетон кл. В25 17.9м3ГОСТ 26633-2015

бетон кл. В7.5 9.0м3ГОСТ 26633-2015

L=1162 п.м

L=2067 п.м

Бетонная
подготовка
бетон В7.5

Монолитная ж.б . плита
Пм-1  h=200 мм

Бетонная
подготовка
бетон В7.5

существующая

12003600700

3300 2000

50
00

Колесоотбойник из
трубы D108 мм h=300 мм

5000

Колесоотбойник из
трубы D108 мм h=300 мм

23



Схема расположения проектируемых балок подвесных путей

Б

А

2 3 4 5 6

12
0
0
0

6000 6000 6000 5500
500

24000

Q
=
2
.0
 т

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1

Б-1 ( I 30м) Б-1

Б-1Б-1 ( I 30м)

Ручная

кран-балка

метал. площадки

обслуживания крана

см. чертежи марки ИОС7

15
0
0

9
0
0
0

15
0
0

Схема расположения проектируемых плит покрытия

Б

А

1 2 3 4 5 6

12
0
0
0

500 5500 6000 6000 6000 5500
500

30000

Ж.б. плиты покрытия (1.5х6.0 м)

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

Проектируемые конструкции: схемы 

Б

А

1 2 3 4 5 6

Схема расположения существующих конструкций каркаса

колонны, балки покрытия

12
0
0
0

500 5500 6000 6000 6000 5500
500

30000

2
Б
С
П
12

-
7
A
IV

-
Н

Существующие ж.б .

колонны 400х400 мм

КПII-13-а

Существующие ж.б .

колонны 400х400 мм

КПII-13-а

расположения балок покрытия, плит 

колонн каркаса. План кровли.

1. Соединение элементов стальных конструкций на сварке.

Сварку производить электродами Э 42 по ГОСТ 9466-75,

длина шва - по пеpиметpу сопpикасания элементов, высота шва - по наименьшей

толщине свариваемых элементов /кроме оговоpенных/.

2.  Подкрановые пути покрыть лакокрасочным материалом Цинотан толщиной 100-120 мкм.

Ездовую поверхность подкрановых путей не окрашивать.

3. Антикоppозийное покрытие стальных конструкций должно выполняться в соответствии

со СНИП 2.03.11 - 85 ( СП 28.13330.2017).

4. Минимальная длина швов 100 мм.

6. Все болты закрепить контргайками от раскручивания.

7. Узлы путей подвесного транспорта разработаны согласно типовой серии:

- 1.426.2-6, вып.1. "Балки путей подвесного транспорта пролетами 3, 4 и 6м".

Примеч.
Кол-во

шт.
Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Спецификация к данному листу

сер. 1.462.1-1/88 в.1

Балки покрытия

2
Б
С
П
12

-
7
A
IV

-
Н

2
Б
С
П
12

-
7
A
IV

-
Н

2
Б
С
П
12

-
7
A
IV

-
Н

2
Б
С
П
12

-
7
A
IV

-
Н

2
Б
С
П
12

-
7
A
IV

-
Н

2БСП12-7AIV-Н

Плиты покрытия

сер. 1.465.1-7/84 в.1 2ПГ-5AIVт-Н

2ПГ-5AIVт-4Н

6

37

3

30,0 т

55,5 т1500

1500 4.5 т

5000

сер. 1.494-24 в.1 Стакан СБ4А-1 3 1500 4.5 т

Балки подкрановые

ГОСТ 19425-74* Двутавр №30м Lобщ.=48.0 п.м - 50.2 2409.6 кгС345Б-1

Крепление подкрановых балок

10

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

Лист t=14

Полоса t=8

С255

С255

-

-

109.9

62.8

Упор-уголок 100х100х7  С245

ГОСТ 8278-83

ГОСТ 8509-93

ГОСТ 8509-93

уголок 75х8  

швеллер №14

С245

С255 413.0 кг

59.2 кг

10.0 кг

-

-

-

2

2

1 1

2

2

1 1

2

2

1 1

2ПГ-5AIVт-Н

№
 

№

сер. 1.465.1-7/84 в.1

Усиление ж.б .колонн

каркаса

400

4
0
0

Уголок

100х100х8

Полоса t=8

Лист t=16 (400х250)

в местах установки

РК-5, ТК-8 для 

360х100

Усиление ж.б. колонн

ГОСТ 19903-2015 Полоса t=8 С245 0.28 т- 62.8

ГОСТ 8509-93 уголок 100х100х8  С245 3.822 т-

ГОСТ 19903-2015 Лист t=16 С245 0.302 т- 125.6

12.25

на все
колонны

Цементно-песчаная штукатурка
по сетке - 20 мм м² 61.9

Цементно-песчаная

штукатурка по сетке

20 мм

м²

А

Вид А

Закладной

элемент балки

Закладной

элемент балки

для плит покрытия

Закладной

элемент балки

t8

120х170

швеллер №14

L=830

t8

в в

t14

280х630

t14

300х320
Двутавр

№30м

Узел крепления

подкрановой балки

в осях 2-6

Уголок

75х8

L=170

Ж.Б. балка

покрытия

+6.000

+5.400

t8

116х620

t8

116х280

t14

280х604

t8

116х620

швеллер №14

L=1120

в - в

368.0 кг

231.4 кг

Распорка Р-1

ГОСТ 8278-83 16.2 кг

ГОСТ 19903-2015 Полоса t=6 47.1 15.1 кг

-

-

4.81уголок 63х63х5  С245

Ст-1

Отв. ∅250

(стакан Ст-1)

в кровле

Отв. ∅300

(стакан Ст-1)

в кровле

7
6
5

15
0
0

850

2
12
5

1125

Отв. ∅150 в плитах

покрытия под

водосточные воронки

г г

г - г

-0.050

+6.000

+5.400

+4.200 х х х х х хх
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
хх х х х х х

ххххх х
х
х
х
хххххх

х х х х х хх
х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х

х х х х х х

ххххх х
х
х
х
хххххх

Лист t=16 (400х250)

в местах установки

РК-5, ТК-8 (hш=8 мм)

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

Полоса t=8

360х100
шаг 600

6
5
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

5
0
0

5
0

5
0

180 180

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х х

х х

х
х

х
х

х х

х х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3
0
0
0
0

шаг 600

Полоса t=8

360х100

Лист t=16 (400х250)

в местах установки

РК-5, ТК-8 (hш=8 мм)

шаг 600

Полоса t=8

360х100

шаг 600

Полоса t=8

360х100

Уголок

100х100х8

Цифровая

ось

Анкер-болт

М12х170

опирания стеновых панелей

Цифровая

ось

АБ

Уголок

100х100х8

покрытия, подкрановых балок, усиление 

450

Упор

У-1

Упор

У-1

575

Упор

У-1

Упор

У-1

0.000=82.200
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№
 

№

Б

А

1 2 3 4 5 6

2

План кровли
2

63
00

600 600

Металлическая
стремянка на кровлю

а - а
3

М4-10-3

Ось
симметрии

Закладная
деталь балки

Разбивка закладных деталей для крепления плит покрытия, подвесного подъемно-кранового
оборудования, стеновых панелей

1

1 - 1

1
М4-1

2
М4-3

1
М4-1

2
М4-3

4
МН-3

а а

4
МН-3

3
М4-10-3

40
24

0
40

20

20
50

100 100

280

Закладная деталь
 МН-3

а

а

б
в

в

б

∅10А400

∅8А400

L110х70х8

Закладная деталь
 М4-1

70
70
14

0

60
35 35

60

190

Отв. 10х10

г
-6х140х190

6
15
0

г

д
∅8А400 70

Закладная деталь
 М4-3

Отв. 10х1060
35

35 60

19
0

50 70 70 50

240

6
15
0

140д
∅8А400

е
-6х240х190

Закладная деталь
 М4-10-3

40
24

0
40

20

20
50

60 60

280

ж

ж

и
к

к

и

∅10А400

∅8А400

L80х80х7

А

6

хххххххххххххх

Узел опирания балки

Б

+6.000

покрытия на колонну

Балка
покрытия

2

2

2 - 2

Цифровая
ось

Закладная дет.
существующей
ж.б . колонны

Закладная дет.
существующей
ж.б . колонны

Балка
покрытия

х х

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Спецификация к  закладным деталям балки покрытия

Закладные детали для крепления 

М4-1 2 1.4

М4-3 7 2.4

2.8 кг

16.8 кг

 плит покрытия

1

2

3

4

*) закладные детали даны на одну балку покрытия

М4-10-3

МН-3

2

4данный лист

4.1

5.9

8.2 кг

23.6 кг

данный лист

данный лист

данный лист

1. Соединение элементов конструкций на сварке.
Сварку производить электродами Э 42 по ГОСТ 9466-75,
длина шва - по пеpиметpу сопpикасания элементов, высота шва - по наименьшей
толщине свариваемых элементов /кроме оговоpенных/.
2.  Закладные детали покрыть лакокрасочным материалом Цинотан толщиной
100-120 мкм.
3. Антикоppозийное покрытие стальных конструкций должно выполняться в
соответствии со СНИП 2.03.11 - 85 (СП 28.13330.2017).
4. Минимальная длина швов 100 мм.
5. Перед монтажом балки покрытия на существующие колонны каркаса, закладную
деталь колонны очистить от ржавчины, грязи и окислов.

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток 11

 Проектируемые конструкции:
дополнительные закладные детали
в балках покрытия. Узлы. Закладные 
детали.

0.000=82.200

Отв. ∅300
(стакан Ст-1)

в кровле

Отв. ∅250
(стакан Ст-1)

в кровле

25



№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток

12000

А Б

Выполнить кирпичную
стену до отм. +7.800

0.000

+7.800

78
00

Существующая
кирпичная стена

18
00

1

30000

6000 6000 6000 6000 6000

Схема расположения проектируемых стеновых панелей

12
00

12
00 1

0.000

+6.000

6

18
00

1

30000

6000 6000 6000 6000 6000

24
00

Схема раположения проектируемых стеновых панелей

0.000

+4.200

+6.000

6

1

1

1

3 3 3 2

Кирпичные стены

+7.800

12

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Спецификация к данному листу

сер. 1.432.1-21 в.1/97

Панели стеновые

ПСТ 60.12.2,5-П-1 18

6

46.8 т

22.8 т

22.8 т

2600

Стремянка на кровлю ЛСП-1

L63х6

50
0

50
0

195 70x8=560 195

-6х140

60

50
0

1 1

78
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

15
0

35

50

отв. d=17.5

21
50

30
0

360

15
0

∅18А240

30
0

30
0

30
0

35

30

овальное
отв. 100x18

12
50

80
0

950

1 - 1

30
0

-10х150х150

 Проектируемые конструкции:
стеновые панели, стремянка на кровлю.

2

сер. 1.432.1-21 в.1/96 ПСТ 60.18.2,5-П-15
1

2

3

4

ПСТ 60.18.2,5-П-3

ПСТ 60.12.2,5-П-3

3800

3800

2600

2 7.6 т

1 4 4 4 1

1 1 1 1 1

5 5 5 5

10 26.0 т5 ПСТ 60.12.2,5-П-6 2600

60
0

3 3 3

4 4 41 1

5

1 1 1 1 1

5 5 5 5

6ТК-8

ТК-8
60

0

РК-5
ТК-8

ТК-8

Опорная консоль

сер. 1.432.1-21 в.3

сер. 1.432.1-21 в.3

16 0.35 тРК-5 21.9

8 0.19 тТК-8 23.3

12
00

12
00

12
00

+7.800

12
00

12
00

12
00

Стремянка на кровлю ЛСП-1

40
100

40
100800

ЛСП-1

2 - 2

20

50 50

1

2

2

L63х6

L63х6

L63х6

L63х6

L63х6

L63х6

-6х40

∅18А240

L63х6

шт.2

∅18А240

-6х140

L160х100х9

1

Ограждение стремянки ОЛ-1

70
0

3 3

ЛСП-1

R=400

80
0

60

450

3 - 3

60°

60°

L63х6

L160х100х9

-6х140

2

15
0

10
0

15
0

2

-8х50

4

4

30
0

4 - 4

50

20
0

-8х50

ЛСП-1

-6х40

-6х40

-6х40
-6х40

Полоса t=6 С235

Уголок 63х63х6 С235

Полоса t=8 С235

Полоса t=10 С235

Ограждение стремянки ОЛ-1

Полоса t=6 С235

-

-

-

-

-

950

0.158 т

0.024 т

0.015 т

0.002 т

70
0

~2
00

0

0.057 т

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 19903-2015

ГОСТ 8509-93

№
 

№

1. Все металлические элементы стремянки соединять на сварке.
   Сварку производить электродами Э42, высота шва = 6 мм.
2. Относ стремянки от стены 300 мм.
3. Антикоррозийная защита стремянки и ограждения - оцинковка 

холодная (150 мкм)

1. Расположения оконных, дверных проемов и раскладка стеновых панелей уточняется
 архитектурными чертежами
2. В местах выветривания кирпичной кладки произвести расшивку поврежденных швов, поверхность

очистить от пыли и плесени, швы восстановить цементно-песчаным раствором марки М100.
4. Указания по производству работ по устройству отверстий в кирпичной стене:

а) Выполнить штрабу для установки швеллеров перемычки в проектное положение.
б ) Выполнить перемычку из швеллеров №20П и шпилек, устанавливаемых с шагом 450 мм в
рассверленные отверстия.
в) После установки перемычки выполнить (без динамических усилий) проем в существующей стене.
г) Установить конструкцию из уголка в проектное положение.
д) Установить шпильки ∅16 (шаг 450 мм) в рассверленные отверстия.
е) Закрепить конструкцию из уголков пластинами t=8.
ж) Зачеканить ц/п раствором М100 (V=0.13 м³).

5. После прокладки вентиляционных труб пустоты зачеканить бетоном кл.В25 (V=0.21 м³).
6. Металлоконструкции рам и стремянки на кровлю окрасить эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021

      за 2 раза.
7. Монтаж стеновых панелей производить в соответствии СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87) "Несущие

и ограждающие конструкции".
8. Узлы крепления        стеновых панелей к конструкциям здания замаркированы по серии 1.432.1-21

в.3.

Ведомость ремонтных работ (кирпичных стен)
№
п/п. Наименование Кол. Примечание

Кирпичная кладка наружных стен
расшивка поврежденных швов

2.0 м²
кладкиочистка поверхности от пыли и плесени

восстановление швов цементно-песчаным раствором марки М100

в местах
выветривания
кладки

1

1.1

1.2

1.3

Кирпичные стены
существующие

Кирпичные стены
существующие

ограждение 
0.42 тС235

МеталлическоеГОСТ 25772-2021  кровли L=84.1 п.м

12000

Б А

Фасад в осях Б-А/1

+7.800

78
00

Металлическое ограждение кровли

Металлическое 

Металлическое ограждение кровли

Металлическое ограждение кровли

Навесная фасадная система
сеч. 1-1

Навесная фасадная система
сеч. 1-1

Навесная фасадная система
сеч. 1-1

Навесная фасадная система
сеч. 1-1

0.000

12
00

30
15

1520

Заложить проем
кирпичом

 кирпичная кладка
по оси 1 и 6

9.7 м²S=м²толщиной 380 мм

30
00

12
00

1350 4380

1850

+3.000

1585 920

Заложить проем
920х2100(h) кирпичом

10
00

Выполнить  отв. 1350х1200(h)
Рама Рм-1

Выполнить  отв.840х840(h)
под трубу ∅800, ось +1.000

84
0

840 660 640

64
0

1500 1400

Выполнить  отв.640х640(h)
под трубу ∅600, ось +1.000

Рама Рм-2

Рама Рм-3

Фасад в осях А-Б/7

Фасад в осях Б/6-1

Фасад в осях А/1-6

12000

+7.500

Металлическая
стремянка на кровлю

Фасады А/1-6, Б/6-1, А-Б/6, Б-А/1.

Металлическая
стремянка на кровлю

Металлическая
стремянка на кровлю

 ограждение кровли

Рамы Рм-1, Рм-2, Рм-3

Уголок 100х100х7 С235 202.9 кгГОСТ 8509-93

Полоса t=8 С235 22.1 кгГОСТ 19903-2015

ГОСТ 8278-83 швеллер №20П С245 81.0 кг

Шпилька ∅16 L=350 13 0.92 12.0 кг

L=4.4 п.м. 18.4

L=18.8 п.м. 10.79

Типовая схема усиления отверстий
 в кирпичной стене толщиной 380 мм

(см.прим. п.4)

250 250

Уголок 63х63х5 С235 202.9 кгГОСТ 8509-93 L=4.6 п.м. 4.81

h 
пр

ое
ма

20
0

b проема

Шпилька ∅16

швеллер №20П

установить в 
расверленные отв. ∅20
с шагом 450 мм

Уголок 63х63х5 Уголок 100х100х7 

Полоса t=8
100х350

сер. 1.432.1-21 в.1/96

сер. 1.432.1-21 в.1/96

сер. 1.432.1-21 в.1/96

РК-5 РК-5
РК-5

РК-5 РК-5 РК-5
РК-5

по19

по18

по19

по18

по18

по20

по20 по28

по28

по10

по10

+5.400

+4.200

+5.400

Усиление отверстий в кирпичных стенах.

0.000=82.200
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№
 

№

№

«Реконструкция здания решеток БОС цеха ОСК ООО «АВК»,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Поволжское шоссе, 7

ООО "АВК"

2953 - КР.ГЧ

Здание решеток 13

 Проектируемые конструкции:
Схема расположения фундаментов
под оборудование.

6

Схема расположения
фундаментов под оборудование

А

Б

12
00

0

880 1200 1700 2850

84
0

25
00

12
41

0
19
0

12
60

0

Фом-1
Фом-2

А

А
∅12А400
ш.200

∅12А400
ш.200

по периметру

КП-2
ш.2000

КП-1
шт.2

∅12А400
ш.200

∅12А400
ш.200

по периметру

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Спецификация к схеме расположения
  фундаментов под оборудование

Фом-1

Фом-2

данный лист

данный лист

Фундамент Фом-1

Фундамент Фом-1

Масса
оборудования

14.5 т
Масса

оборудования
0.4 т

1

1

Примеч.Кол-во
шт.

Масса
ед.кг.ОбозначениеПоз. Наименование

Фундамент Фом-1

∅12А400            

Арматура ГОСТ 34028-2016

- 0.888

Материал:

бетон кл. В25 W6 F100 0.9м3ГОСТ 26633-2015

38 0.99

58.1 кг

37.6 кг

из КП-1 (            

бетон кл. В7.5 0.38м3ГОСТ 26633-2015

Фундамент Фом-2

Арматура ГОСТ 34028-2016

- 0.888

Материал:

бетон кл. В25 W6 F100 10.8м3ГОСТ 26633-2015

158 0.99

676.4 кг

156.4 кг

КП-1            

бетон кл. В7.5 3.9м3ГОСТ 26633-2015

1            

2

1            

2

Lобщ.=761.7 п.м

L=1110

Lобщ.=65.4 п.м.

L=1110

22

13

Спецификация к фундаментам

1.  Засыпка под фундаментами песком ср. крупности, средней
 плотности, уплотнить до коэффциента  Купл.=0.95, Vп=57.8 м³
2. Бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза
(S = 38.3 м²)

А - А

∅12А400
ш.200

40
0

10
0

10
00

ур.з.

30
0

КП-1
ш.2000

40
40

∅12А400
ш.200

по периметру

Эскиз

Ведомость деталей
Поз.

R=

· Размеры указаны по
наружным граням.

310

400

400

2 80

100

∅10А400)            

∅12А400            

∅12А400            

∅12А400            

(∅10А400)            

8.1 16.2 кг

8.1 105.3 кг

Каркас КП-1

37
0

100 650х4=2600 100

2800

120 120

∅10А400
L=370

∅10А400
L=2800

∅10А400
L=390

∅10А400
L=390

∅10А400
L=370

Б

Б

Б-Б

37
0

390
400

∅10А400
L=390

60
°

∅10А400
L=2800

∅10А400
L=370

0.000=82.200
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Ôîðìàò A1

˝.Œîíòð.

ˇðîâåðŁº

—àçðàÆ. ¸Łæòîâ¸ŁæòÑòàäŁÿ

˜àòàˇîäïŁæüNäîŒ¸ŁæòN ó÷¨çì.

À˛ "¨íæïðîåŒòæåðâŁæ"

ÒŁıîìŁðîâ

ˆ¨ˇ

ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"

—åŒîíæòðóŒöŁÿ çäàíŁÿ ðåłåòîŒ `˛Ñ öåıà ˛Ñ˚ 

ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

ØàŒŁíà

04.04.22

04.04.22

04.04.22

04.04.22

`

À

1 2 3 4 5 6

1 1

3

2

4

56

1

ˇºàí íà îòì. 0.000

7

36000

1800 3900 800

´îðîòà ðàæïàłíßå

3,6ı3,6ì

´îðîòà ðàæïàłíßå

3,0ı3,0ì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì
ìîíîºŁòí. æ. Æ. ïåðåŒðßòŁå

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ˇðåææ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

ˇðîÆîîòÆîðíàÿ
òî÷Œà

ØíåŒîâßØ

-0,550

-2,200

-6,550

0,000

-0,100

òðàíæïîðòåð d=350ìì

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

ˇåðåıîäíàÿ
 ïºîøàäŒà

2

2

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Ìîíîðåºüæ

`

À

1 2 3 4 5 6

1 1

3

2

4

56

1

ˇºàí íà îòì. 0.000

7

36000

1800 3900 800

´îðîòà ðàæïàłíßå

3,0ı3,0ì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì
ìîíîºŁòí. æ. Æ. ïåðåŒðßòŁå

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ˇðåææ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

ˇðîÆîîòÆîðíàÿ
òî÷Œà

-0,550

-2,200

-6,550

0,000 -0,100

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

2

2

1 2 3 4 5 6 7

36000

-2.000

-0.550

-6.550

-2.200

2
2
0
0

4
3
0
0

ˇîäŒðàíîâàÿ
ÆàºŒà

+5,400

+6,000

æâÿçü
´åðòŁŒàºüíàÿ ìåòàºº.

-0.100

-2.050
íŁç ô-òà

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

1800 3900

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

ˇðåææ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

Ìîíîðåºüæ

6
6
0

2
5
0
0

1 2 3 4 5 6 7

36000

-2.000

-0.550

-6.550

-2.200

2
2
0
0

4
3
0
0

+6,000

-0.100

-2.050
íŁç ô-òà

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

1800 3900

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

ˇðåææ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

6
6
0

2
5
0
0

2 - 2

`À

0,000

82,200

-2.000

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

+6,000

0,000

-0,150

+7,050

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ

1
0
5
0

6
0
0
0

ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

ÑÆîðíàÿ æ.Æ. 

ÆàºŒà ïîŒðßòŁÿ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Œîºîííß 400ı400ìì

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

2
2
0
0

2820

2 - 2

`À

0,000

82,200

-2.000

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

+6,000

0,000

-0,150

6
0
0
0

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

Œîºîííß 400ı400ìì

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

2
2
0
0

2820

˝à âðåìÿ âßâîçà îòıîäîâ æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß îæòàíàâºŁâàþòæÿ.

äåìîíòàæíßı ðàÆîòàı.

â îæÿı "6"-"7", æ ïåðåªðóçŒîØ â àâòîæàìîæâàº Œðàíîì, çàäåØæòâîâàííßì â 

´ßâîç îòıîäîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ âŁºî÷íßì ïîªðóç÷ŁŒîì ÷åðåç ïðîåì äºÿ âîðîò

˜åìîíòŁðîâàòü ŒŁðïŁ÷íßå æòåíß â îæÿı "6"-"7" Ł ïî îæŁ "7" äî îòì. 0,000. 

1.˜åìîíòŁðîâàòü ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ, ÆàºŒŁ ïîŒðßòŁÿ Ł æòåíîâßå ïàíåºŁ â îæÿı "1"-"7".

Ýòàï II

äåìîíòŁðîâàòü

Ýòàï I Ýòàï II

Ýòàï II

Ýòàï II

Ýòàï I

Ýòàï I

òðàíæïîðòåð d=350ìì

ØíåŒîâßØ

6000 6000 6000

500 500

380

60006000

1000

1
2
0
0
0

380

6000 6000 6000 6000

500 500

380

60006000

1000

1
2
0
0
0

380

6000

60006000600060006000 6000 60006000600060006000 6000

12000 12000

1200

1
1
0
0

îæòàºüíîå çàæßïàòü ïåæŒîì

-0,500

(íŁç æóø. ïðŁÿìŒà)

ˇðŁÿìîŒ (íŁç íà îòì. -0,500)
âßïîºíŁòü Æåòîííßå
æòåíß âßæîòîØ 500ìì

-0,500

(íŁç æóø. ïðŁÿìŒà)

`À

0,000

82,200

-2.000

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì

Œîºîííß 400ı400ìì

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

12000

6
6
0

1720

3 - 3 Ýòàï I

3

3

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

ÌåòàººŁ÷åæŒŁå øŁòß ïåðåŒðßòŁÿ Œàíàºîâ íå äåìîíòŁðîâàòü.

âßłå îòì. 0,000 â îæÿı "2"-"7". 

2.˜åìîíòŁðîâàòü âæå ìåòàººîŒîíæòðóŒöŁŁ Ł îÆîðóäîâàíŁå ïîäºåæàøŁå äåìîíòàæó 

Ñ çàòâîðîâ æíÿòü łòóðâàºß.

çàòâîðß øŁòîâßå (5łò); ŒîíòåØíåð äºÿ îòıîäîâ (â îæÿı "6"-"7")). 

łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð d=350ìì, âßªðóçî÷íàÿ òðóÆà ïðåææà 2d=250ìì, ïðåææ; 

1.ÓæòàíîâŁòü çàøŁòíßå ýŒðàíß íà æół. îÆîðóäîâàíŁå (ìåıàíŁ÷åæŒŁå ðåłåòŒŁ (3łò). 

Ýòàï I

Ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò 

Ñıåìà ðàæïîºîæåíŁÿ çàłŁòíßı

ýŒðàíîâ. Ýòàï I Ł II

2953-
˚.ux—

-ïºàíŁðîâî÷íßå ðåłåíŁÿ
˚îíæòðóŒòŁâíßå Ł îÆüåìíî-

˙äàíŁå ðåłåòîŒ `˛Ñ 14
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ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ
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+6,000

0,000

-0,150

+6,900

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ
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Ýòàï III
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Ýòàï III
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1000

1
2
0
0
0

380

6000

60006000600060006000 6000

12000

Ýòàï III

˝à âðåìÿ âßâîçà îòıîäîâ æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß îæòàíàâºŁâàþòæÿ.

äåìîíòàæíßı ðàÆîòàı.

â îæÿı "6"-"7", æ ïåðåªðóçŒîØ â àâòîæàìîæâàº Œðàíîì, çàäåØæòâîâàííßì â 

´ßâîç îòıîäîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ âŁºî÷íßì ïîªðóç÷ŁŒîì ÷åðåç ïðîåì äºÿ âîðîò

îæÿı "2"-"6".

æòåíîâßå ïàíåºŁ â îæÿı "1"-"6". ´ßïîºíŁòü ìîíòàæ ïîäâåæíîªî Œðàíà â 

1.ÑìîíòŁðîâàòü ÆàºŒŁ ïîŒðßòŁÿ, ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ, ïîäŒðàíîâßå ÆàºŒŁ Ł 

Ýòàï III
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1

ˇºàí íà îòì. 0.000

30000

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì
ìîíîºŁòí. æ. Æ. ïåðåŒðßòŁå

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

ïåðåŒðßò ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

ˇðîÆîîòÆîðíàÿ
òî÷Œà

-0,550

-1,000

-6,550

0,000

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

2

2

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

1 2 3 4 5 6

30000

-2.000

-0.550

-6.550

-2.200

2
2
0
0

4
3
0
0

ˇîäŒðàíîâàÿ
ÆàºŒà

+5,400

+6,000

æâÿçü
´åðòŁŒàºüíàÿ ìåòàºº.

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚îíòåØíåð 

äºÿ îòıîäîâ

6
6
0

2 - 2

`À

0,000

82,200

-2.000

-0.550

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

+6,000

0,000

-0,150

+6,900

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ

9
0
0

6
0
0
0

ïºŁòß ïîŒðßòŁÿ

ÑÆîðíßå æ.Æ. 

ÑÆîðíàÿ æ.Æ. 

ÆàºŒà ïîŒðßòŁÿ

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Œîºîííß 400ı400ìì

ÑÆîðíßå æ.Æ. 
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500 500

380
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1
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60006000600060006000

12000

Ýòàï IV

Ýòàï IV

Ýòàï IV

3
5
0
0

3000

´îðîòà ðàæïàłíßå

3,0ı3,0ì

äåìîíòŁðîâàòü îÆîðóäîâàíŁå
âßïîºíŁòü ïðŁÿìîŒ íà îòì. -1,000
îæòàºüíîå çàæßïàòü ïåæŒîì

(íŁç æóø. Œàìåðß)

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

1
0
0
0

äåìîíòŁðîâàòü îÆîðóäîâàíŁå

îæòàºüíîå çàæßïàòü ïåæŒîì

3000

âßïîºíŁòü ïðŁÿìîŒ 
 íà îòì. -1,000

˚àìåðà (íŁç íà îòì. -6,550)

˚àìåðà (íŁç íà îòì. -6,550)

-0,500

(íŁç æóø. ïðŁÿìŒà)

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

íàðóæíåªî íàâåæíîªî ôàæàäà

çàäåºŒà ïðîåìîâ â íàðóæíßı æòåíàı, îæòåŒºåíŁå îŒîííßı ïðîåìîâ Ł 

4.´ßïîºíÿþòæÿ ðàÆîòß ïî óæòðîØæòâó ðóºîííîªî Œîâðà ŒðîâºŁ, 

3.˜åìîíòŁðîâàòü ôóíäàìåíòß Ł ŒîíæòðóŒöŁþ ïîºà â îæÿı "6"-"7".

˝à âðåìÿ âßâîçà îòıîäîâ æòðîŁòåºüíßå ðàÆîòß îæòàíàâºŁâàþòæÿ.

÷åðåç ïðîåì äºÿ âîðîò â îæÿı "5"-"6".

íà îòì. - 0,500. ´ßâîç îòıîäîâ ïðîŁçâîäŁòæÿ ïîäâåæíßì Œðàíîì ˆˇ=2ò, 

˚îíòåØíåðß äºÿ îòıîäîâ óæòàíàâŁòü ó ìåıàíŁ÷åæŒŁı ðåłåòîŒ â Œàíàº 

âßªðóçî÷íßå òðóÆß ïðåææà 2d=250ìì. 

â îæÿı "5"-"6" - äåìîíòŁðîâàòü łíåŒîâßå òðàíæîðòåðß, ïðåææ Ł 

î òàŒæå âßïîºíåíŁþ æòðîŁòåºüíßı ðàÆîò â Œàìåðå íà îòì. -6,550

2.˝à âðåìÿ ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò ïî äåìîíòàæó îÆîðóäîâàíŁÿ Ł ŒîíæòðóöŁØ, 

1.˜åìîíòŁðîâàòü çàøŁòíßå ýŒðàíß íà îÆîðóäîâàíŁŁ.

Ýòàï IV

Ñıåìà ðàæïîºîæåíŁÿ çàłŁòíßı

ýŒðàíîâ. Ýòàï III Ł IV

Ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò 

Ôîðìàò A1

˝.Œîíòð.

ˇðîâåðŁº

—àçðàÆ. ¸Łæòîâ¸ŁæòÑòàäŁÿ

˜àòàˇîäïŁæüNäîŒ¸ŁæòN ó÷¨çì.

À˛ "¨íæïðîåŒòæåðâŁæ"

ÒŁıîìŁðîâ

ˆ¨ˇ

ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"

—åŒîíæòðóŒöŁÿ çäàíŁÿ ðåłåòîŒ `˛Ñ öåıà ˛Ñ˚ 

ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

ØàŒŁíà

04.04.22

04.04.22

04.04.22

04.04.22

2953-    
˚—

-ïºàíŁðîâî÷íßå ðåłåíŁÿ
˚îíæòðóŒòŁâíßå Ł îÆüåìíî-

˙äàíŁå ðåłåòîŒ `˛Ñ
15
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 ìîíòàæó ïðîåŒòŁðóåìßı

ŒîíæòðóŒöŁØ Ýòàï V
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1

ˇºàí íà îòì. 0.000

6000 6000 6000

500 500

380

60006000

38030000

1000

3
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0
0
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1
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0
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´îðîòà ðàæïàłíßå

3,0ı3,0ì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì

˚àíàº 1800ı2000(˝)ìì
ìîíîºŁòí. æ. Æ. ïåðåŒðßòŁå

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ ˇðåææ

ˇðîÆîîòÆîðíàÿ
òî÷Œà

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=200ìì

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

æî łòóðâàºîì 
˙àòâîð øŁòîâîØ 

˚ðàí ïîäâåæíîØ

ˆˇ-2ò

Ýòàï V

ïåðåŒðßòü ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ
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ïåðåŒðßòü ìåòàººŁ÷. øŁòàìŁ

-1,000

-0,550
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˜ðåíàæíßØ ïðŁÿìîŒ

500ı500ı700(˝)ìì

˝àæîæ äðåíàæíßØ 

2
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0
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ˇîäŒðàíîâàÿ
ÆàºŒà

+5,400

+6,000

æâÿçü
´åðòŁŒàºüíàÿ ìåòàºº.

1 - 1

˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

0,000

82,200

—åłåòŒà
ìåıàíŁ÷åæŒàÿ

˚îíòåØíåð 

äºÿ îòıîäîâ

6
6
0

60006000600060006000
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2 - 2
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-0.550

˘åºåçîÆåòîííßØ ºîòîŒ
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ÑÆîðíàÿ æ.Æ. 
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ÑÆîðíßå æ.Æ. 

9
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12000

Ýòàï IV

+6,000

0,000

-0,150

+6,900

+5,400

âåðı ïîäŒðàí ÆàºŒŁ

+7,800

`À

Ýòàï V

ˇåðåıîäíàÿ
 ïºîøàäŒà

ˇðåææ

ˇðåææ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

˚îíòåØíåð 
äºÿ îòıîäîâ

1
0
0
0

3500

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

´ßªðóçî÷íàÿ òðóÆà
ïðåææà 2d=250ìì

â ïîìåłåíŁŁ.

4.˙àìåíŁòü ìåòàººŁ÷åæŒŁå øŁòß ïåðåŒðßòŁÿ Œàíàºîâ Ł âßïîºíŁòü ïîº 

æ îòŒºþ÷åíŁåì âîäß â Œàíàºå, â Œîòîðîì ïðîçâîäÿòæÿ ðàÆîòß.

æ òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ äàííîªî ïðîåŒòà. —àÆîòß âßïîºíÿòü ïîæºåäîâàòåºüíî, 

3.˙àìåíŁòü ìåıàíŁ÷åæŒŁå ðåłåòŒŁ, Ł øŁòîâßå çàòâîðß â æîîòâåòæòâŁŁ

2.´ßïîºíŁòü âíóòðåííþþ îòäåºŒó ïîìåøåíŁØ, Œðîìå ïîºà.

æîªºàæíî òåıíîºîªŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ äàííîªî ïðîåŒòà.

Ł łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð d=200ìì â Œàíàº íà îòì.-0,550, 

1.ÓæòàíîâŁòü ïðåææ íà îòì. -1,000, âßªðóçî÷íßå òðóÆß ïðåææà

Ýòàï V

Ýòàïß ïðîŁçâîäæòâà ðàÆîò ïî

Ôîðìàò A1

˝.Œîíòð.
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ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"
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ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

ØàŒŁíà
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Ñ21-1000-0,7;

ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ 

Ñ21-1000-0,7;

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)
łàª 1,4ì

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà ìåıàíŁ÷åæŒóþ ðåłåòŒó 2,8ı2,8ı2,2(˝)ì

Øâåººåð [16
(Æàçà)

Øâåººåð [16
(Æàçà)

-0.550

0,000

82,200

5
5
0

1
6
0

ØíåŒîâßØ

òðàíæïîðòåð d=350ìì1170
˘åºåçîÆåòîííßå ºîòŒŁ

1720

1400160 160

5
0
0

6
6
0

Øâåººåð [16

(æòîØŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)
łàª 1,4ì

Øâåººåð [16
(æòîØŒà)

Øâåººåð [16

(ÆàºŒà)

łàª 1,4ì

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð 1,4ı0,5(˝)ı6,1(LîÆø)ì
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ÑïåöŁôŁŒàöŁÿ íà çàøŁòíßå ýŒðàíß

ˇîç. ˛Æîçíà÷åíŁå ˝àŁìåíîâàíŁå ˚îº.
Ìàææà

åä. Œª ÷àíŁå

ˇðŁìå-

ˆ˛ÑÒ 8240-89 Øâåººåð [16 (Æàçà); L=2700ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 Øâåººåð [16 (Æàçà); L=1500ìì

2

2

3

ˆ˛ÑÒ 8240-89 6

ˆ˛ÑÒ 8240-89 4

Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=2200ìì

Øâåººåð [16 (ïðîªîí æòîØŒà); L=2800ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 6

1

2

3

4

5

6

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà ìåıàíŁ÷åæŒóþ ðåłåòŒó 2,8ı2,8ı2,2(˝)ì

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=2800ìì

7

8

9

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

ˆ˛ÑÒ 8509-86 2

2

5

4

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà çàòâîð łŁòîâîØ 1,0ı1,8ı1,0(˝)ì

ÓªîºîŒ L100ı10 (Æàçà); L=1000ìì

ˆ˛ÑÒ 8509-86 ÓªîºîŒ L100ı10 (Æàçà); L=1800ìì

ˆ˛ÑÒ 8509-86 ÓªîºîŒ L100ı10 (æòîØŒà); L=1000ìì

210 ˆ˛ÑÒ 8509-86

211 ˆ˛ÑÒ 8509-86

ÓªîºîŒ L100ı10 (ÆàºŒà); L=1000ìì

ÓªîºîŒ L100ı10 (ÆàºŒà); L=1800ìì

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2
12

ˆ˛ÑÒ 8240-89

ˆ˛ÑÒ 8240-89 Øâåººåð [16 (Æàçà); L=1750ìì

2

1

13

14

Øâåººåð [16 (Æàçà); LîÆø=6100ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1815 Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=660ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 216

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1817 Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1400ìì

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); LîÆø=6100ìì

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà łíåŒîâßØ òðàíæïîðòåð 1,4ı0,5(˝)ı6,1(LîÆø)ì

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2
18

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

S=6,0+2,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

S=27,0+8,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

S=26,0+12,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

Ł ÆàºŒàì ïðîªîíàì - ÷åðåç âåðıíþþ ªîôðó, æàìðåçàìŁ 4,8ı35.

íŁæíþþ  ªîôðó æàìîðåçàìŁ 4,8ı29, ŒðåïºåíŁå  ïðôíàæòŁºà ŒðîâºŁ Œ 

3.˚ðåïºåíŁå ïðîôíàæòŁºà  æòåíîâßı ïàíåºåØ  Œ ïðîªîíàì âßïîºíÿòü â 

´ ìåòàººŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁÿı ïðîæâåðºŁòü îòâ. d=14ìì.   

ÌàŒæŁìàºüíàÿ ªºóÆŁíà ïîæàäŒŁ àíŒåð-łïŁºåŒ â îòâåðæòŁå - 80ìì.

îòâåðæòŁå  d=12ìì, ªºóÆŁíîØ 100ìì.

àíŒåð łïŁºåŒ Ì12 â æåºåçîÆåòîííßı ŒîíæòðóŒöŁÿı ïðîæâåðºŁòü 

íà îäŁí ýºåìåíò ïðŁ ïîìîøŁ àíŒåð-łïŁºåŒ. ˜ºÿ óæòàíîâŒŁ 

2.Øâåººåð 16(Æàçà) Ł óªîºîŒ L100ı10 (Æàçà) ŒðåïŁòü Œ ïîºó â äâóı ìåæòàı 

ÑâàðŒó ïðîŁçâîäŁòü ïî ˆ˛ÑÒ 5264-80 ýºåŒòðîäàìŁ Ý42 ˆ˛ÑÒ 9467-75.

1.ÑîåäŁíåíŁÿ ýºåìåíòîâ ŒàðŒàæîâ âßïîºíÿòü íà æâàðŒå.

ˆ˛ÑÒ 8240-89 5Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=2500ìì

25

27

28

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

˚ðåïåæíßå ýºåìåíòß:

ˆ˛ÑÒ 8240-89 219 Øâåººåð [16 (Æàçà); LîÆø=8600ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1020

ˆ˛ÑÒ 8240-89 421

ˆ˛ÑÒ 8240-89 222

Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=2700ìì

Øâåººåð [16 (æòîØŒà); L=4100ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 823

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); LîÆø=8600ìì

Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1400ìì

ÀíŒåð-łïŁºüŒà Ì12ı115 0,15

0,054Œª/łò

0,059Œª/łò

Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 
 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı29
Ñàìîðåç æî æâåðºîì ŒðîâåºüíßØ îŒðàłåííßØ 

 (ªîºîâŒà łåæòŁªðàííàÿ, łàØÆà ¯—DM) 4,8ı35

˙àøŁòíßØ ýŒðàí ŒîíòåØíåð äºÿ îòıîäîâ 2,0ı1,4ı2,5(˝)ì 

ˆ˛ÑÒ 24045-2016
ˇðîôŁºü æòàºüíîØ ºŁæòîâîØ Ñ21-1000-0,7;

7,4Œª/ì 2
24

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1

26 ˆ˛ÑÒ 8240-89 1

Øâåººåð [16 (Æàçà); L=2000ìì

Øâåººåð [16 (Æàçà); L=1600ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=2000ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 1Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1600ìì

ˆ˛ÑÒ 8240-89 3Øâåººåð [16 (ÆàºŒà); L=1400ìì

29

30

32

31

˙àøŁòíßØ ýŒðàí íà ïðåææ Ł âßªðóçî÷íßå òðóÆß ïðåææà 1,4ı8,6ì (LîÆø)

S=55,0+17,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

S=10,0+5,0ì2 (æòåíß+ïðåðåŒðßòŁå)

ˇîç. ˛Æîçíà÷åíŁå ˝àŁìåíîâàíŁå ˚îº.
Ìàææà

åä. Œª ÷àíŁå

ˇðŁìå-

ÑïåöŁôŁŒàöŁÿ íà çàøŁòíßå ýŒðàíß (ïðîäîºæåíŁå)

˙àłŁòíßå ýŒðàíß íà

îÆîðîäóâàíŁå

35,0ì 2

8,0ì 2

38,0ì 2

72,0ì 2

15,0ì 2

8

8

16

8

4

72

18

24

8

80

36
96

32

24

12

122,2

38,3

58,3

122,2

15,7

533,0

28,4

22,8

35,5

28,4

22,8

15,7

111,0

38,3

21,3

31,3

40,0

40,0

260,0

86,7

25,0

9,4

86,7

15,7

282,0

15,1

27,2

15,1

15,1

27,2

60,0

˝.Œîíòð.

ˇðîâåðŁº

—àçðàÆ. ¸Łæòîâ¸ŁæòÑòàäŁÿ

˜àòàˇîäïŁæüNäîŒ¸ŁæòN ó÷¨çì.

À˛ "¨íæïðîåŒòæåðâŁæ"

ÒŁıîìŁðîâ

ˆ¨ˇ

ÒŁıîìŁðîâ

¸åØòìàí

ˇ

˛˛˛ " À´˚"

—åŒîíæòðóŒöŁÿ çäàíŁÿ ðåłåòîŒ `˛Ñ öåıà ˛Ñ˚ 

ÑàìàðæŒàÿ îÆºàæòü, ª. ÒîºüÿòòŁ, ˇîâîºæŒîå łîææå, 7
 ˛˛˛ "À´˚", ðàæïîºîæåííîªî ïî àäðåæó; 

ØàŒŁíà

04.04.22

04.04.22

04.04.22

04.04.22

2953-˚—

-ïºàíŁðîâî÷íßå ðåłåíŁÿ
˚îíæòðóŒòŁâíßå Ł îÆüåìíî-

˙äàíŁå ðåłåòîŒ `˛Ñ

.ГЧ

17

31
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