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1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологи-

ческих, метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

В административном отношении участок изысканий расположен по адресу: 

г. Тольятти, Автозаводский район, от пересечения Приморского бульвара и 

Московского проспекта, далее вдоль Московского проспекта до пересечения с 

ул. Свердлова, далее – в западном направлении по ул. Свердлова до з/у с кн 

63:09:0103035:61 

Геоморфологически участок работ приурочен к третьей надпойменной тер-

расы р. Волга. Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки со-

ставляют 67.72-67.13м. 

В геологическом строении исследуемой площадки на глубину до 5.0-30м 

принимают участие четвертичные аллювиальные отложениями (аQI). С поверх-

ности распространен почвенно-растительный слой (pdQIV) и насыпной грунт 

(tQIV) 

aQI (ИГЭ №1) – Суглинок коричневый, полутвердый, с частыми прослоями 

песка мощностью до 3-х см, непросадочный. Мощность слоя 4.0-18.5м. 

aQI (ИГЭ №2) – Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка 

мелкого. Мощность слоя 4.0-14.0м. 

aQI (ИГЭ №3)– Песок мелкий коричневый, водонасыщенный, с частыми 

прослоями суглинка. Мощность слоя 1.0-5.50м. 

aQI (ИГЭ №4)– Суглинок коричневый, мягкопластичный, с линзами песка 

мелкого. Мощность слоя 1.0-5.50м. 

pdQIV (Слой 2)– Почвенно-растительный слой. Совокупная толщина слоя 

0.3-1.20м. 

tQIV (Слой 1) – Насыпной грунт - чернозем, щебень, песок. Совокупная 

толщина слоя 0.1-1.20м. 

Инженерно-геологические условия участка относятся к II (средней) катего-

рии сложности. 
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1.1. Климатические характеристики. 

Описываемый район находится в зоне умеренно-континентального климата. 

Климатическая характеристика рассматриваемого района дана по метео-

станции Тольятти, согласно климатической справки Тольяттинской СГМО 

(Приложение Г). Недостающие данные приведены по наблюдениям м/с Сенги-

лей и м/с Самара, согласно данным Научно-прикладного справочника по клима-

ту СССР, систематизированным данным и СП 131.133330.2018, расположенные 

в аналогичных климатических условиях. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в рассматриваемом 

районе согласно СП 22.13330.2016 равна для суглинков и глин – 1,36 м, для су-

пе-сей, песков мелких и пылеватых – 1,66 м, для песков гравелистых, крупных и 

сред-ней крупности – 1,78 м, для крупнообломочных грунтов – 2,02 м.  

Согласно СП 20.13330.2016 и уточнениям СП 20.13330.2011 исследуемая 

территория по весу снегового покрова относится к IV району S0 = 2,4 кПа, по 

давлению ветра относится к III району ω0 = 0,38 кПа, по толщине стенки гололе-

да к III району b = 10 мм. Согласно СП 131.13330.2012 по климатическому райо-

нированию для строительства территория относится к II-В. 

Конструкции разработаны на нагрузки по СП 20.13330.2016: 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-

верхности земли (для IV снегового района) – 2,0 кН/м2; 

- нормативное значение ветрового давления (для III ветрового района) – 

0,38 кПа. 

           

2. Сведения об особых природных климатических условиях территории, 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для разме-

щения объекта капитального строительства 
 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для рай-

она строительства принята по СП 14.13330.2018 на основе комплекта карт обще-

го сейсмического районирования территории РФ ОСР 2015. Сейсмичность рай-

она: по карте А (10 %) 5 баллов, В (5 %) 5 баллов, С (1%) 6 баллов. 

Грунты участка относятся к II-ой и III-ей категории по сейсмичности [7, 

табл. 1*]. 

Интенсивность сейсмического воздействия для района изысканий по карте 

А комплекта карт ОСР 2015, указанной в ТЗ, составляет 5 баллов. 

Пройденными скважинами до глубины 30м, карстующие породы не вскры-

ты, подземные карстопроявления не выявлены. При рекогносцировочном обсле-

довании территории, а также по опросу местных жителей, поверхностные при-

знаки карстовых деформаций не отмечены (воронки, локальные оседания грун-

та). 

Результаты выполненных исследований позволяет отнести территорию по 

устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов к 

категории VI (устойчивая). Согласно табл. 6.16 СП 22.13330.2016 участок строи-

тельства в карстовосуффозионном отношении является неопасным. 
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3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объекта капитального строительства. 

ы 

4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунто-

вых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строи-

тельстве подземной части объекта капитального строительства 

По результатам гидрогеологических наблюдений на момент изысканий (ян-

варь-март 2022г.) уровень грунтовых вод в районе скважин №20-22 зафиксиро-

ван на глубине 20.0м (на абс. отметках 49.34-49.71м БС).  

Водовмещающими породами являются суглинки с коэффициентом филь-

трации от 0.05 до 0.1 м/сут. (14, табл. 71). 

Участок является неподтопленным тип III-Б1 (СП 11-105-97, ч. II, приложе-

ние И).  

Однако, возможно формирование, в верхней части разреза, локальных линз 

временного техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» с замачива-

нием грунтов и ухудшением их физико-механических свойств за счет аварийных 

утечек из водонесущих коммуникаций. 

По данным лабораторных исследований грунты являются неагрессивными 

по отношению к бетонам всех марок и к арматуре в железобетонных конструк-

циях, по отношению к углеродистой и низколегированной стали коррозионная 

агрессивность – средняя-высокая. 
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5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооруже-

ний, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расче-

тов строительных конструкций. 
 

Резервуар поверхностных сточных вод V=1300м3 (КНС) 

представляет собой железобетонный резервуар, с размерами в осях: длина 

12,0 м, ширина 9,9 м и глубина-5,4 м (уровень воды в резервуаре -3,1м). резерву-

ар запроектирован из монолитного железобетона класса В25, F₁300, W6, арми-

рованного стержнями класса А240С, А500С по ГОСТ 34028-2016. Под основа-

ние резервуара запроектирована бетонная подготовка, толщиной 100мм, из бе-

тона класса В7.5. Толщина конструкций резервуара: плита днища и стены – 

400мм, покрытие – 300мм; внутренние колонны сечением 400х400 мм. 

 

Шкаф управления (ШУ) 

Шкаф управления – модульное сооружение комплектной поставки полной 

заводской готовности. Прочность и устойчивость блок-модуля (под условия 

площадки строительства) в течение срока эксплуатации гарантируется заводом-

изготовителем. Фундаментом под установку блок-модуля будет служить фунда-

ментная плита размером 11000х3450мм, толщиной 400мм, по бетонной подго-

товке толщиной 100мм из бетона класса В7.5, выполняемой по щебёночной по-

душке толщиной 400мм. Фундамент запроектирован из бетона класса В15 марок 

F₁150, W6 армированным стержнями класса А240С, А500С по ГОСТ 34028-

2016. 

 

Сети водоснабжения и водоотведения 

Коллектор разработан из сборных железобетонных элементов по РК 1101-

87 (бетон не ниже В22,5, F₁150, W6). 

Гидроизоляция днища, стен и покрытия принята в соответствии с типовы-

ми проектными решениями РК 1101-87. 

Горловины колодцев, устраиваемых вне проезжей части автодорог, вы-

полняются по типу I; для колодцев и камер, расположенных под автодорогой – 

по типу III. Конструкции приняты из сборных железобетонных элементов по 

ГОСТ 8020-90 (бетон не ниже В20, F₁150, W6). 

Участок коллектора возле производственного здания (КОС), в месте отво-

дов к очистным сооружениям, запроектирован из монолитного железобетона 

класса В25, F₁300, W6, армированного стержнями класса А240С, А500С по 

ГОСТ 34028-2016. Под основание коллектора предусматривается бетонная под-

готовка, толщиной 100 мм, из бетона класса В7.5. Толщина конструкций коллек-

тора: плита днища, покрытие и стены – 300 мм. 

Камеры на сети запроектированы из монолитного железобетона класса В25, 

F₁300, W6, армированного стержнями класса А240С, А500С по ГОСТ 34028-

2016. Под основание камер предусматривается бетонная подготовка, толщиной 

100 мм, из бетона класса В7.5. Толщина конструкций камер: плита днища и по-

крытие – 300 мм, стены – 400, 500 мм. 

Конструкции подземных камер и монолитного коллектора защищаются 

первичной гидроизоляцией путём добавления в бетон гидроизоляционной до-
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бавки «Пентрон Адмикс» возможен аналог. Расход гидроизоляционной добавки 

определяется технологическими решениями, для «Пенетрон Адмикс» составляет 

1% от массы цемента в бетонной смеси или 4кг на 1м3 бетона. 

Обратная засыпка выполняются непучинистым, неагрессивным, непроса-

дочным грунтом с послойным уплотнением в соответствии с требованиями раз-

дела 7 и приложения М СП 45.13330.2012. 

 

Сети водоотведения (К2) 

Разработаны на основе проектных решений ТП 902-09-22.84. Конструкции 

приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 (бетон не ниже 

В20, F₁150, W6).  

Гидроизоляция днища и стен принята в соответствии с типовыми проектны-

ми решениями 901-09-11.84 и 902-09-22.84. 

Горловины колодцев, устраиваемых вне проезжей части автодорог, выпол-

няются по типу I; для колодцев и камер, расположенных под автодорогой – по ти-

пу III. 

Обратная засыпка предусматривается неагрессивным непучинистым грун-

том, с послойным уплотнением слоями не более 30 см до kупл=0,95. 

 

Ограждение территории 

Ограждение территории запроектировано высотой 1.6м, типа 3D-ограждения, 

из стальных сетчатых конструкций заводского изготовления. Фундаменты под 

опоры ограждения предусмотрены в сверленых котлованах диаметром 0,3м глу-

биной 1,8м. После установки закладной детали опоры котлован заполняется бето-

ном В15, F₁150, W4. 

Для снижения негативного воздействия сил морозного пучения перед бето-

нированием фундаментов под стойки вдоль стенок скважин прокладываются дву-

мя слоями рулонной гидроизоляции (гнилостойкой) на глубину промерзания.  

 

6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необ-

ходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зда-

ний и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 

их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изго-

товления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 

строительства. 
 

Технические решения приняты согласно технологическим заданиям на со-

оружения площадки строительства. 

Не допускается наезд техники или установки тяжелого оборудования на за-

сыпанный резервуар. 

 

7. Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Конструкции монолитного железобетонного подземного резервуара и мо-

нолитных железобетонных днищ колодцев сети К2, К2Н защищаются первичной 

гидроизоляцией путём добавления в бетон гидроизоляционной добавки «Пент-
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рон Адмикс» возможен аналог. Расход гидроизоляционной добавки определяет-

ся технологическими решениями, для «Пенетрон Адмикс» составляет 1% от 

массы цемента в бетонной смеси или 4кг на 1м3 бетона. 

Обратная засыпка выполняются непучинистым, неагрессивным, непросадоч-

ным грунтом с послойным уплотнением в соответствии с требованиями раздела 7 

и приложения М СП 45.13330.2012. 

Для фундаментов, выполняемых в сверлённых котлованах, для предотвраще-

ния воздействия сил морозного пучения, прокладывается два слоя гнилостойкого 

рулонного гидроизоляционного материала, без проклейки. 

 

8. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства. 
 

Планировочная и функциональная организация зданий принята по Техниче-

скому заданию на проектные работы, выданному заказчиком. 

 

9. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений ос-

новного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 

назначения. 
 

Нет 

 

10. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение требуемых характеристик конструкций. 

10.1 Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограж-

дающих конструкций. 
 

Нет 

 

10.2 Обеспечение снижение шума и вибраций. 
 

Заложенный проектом комплекс планировочных, инженерных и архитектур-

но-строительных мероприятий позволяет обеспечить нормативные уровни шума 

от источников проектируемого объекта в соответствии с требованиями санитар-

ных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 

10.3 Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений. 
 

Не требуется 

 

10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений и удаление из-

бытков тепла. 
 

Воздухообмены определены в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96, СП 

60.13330.2016 и в соответствии с технологическим заданием. 
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10.5. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и 

иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий. 
 

Не требуется 

 

10.6. Обеспечение пожарной безопасности. 
 

Не требуется 

 

10.7. Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требо-

ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Не требуется 

 

11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, под-

весных потолков, перегородок, а также отделки помещений. 
 

Нет 

 

12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения 
 

Проектом предусматривается: 

- устройство защитных слоёв бетона и арматуры фундаментов; 

- устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона В7,5, толщиной 

100мм; 

- гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом; 

- устройство засыпки над подземными сооружениями толщиной не менее 

0,5м. 

 

13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зда-

ний и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 

(жителей) от опасных природных и техногенных процессов. 
 

Опасных физико-геологических процессов на участке не имеется. Во избе-

жание проявления оползневых процессов, необходимо выполнить строительство в 

короткие сроки и произвести тщательную планировку поверхности территории, 

тем самым исключить возможность скапливания поверхностных вод в понижен-

ных местах, траншеях, котлованах.  
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14. Ссылки на нормативные и (или) технические документы, используе-

мые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обос-

новывающие принятые решения 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

(в редакции актуальной с 31 июля 2018г.) «Технический регламент о требо-ваниях 

пожарной безопасности»; 

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения»; 

- СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огне-

стойкости объектов защиты» (с Изменением N1); 

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редак-ция 

СНиП II-23-81»; 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редак-ция 

СНиП 2.01.07-85*»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализирован-ная 

редакция СНиП 2.02.01-83*»; 

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N1, 2)»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

- СП 50.133330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-дакция 

СНиП 23-02-2003».- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуали-

зированная редакция СНиП 23-01-99*»; 

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Актуали-

зированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.03.01-87»; 
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