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Стадия Лист Листов 

П 1  
 

 

 
 СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 3 

2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ ПРОДУКЦИИ, 

ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В 

ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О 

ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 4 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 16 

3.1 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И УСТРОЙСТВ 

СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ 17 

4 ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 18 

5 ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 19 

6 ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК (НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) ПРИНЯТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 20 

7 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 20 

8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, ЗДАНИЯМ, 

СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 21 

9 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 24 

10 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 

ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 

ОСНАЩЕННОСТИ 25 

11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) 26 

12 ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 28 
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13 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В 

АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕХАМ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ) 35 

14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) ВЫБРОСОВ И 

СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 36 

15 СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С УКАЗАНИЕМ 

КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 37 

15.1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, 

ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЕСЛИ ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В 

ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 38 

15.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 

КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 39 

16 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 40 

16.1 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ 41 

16.2 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ, - ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ В 

ЛЮБОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРЫХ НЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОПУСКНОГО 

РЕЖИМА. 42 

16.3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 43 

ССЫЛОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 44 

ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 46 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Разработка проектных решений по переработке проектно-сметной документации на 

строительство очистных сооружений поверхностных и приравненных к ним по составу 

производственных сточных вод с территории промышленно-коммунальной зоны северо-

западной части Автозаводского района выполнена в соответствии с техническим заданием к 

договору № 21/137-М от 09 сентября 2021 г. выданному ООО «АВК».  

В соответствии с техническим заданием в проекте разработан комплекс мероприятий по 

очистке поверхностных и приравненных к ним по составу производственных сточных вод с   

территории промышленно-коммунальной зоны северо-западной части Автозаводского района 

для последующего сброса в Куйбышевское водохранилище реки Волга. 
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2 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ 

ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИНЯТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И ХАРАКТЕРИСТИКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

2.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящей проектной документацией предусматривается переработка проектно-сметной 

документации на строительство очистных сооружений поверхностных и приравненных к ним по 

составу производственных сточных вод с территории промышленно-коммунальной зоны северо-

западной части Автозаводского района для последующего сброса в Куйбышевское 

водохранилище реки Волга. 

Категория водоприемника – Б. 

Производительность очистных сооружений составляет 8000/16000 м
3
/сут. 

По категории надежности система водоснабжения данного объекта отнесена к I категории. 

Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. 

При разработке настоящей проектной документации использованы следующие материалы 

и документы: 

- техническое задание к договору № 21/137-М от 09 сентября 2021 г. выданное ООО «АВК» 

на выполнение работ по переработке проектно-сметной документации на строительство 

очистных сооружений поверхностных и приравненных к ним по составу производственных 

сточных вод с территории промышленно-коммунальной зоны северо-западной части 

Автозаводского района; 

-  протоколы лабораторных исследований воды, сбрасываемой из пруда условно-чистых 

сточных вод ЛНС цеха ОСК ООО"АВК" в Куйбышевское водохранилище воды; 

-   СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

- ИТС 10-2019. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов (Утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2019г. №2981); 

-  СП 32.13330.2018. "Канализация. Наружные сети и сооружения".  

Предлагаемые в настоящем подразделе технические решения по технологии, сооружениям 

и оборудованию для очистки максимального суточного объема поверхностных и приравненных к 

ним сточных вод данного состава, позволяют обеспечить достижение нормативов качества для 

сброса в водоприемник категории Б.  

Технические решения, принятые в проектной документации, выполнены с соблюдением 

действующих норм и правил взрыво-  и пожаробезопасности, требований экологических 

санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную 
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для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий. 

В таблице 1 приведены данные  по максимальным концентрациям нормируемых 

компонентов состава стока на выпуске в водоприемник и требования по эффективности очистки 

сточных вод. 

Таблица 1- Концентрации сточных вод на входе в очистные сооружения и требования к 

качеству очищенной воды. 

№№ 

п/п 
Показатели  Ед. изм.  

Максимальные 

концентрации 

загрязнений в воде 

сбрасываемой из 

пруда условно-

чистых сточных вод 

ЛНС цеха ОСК 

ООО"АВК" в 

Куйбышевское 

водохранилище 

Требуемое 

качество 

очищенной 

воды 

Необходимая 

эффективность 

очистки, % 

2018 2019 

1 Взвешенные 

вещества 

мг/дм
3 

22,5 25,4 10 60 

2 Нефтепродукты мг/дм
3
 1,0 0,71 1 0 

3 ХПК мгО2/дм
3
 55 47,5 50 9 

4 БПК5 мгО2/дм
3
 6,89 6,5 10 0 

5 Фосфор фосфатов мг/дм
3
 0,29 0,53 1 0 

 

В соответствии  с рекомендациями таблицы 2.26  ИТС 10-2019  «Информационно-

технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» (Утв. 

Приказом Росстандарта от 12.12.2019г. №2981) для очистки данного вида стока должны 

применяться  следующие технологические процессы: 

- выделение взвешенных веществ (осветление) и пленочных загрязнений (свободных 

нефтепродуктов); как правило, производится методом  отстаивания, может быть совмещено с 

аккумулированием (накоплением) стока; 

- дополнительное выделение мелкодисперсных взвешенных веществ и нефтепродуктов 

фильтрованием через слой зернистой загрузки; для интенсификации процесса применяются 

реагенты; 

- обеззараживание УФ-облучением. 

По данным указанного выше технического справочника этот набор процессов является 
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наилучшей доступной технологией для очистки поверхностных сточных вод в случае сброса 

очищенной воды в водоприемники категории Б.  

Технологические показатели этого набора процессов (ИТС 10-2019, табл. 5.7) 

обеспечивают необходимое качество очищенной воды. 

Согласно данным, приведенным в Техническом задании, пруд условно-чистых сточных вод 

ЛНС цеха ОСК ООО "АВК" обладает значительной эффективностью очистки по всем 

нормируемым показателям и является эквивалентом первой стадии очистки промышленного 

стока. 

Для дополнительной очистки от взвеси и компонентов ХПК наиболее целесообразно 

использовать крупнозернистые фильтры (СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения", табл. 11, поз. 8). Для интенсификации процесса необходимо применять флокулянт. 

Техническое решение по обеззараживанию очищенного стока УФ-облучением  является 

стандартным. 

Для предотвращения биообрастания загрузки фильтров предусматривается её 

периодическое хлорирование в режиме обратной промывки (при необходимости). 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЛОС 

На чертеже 21/137-М-ИОС7.1-ГЧ2 представлена технологическая схема очистки 

промливневого стока на локальных очистных сооружениях (ЛОС). 

Данная схема включает необходимый набор этапов очистки, предусмотренных ИТС 10-

2019 для очистки промливневого стока до нормативов сброса в водоприемник категории Б. 

Поверхностные сточные воды с расходом 184639 м3/сутки, талый сток с расходом 254820 

м3/сутки, технологические сточные воды с расходом 7915 м3/сутки поступают в пруд условно-

чистого стока (существующий) объемом 250 000 м3. Далее с помощью установленных в 

существующей насосной станции насосных агрегатов №4-6 марки 18 НДС с электродвигателем 

А12-42-8 поверхностные и приравненные к ним по составу производственные воды по 

существующему водоводу Ду900 направляются на очистку. Для обеспечения корректной работы 

насосной станции в новом режиме работы рекомендуется оснащение насосных агрегатов 

частотными регуляторами. Второй существующий водовод Ду900 выводится из работы, и 

используется только при переполнении пруда для откачки избыточного стока на существующую 

РНС. 

К существующему водоводу Ду900 в камере переключения производится подключение 

двух проектируемых напорных водоводов Ду300 (трубопровод К2.1), по которым стоки с 

расходом 333,3/666,7 м3/ч (I режим работы/II режим работы), при давлении 0,15 МПа подаются 
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на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС). Расход воды на очистку 

контролируется при помощи расходомеров, давление - при помощи датчиков давления. 

В поток исходной воды перед фильтрацией, от установки приготовления и дозирования 

флокулянта  (поз.4.1-4.2),  дозируется  водный раствор флокулянта на основе полиакрилатов для 

эффективного хлопьеобразования. Доза флокулянта предварительно составит 0,2 г на 1 м3 воды, 

уточняется в ходе пусконаладочных работ и корректируется при эксплуатации. 

Смешение реагентов с потоком обеспечивается за счет статических смесителей (поз. 1.1, 

1.2). 

Обработанная флокулянтом исходная поверхностная вода по трубопроводу К2.2  поступает 

на блок механического фильтрования, который представлен двумя нитками по 8 самопромывных  

фильтров диаметром 2500 мм (поз. 2.1-2.16).  Самопромывной песчаный фильтр  представляет 

собой фильтр напорного типа с непрерывной внутренней промывкой фильтрующего материала. 

Поток очищаемой воды подается через несколько радиальных распределителей у основания 

песчаного фильтра. Входящий поток протекает вверх через песчаный слой, и вещества, 

содержащиеся в воде, задерживаются в нем. Очищенный фильтрат отводится через переливную 

перегородку в верхней части фильтра. Песчаный слой, содержащий задержанные частицы, 

отводится сверху вниз через отверстие в воздуховод, который расположен в центре нижней части 

фильтра. Эрлифт переносит данную массу в находящийся сверху пескопромыватель. Внутри 

промывного аппарата, твердые частицы отделяются от фильтрующего песка небольшим потоком 

фильтрата. Очищенный песок падает вниз, образуя загрузку фильтра, благодаря чему 

осуществляется внутренняя циркуляция песка. 

Сжатый воздух для эрлифта подается с помощью компрессорной установки поз. 5.1-5.3. 

Фильтрат под остаточным напором поступает на установку УФ-обеззараживания (поз. 3.1-

3.3) по трубопроводу К2.3.  

Очищенные сточные воды после обеззараживания поступают в канализационную насосную 

станцию поз. 8  и далее направляется к выпуску (трубопровод К3)  с расходом 666,7 м3/ч и  

напором 20 м.  

Загрязнённые промывные воды  после промывки фильтров  по трубопроводу К31 отводятся 

в существующий пруд условно-чистого стока. 

Установка поз. 6.1-6.2  приготовления и дозирования реагента - рабочего раствора 

гипохлорита натрия - предназначена для периодического хлорирования загрузки фильтров при 

наличии симптомов биообрастания. Хлорирование производится  путем подмеса раствора 

реагента к исходной воде  с последующей кратковременной отмывкой чистой водой.  

В таблице 2  обозначены основные этапы технологических процессов очистки стока и 

условия их проведения. 
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Рекомендуемые параметры технологии полностью соответствуют нормативным 

требованиям. 

Таблица 2 – Параметры технологических процессов 

№ 

п/п 

Наименование показателей, этапов и стадий 

технологического процесса 

Условия, режимы, 

параметры проведения 

1 Расчетный расход стока, направляемый на очистку  

I режим: 

-среднесуточный, м3/сут. 

-среднечасовой, м3/ч 

II режим: 

-среднесуточный, м3/сут. 

-среднечасовой, м3/ч 

 

 

8 000 

333,3 

 

16 000 

666,7 

2 Характеристика качества стока, направляемого на 

очистку: 

- взвешенные вещества, мг/дм3 

- нефтепродукты, мг/дм3 

- ХПК, мгО/дм3 

- БПК5, мгО2/дм3 

- фосфор фосфатов, мг/дм3 

 

 

25,4 

1,0 

55 

6,89 

0,53 

3 Обработка флокулянтом (I /II режим): 

- доза реагента*, г/м3 

- концентрация рабочего раствора, % масс. 

- расход рабочего раствора, л/ч 

- потребность в товарном реагенте, кг/мес. 

 

0,2 

0,1 

66,7/133,3 

48,0/96,0 

4 Фильтрование  (I /II режим): 

- скорость фильтрования в нормальном режиме, м/ч 

- расход максимальный через фильтр, м
3
/час 

- расход рабочий через фильтр, м
3
/час 

- общая площадь фильтрации, м
2
 

- материал загрузки 

- высота фильтрующего слоя, м 

- крупность материала загрузки, мм 

- плотность засыпки, кг/м
3
 

- общий объем засыпки, т 

 

9,2/9,2 

66,3 

42 

82 

кварцевый песок 

2 

1,3 

1,45 

336 
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№ 

п/п 

Наименование показателей, этапов и стадий 

технологического процесса 

Условия, режимы, 

параметры проведения 

- коэффициент неоднородности (d60/d10), мм 

- SiO2, массовая доля, % 

- площадь фильтрации 1 фильтра, м
2
 

- общая площадь фильтрования, м
2
 

- количество фильтров диаметром 2,5 м при единичной 

площади 5,1 м
2
, шт. 

- потеря напора в подающем трубопроводе, м 

Пескопромыватель:  

Расход воздуха на каждый пескопромыватель, норм. м³/ч 

Общий расход воздуха, норм. м³/ч 

Давление сжатого воздуха, бар 

Диаметр подвода воды, DN, мм 

Фланец отвода чистого фильтрата, DN, мм 

Фланец слива промывной воды, DN, мм 

Фланец остаточного опорожнения, DN, мм 

1,25-1,35 

97-99 

5,1 

41/82 

 

8/16 

0,336 

 

5,6 

89,6 

5-10 

200 

250 

80 

150 

 УФ-обеззараживание: 

- доза облучения, мДж/см
2
 

 

не менее 30,0 

 Периодическое хлорирование загрузки фильтров: 

- тип реагента 

- доза реагента, г/м
3
 

- концентрация рабочего раствора, % масс. 

- расход рабочего раствора, л/ч 

- длительность обработки (на втором этапе промывки), 

мин. 

-периодичность обработки  

 

гипохлорит натрия 

100 

10 

76,3 

 

5,0 

При необходимости 

 Характеристика качества очищенного стока: 

- взвешенные вещества, мг/дм
3 
 

- нефтепродукты, мг/дм
3
 

- ХПК, мгО2/дм
3 
 

- БПК5, мгО2/дм
3
 

- фосфор фосфатов, мг/дм
3
 

 

10 

˂1,0 

˂ 50,0 

˂ 6,5 

˂1 

* Тип и точную дозу реагента надлежит устанавливать путем предпроектных 
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технологических изысканий или при ПНР 

** С учетом времени срабатывания арматуры 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

Статические смесители  поз. 1.1-1.2 

Смесители устанавливаются непосредственно на трубопровод подачи сточных вод перед 

напорными фильтрами. Реагент подается в смеситель через патрубок в область максимальной 

турбуленции потока. Эффект смешения достигается за счет образования мощных вихревых 

потоков, распределяющих реагент по объему обрабатываемой жидкости.  

Время смешения 0,3-0,35 секунд. Потери напора – 2,5-3 м, (0,25-0,3 бар). 

Самопромывные фильтры поз. 2.1-2.16 

 Самопромывной песчаный фильтр работает по принципу непрерывной восходящей 

фильтрации загрязненной воды через песчаную загрузку. Оседающие и взвешенные вещества 

задерживаются в объеме песчаной загрузки. Очистка песка от накопившихся примесей 

производится непрерывно во встроенном пескопромывателе.  Вода для очистки подается через 

радиальный распределитель в нижнюю часть агрегата и по лучам распределителя равномерно 

поступает в песчаную загрузку. Протекая вверх через слой песка, вода очищается. Очищенный 

фильтрат сливается через устройство выпуска в верхней части фильтра.  

Песок, содержащий задержанные частицы, перекачивается из нижней части фильтра с 

помощью эрлифта в находящийся вверху пескопромыватель. Во время того, как минеральные 

частицы оседают на концентрических сегментах пескопромывателя, вверх поднимается 

небольшое количество уже очищенного фильтрата и вымывает более легкие органические 

загрязнения, которые сливаются из пескопромывателя через выпускное отверстие для 

промывной воды. Оседающие минеральные частицы возвращается в песчаный слой, таким 

образом, слой находится в медленном постоянном движении вниз сквозь фильтр.  

Благодаря тому, что выпуск промывной воды расположен ниже, чем устройство выпуска 

фильтрата, промывная жидкость находится в постоянном движении. Количество промывной 

воды может регулироваться изменением высоты сливной перегородки.  

Таким образом, и очистка воды, и промывка песка происходят непрерывно, позволяя 

фильтру работать без отключения.  

Сжатый воздух для эрлифта подается с помощью компрессоров (поз. 5.1-5.3). 

В состав фильтра входит следующее оборудование:  

- цилиндрический резервуар из нержавеющей стали с коносообразным дном, для 

заполнения фильтроматериалом. Интегрированное устройство выпуска фильтрата со сливной 
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перегородкой; 

- радиальный подающий распределитель, пескопромыватель и эрлифтовый насос, для 

равномерной, глубокой подачи и распределения жидкости в песчаной загрузке. С 

интегрированным распределительным конусом и компенсатором. 

- пескопромыватель и эрлифтовый насос в комбинации с подающим распределителем для 

непрерывной перекачки и одновременной очистки фильтроматериала от задержанных 

загрязнений;  

- эрлифт составной, из 3 сегментов (макс. длина сегмента 2,40 м). Включая ручку и 

предохранительный щиток для демонтажа эрлифта во время обслуживания. Материал 

пескопромывателя:  стеклопластик, материал эрлифта:  пассивированная нержавеющая сталь; 

- система контроля за циркуляцией песка для каждого пескопромывателя;  

- система управления подачей сжатого воздуха -  шкаф управления; 

- пневматический модуль для подачи воздуха на песчаные фильтры;  

- электрический модуль для управления пневматическим модулем. 

Установка Уф - обеззараживания (поз 3.1-3.3) 

Установка предназначена для обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением 

и обеспечения эпидемической безопасности при сбросе стоков  в водные объекты. 

Процесс обеззараживания обусловлен протеканием фотохимеческих реакций, результатом 

которых является повреждение ДНК органических загрязнений, воздействие на структуру клеток 

и, как следствие, уничтожение органической составляющей стоков. 

Установка состоит из следующих основных частей:  

- камеры обеззараживания предназначенной для УФ облучения обрабатываемой воды. В 

корпусе камеры установлен защитный кварцевой чехол с бактерицидной УФ лампой внутри; 

- пульта управления предназначенного для управления установкой и контроля за её 

работой, а также для размещения электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА). 

Настоящим проектом к применению предусматривается установка УФ-обеззараживания, 

ООО ТД «ЛИТ» DUV-9A700HO-10-250-BM Q=350 м3/час,  (2 рабочих + 1 резервная).  Габариты: 

длина 2230 мм, ширина 603 мм, высота 1230 м.  Потребляемая мощность 5,5 кВт. 

Установка работает в автоматическом режиме. 

Установка дозирования флокулянта (поз. 4.1-4.2) 

Установки автоматического приготовления раствора флокулянта (2 шт.) – предназначены 

для приготовления раствора флокулянта для осветления обрабатываемой воды. 

Установка состоит из следующего оборудования: 

- емкости приготовления; 
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- насосов-дозаторов поз. 4.3.1-4.3.3; 

- миксеров для перемешивания реагента  поз. М1.1-М1.4. 

Емкость приготовления флокулянта включает в себя три секции, соединённые 

переливными карманами в единую гидравлическую систему: секцию растворения, секцию 

созревания и секцию готового раствора. В процессе приготовления раствор последовательно 

проходит через все секции. Вода подается в секцию растворения и одновременно из бункера 

шнековым дозатором подается флокулянт. Смешение флокулянта с водой обеспечивается 

тихоходной электрической мешалкой (миксер). После заполнения секции растворения, подача 

воды и флокулянта прекращается. Следующий цикл приготовления начинается после падения 

уровня в секции готового раствора. При этом вода, с растворённым в ней флокулянтом, через 

переливной карман вытесняется в секцию вызревания, также оснащенную электрической 

тихоходной мешалкой (миксером). Из второй секции уже созревший раствор через переливной 

карман вытесняется в секцию готового раствора, откуда осуществляют его отбор. Дозирование 

раствора флокулянта осуществляется электромагнитными насосами – дозаторами поз. 4.3.1-4.3.3. 

Компрессорная станция поз. 5.1-5.3 

Компрессорная станция с винтовым компрессором на ресивере - ESC-7B-500, Erstvak 

предназначена для подачи сжатого воздуха на эрлифт самопромывного фильтра. 

Производительность 0,75 м3/мин. Максимальное избыточное давление 8 бар. Габариты:  длина 

2100 мм, ширина 3900мм, высота 2106 мм, мощность двигателя 5,5 кВт, объем ресивера 500л. 

В комплекте к компрессорной станции идет ресивер, который служит для хранения сжатого 

компрессором воздуха и подачи его в магистраль при постоянном давлении, снижения его 

температуры и предварительного удаления из него влаги и загрязнений, а также сокращает 

количество срабатываний впусного клапана. Объем ресивера 500л. 

Всей работой компрессора управляет контроллер. Он отражает на дисплее информацию о 

состоянии сжатого воздуха в соответствии с предварительно заданными параметрами.  

В составе компрессорной станции предусмотрено: 

- осушитель;  

- конденсатоотводчик для отвода конденсата. В сутки образуется около 1 л конденсата. 

- водомасляный сепаратор для очистки сжатого воздуха. Остаточное содержание масел в 

сжатом воздухе, подаваемом на эрлифт, не должно превышать 0,03 ppm. 

- ресивер 500л. 

Осушитель ERB-10 

Осушитель ERD смонтирован на собственной силовой раме в шумозащитном кожухе, 

позволяющем устанавливать его без устройства специального фундамента на ровной 
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поверхности, способной выдержать распределённый вес осушителя, или на горизонтальном 

ресивере. Сжатый воздух охлаждает до температуры точки росы, а содержащаяся в нем влага 

конденсируется в виде капель. После отделения её от воздуха она сливается из системы через 

автоматический дренаж, расположенный в нижней части осушителя. После сушки температура 

сжатого воздуха повышается до 10°С, что помогает избежать образование ржавчины на 

воздушных трубах.  

Система фильтрации: 

Три последовательно установленные фильтра. Фильтрация до 0,01 ppm. 

Установка приготовления и дозирования  раствора гипохлорита натрия (поз 6.1-6.2) 

Система дозирования гипохлорита натрия состоит из дозировочного контейнера (объемом 

60л,  диаметром 465 мм, высотой 595 мм) и мембранных дозирующих насосов с регулятором 

потока, производительностью 80 л/час,  рабочим давлением 10 бар (2  в работе, 1 в резерве). 

Приготовленный раствор реагента поступает в трубопровод подачи промывной воды на  

фильтры для периодического хлорирования загрузки. 

В таблице  3 приведены основные технические характеристики оборудования согласно 

принятым  технологическим решениям.  

Таблица 3 – Основные технические характеристики оборудования 

№

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Шифр по 

схеме 

К-во 

един

иц, 

шт. 

Краткая техническая 

характеристика 

Изготови

тель 

(поставщ

ик) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Смеситель 

статический 

вихревой 

Поз. 

1.1-1.2 
2 

Нестандартное оборудование. 

Тип СМВ-300Н. Расход воды 

333,3м
3
/ч 

Расход реагента 66,7 л/ч 

Материал корпуса - нерж. сталь 

AISI 316. 

Вес  76 кг. 

ООО 

"НПО 

Экосисте

ма",  

г. 

Солнечного

рск, 

Московской 

обл. 

2 
Фильтры 

самопромывные 

Поз. 2.1-

2.16 
16 

Расход максимальный  

Q макс.= 66,3 м
3
/час, 

Расход рабочий  

Q рабочий= 42 м
3
/час, 

Д=2500 мм 

Н= 8335 мм 

М = 2200 кг, рабочая масса 

М=40 т. 

Загрузка - кварцевый песок. 

Высота  загрузки - 2 м;  

V загрузки =10,2 м3,   

Huber 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Шифр по 

схеме 

К-во 

един

иц, 

шт. 

Краткая техническая 

характеристика 

Изготови

тель 

(поставщ

ик) 

1 2 3 4 5 6 

Масса загрузки М=21 тонна 

 

3 
Установка УФ-

обеззараживания 
Поз. 3.1-3.3 

2 

раб.+

1 рез. 

Установка закрытого типа для 

обеззараживания очищенных 

сточных вод.  

DUV-9A700HO-10-250-BM 

Q=350 м3/час, Габариты 

(LxBxH), мм 2230х603х1230. 

Потребляемая мощность 5,5 

кВт. Масса 327 кг 

НПО 

"ЛИТ", 

г. Москва 

4 

Установка 

приготовления и 

дозирования 

флокулянта, в 

составе: 

Поз. 4.1-4.2 2 

PUREWATOR 500SP 

Номинальная 

производительность 500 л/ч, 

корпус SS304, сенсорная 

панель управления), размеры, 

мм (LxBxH) 2100х3900х2106, 

масса 500 кг.  

ООО 

"Элприм» 

 

Емкость 

приготовления, 

созревания и 

хранения реагента 

 2 

 

Размеры, мм (ДxШxВ) 

1000х800х700 
 

 
Электромагнитный 

дозирующий насос 
4.3.1 - 4.3.3 3 

Chemitec Mytho 

HG50NHP00N0, 

производительность  20–54 

л/ч, 0,1–5 бар, 220 В, PVDF-

T/FPM, мощность: 26 Вт 

 

 

Миксер для 

перемешивания 

раствора 

М1.1-М1.4 4 

Скорость вращения - 200 

об/мин, электродвигатель 

0,25кВт. 

 

5 
Компрессорная 

установка 
Поз. 5.1-5.3 

2 

раб.

+1 

рез. 

Компрессорная станция ESC-

7B-500, Erstvak  или аналог. 

Производительность 0,75 

м3/мин,  давление 8 бар, 

ресивер 500 л. 

Размеры, мм (ДxШxВ) 

1880х730х1750. 

Привод: Ременной 

Тип: Воздушный 

Конструкция: Масляный 

Количество ступеней: 1 

Тип охлаждения: воздушное. 

Мощность, кВт: 5,5 

Напряжение, В: 380 

Частота, Hz: 50 

Класс защиты двигателя: 

IP54/55, Вес, кг: 380 

Erstvak 
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№

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Шифр по 

схеме 

К-во 

един

иц, 

шт. 

Краткая техническая 

характеристика 

Изготови

тель 

(поставщ

ик) 

1 2 3 4 5 6 

Осушитель ERB-10 

Максимальное рабочее 

давление, бар: 13 

Пропускная способность, 

м3/мин: 1,0 

Осушаемая среда: 

атмосферный воздух 

Точка росы, C°: +3 

Номинальная мощность, кВт: 

0,43. Напряжение, В: 220 

Частота, Hz: 50 

Кол-во фаз: 1. 

Присоединительный диаметр, 

дюйм: 1". 

Масса, кг: 45. 

Габаритные размеры 

(ДхШхВ), мм: 640х380х710 

Система фильтрации: 

 3 фильтра последовательно 

установленные. 

Фильтрация до 0,01 ppm 

6 

Установка 

приготовления и 

дозирования 

гипохлорита в 

составе: 

Поз. 6.1-6.2 2 

Установка состоит из емкости 

дозирования, насоса-дозатора, 

трубопроводной арматуры, 

КИП. 

Вес установки: 200 кг 

ООО 

"Элприм" 

 
Дозировочный 

контейнер  
 2 

ДК60КЗ,  объем 60л, размеры, 

мм (DxH) 465х595 

ООО 

"Анион", 

 
Мембранный 

дозирующий насос 
 2 

D1D108VPPC4000, 

Производительность 80 л/ч, 10 

бар, 0,37 кВт, 380 В,   

Chemitec 

Mytho 

7 Дренажный насос  Поз. 7.1-7.2 2 

Rexa PRO V08DA-

245/EAD0X2-T0105-540-O, 

Дренажный насос Q=83,0 

м3/ч, Н=15 м, N=12,3 кВт 

Wilo 

8 

КНС подачи 

очищенных 

сточных вод на 

выпуск 

 

 1 

Корпус КНС (D=3,7 м, H=5,7 

м, вертикального исполнения, 

материал - армированный 

стеклопластик;  

Высота подземной части 5500 

мм, высота полная 5700 мм.  

Насосный агрегат CNP 

300WQ800-20-75(I) с АТМ - 2 

шт., Q=666,7 м3/ч, Н=20 м 

ООО 

«НПО 

АкваБио

М» 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ВИДАХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД 

 

Для работы водоочистных сооружений требуются следующие ресурсы: 

- электроэнергия; 

- вода техническая; 

- флокулянт; 

- гипохлорит натрия; 

- обслуживающий персонал. 

Потребность в ресурсах, необходимых для процесса очистки сточных  вод приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 - Потребность в основных видах ресурсов для очистки 

Наименование Ед. 

измерения 

Кол. Примечание 

Мощность установленная кВт.ч 36,5 Для нужд основного 

технологического 

оборудования 
Мощность потребляемая кВт.ч 24,13 

Вода техническая (фильтрат) м
3
/сут 2747,22 На промывку фильтров 

Вода техническая (фильтрат) м
3
/сут 3,3 На приготовление реагентов 

Флокулянт кг/сут 3,2  

Раствор гипохлорита натрия 19% кг/сут 58,2  
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3.1 ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И УСТРОЙСТВ 

СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ ПРИБОРОВ 

 

Приборы учета потребления электроэнергии находятся в здании локальных очистных 

сооружений с дальнейшей передачей данных в систему предприятия-Заказчика. Иных приборов 

учета энергетических ресурсов не предусматривается данной проектной документацией. 
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4 ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Источником поступления исходной воды является пруд условно-чистых сточных вод ЛНС 

цеха ОСК ООО "АВК"  с территории промышленно-коммунальной зоны северо-западной части 

Автозаводского района г. Тольятти. 

Источником электроэнергии является сети предприятия Заказчика – ООО «АВК». 
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5 ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ 

 

Исходное качество поверхностных и приравненных к ним по составу производственных 

сточных вод с территории промышленно-коммунальной зоны северо-западной части 

Автозаводского района г. Тольятти не отвечает требованиям к сбросу в водоисточник высшей 

категории рыбохозяйственного назначения. Максимальные показатели качества сточных вод на 

входе в очистные сооружения и  требуемое качество очистки приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Показатели качества входящих и требования к качеству очищенных сточных 

вод. 

№№ 

п/п 
Показатели  Ед. изм.  

Максимальные 

концентрации 

загрязнений в воде 

сбрасываемой из 

пруда условно-

чистых сточных вод 

ЛНС цеха ОСК 

ООО"АВК" в 

Куйбышевское 

водохранилище 

Требуемое 

качество 

очищенной 

воды 

Необходимая 

эффективность 

очистки, % 

2018 2019 

1 Взвешенные 

вещества 

мг/дм
3 

22,5 25,4 10 60 

2 Нефтепродукты мг/дм
3
 1,0 0,71 1 0 

3 ХПК мгО2/дм
3
 55 47,5 50 9 

4 БПК5 мгО2/дм
3
 6,89 6,5 10 0 

5 Фосфор фосфатов мг/дм
3
 0,29 0,53 1 0 

 

Очищенная вода должна удовлетворять требованиям к сбросу в водоисточник высшей 

категории рыбозозяйственного назначения. 
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6 ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК (НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) ПРИНЯТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Проектирование очистных сооружений, предназначенных для очистки поверхностных и 

приравненных к ним по составу производственных сточных вод с территории промышленно-

коммунальной зоны северо-западной части Автозаводского района г. Тольятти, с последующим 

сбросом в Куйбышевское водохранилище реки Волга,  производится в соответствии с 

требуемым расходом, качеством исходных сточных вод и требуемых показателей очистки, а 

также согласно рекомендациям ИТС 10-2019, СП 31.13330.2021. 

Предложенная технологическая схема очистки обеспечивает обработку заданного 

качества сточных вод и позволяет: 

обеспечить очистку сточных вод с применением современных технологий очистки воды; 

обеспечить обеззараживание очищенной воды; 

максимально снизить объем вывозимых отходов, осадков, образующихся при очистке 

сточных вод; 

учесть особенности площадки очистных сооружений и эффективно использовать площадь 

отведенного участка. 

Технологическая схема локальных очистных сооружений  включает в себя следующие 

основные элементы: 

1. Пруд условно-чистого стока (вне границ проектирования); 

2. Насосная станция подачи  условно-чистых стоков  на ЛОС (вне границ 

проектирования); 

3. Смеситель статический - вихревой; 

4. Фильтры самопромывные крупнозернистые; 

5. Установка УФ – обеззараживания; 

6. Установка приготовления и дозирования флокулянта; 

7. Компрессорная установка; 

8. Установка приготовления и дозирования гипохлорита; 

9. Насосная станция промывки. 

10. КНС подачи очищенных сточных вод на выпуск. 

 

7 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Перечень вспомогательного оборудования, используемого в здании локальных очистных 

сооружений, указан в таблице 6. 
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Таблица 6 - Перечень вспомогательного оборудования  

 

Наименование оборудования 
Кол., 

компл. 
Масса, кг Примеч. 

Кран мостовой электрический 

однобалочный подвесной, г/п=3,2т, 

Lкр.=10,2 м. Lпр.=9.0м. Hпод.=9,435 м, 

N=6,5 кВт,  марка ПЭ-3,2-9,0-10,2-10 

E-015                

1 1910  

 

Паспортные грузовые и высотные характеристики применяемого кранового оборудования 

приняты в соответствии с требованиями технологического процесса: грузоподъемность 

определена исходя из максимальной массы единицы перемещаемого груза, высота подъема – 

исходя из габаритов перемещаемого груза с  учетом объемно-планировочных характеристик 

зданий и размещения стационарно-установленного оборудования. 

Завоз товарного флокулянта производится автотранспортом предприятия - заказчика один 

раз в месяц. Хранение товарного флокулянта осуществляется в здании локальных очистных 

сооружений, в помещении приготовления и дозирования флокулянта.  

Завоз товарного гипохлорита натрия производится автотранспортом предприятия-

заказчика один раз в месяц. Хранение товарного гипохлорита осуществляется в здании 

локальных очистных сооружений, в помещении приготовления и дозирования гипохлорита 

натрия.  

Для подъезда техники предусматриваются проезды с твердым покрытием. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, 

ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Проектными решениями предусматриваются необходимые мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации локальных очистных сооружений. 

Безопасность производственного процесса обеспечивается комплексом мероприятий, 

определяемых ГОСТ 12.3.002-2014 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности". 
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Безопасность обеспечивается за счет следующих мероприятий: 

- все устанавливаемое оборудование, арматура и средства защиты сопровождаются 

разрешением на применение, утвержденным Ростехнадзором; 

-  размещение объектов на площадке выполнено с учетом необходимых разрывов; 

- предусматривается проведение периодического обследования, технического 

освидетельствования объектов; 

- выбор материалов для изготовления оборудования обеспечивает надежную работу в 

течение расчетного срока службы при заданных условиях эксплуатации (максимальном 

давлении, максимальной температуре, составе и характеристике рабочей среды, окружающего 

воздуха); 

- конструкция оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность 

эксплуатации; 

- компоновка оборудования принята с учетом возможности обеспечения свободного 

подъезда и доступа для его обслуживания и ремонта; 

- предусмотрена молниезащита; 

- коммуникации заземлены для отвода статического электричества; 

- все запорно-регулирующее оборудование и КИП расположено в доступных для 

обслуживания местах; 

- устанавливаемое оборудование не является источником повышенного шума, вибрации и 

загазованности в зоне его обслуживания при соблюдении требований и правил монтажа и 

эксплуатации; 

- предусмотрены необходимые автоматические блокировки, исключающие возникновение 

аварийной ситуации при нарушении работы оборудования; 

- устройство дистанционного контроля в аппаратной, расположенной в производственном 

здании, выдающее информацию о работе технологического оборудования; 

Средства автоматизации, предусмотренные настоящим проектом, позволяют постоянно 

контролировать все основные параметры рабочего процесса, такие как давление, расход, 

уровни в резервуарах, что повышает безопасность процесса. 

Наличие защитных блокировок, дистанционного управления запорной арматурой, 

предупредительная сигнализация позволяют свести к минимуму ошибки обслуживающего 

персонала. 

Пожаробезопасность обеспечивается: 

- применением оборудования из негорючих материалов; 

- применением строительных конструкций с регламентированными пределами 
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огнестойкости; 

- применением негорючих теплоизоляционных материалов; 

- применением автоматической сигнализации; 

- применением задвижек с дистанционным управлением, что позволяет выполнять 

оперативные переключения и отключения; 

- прямой телефонной связью с пожарной частью; 

- установкой пожарных гидрантов; 

- первичными средствами пожаротушения. 

Искробезопасность оборудования обеспечивается: 

- отводом зарядов путем заземления оборудования и трубопроводов; 

- ограничением скорости движения жидкости по трубопроводам. 
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9 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Заложенное в проекте основное и вспомогательное технологическое оборудование имеет 

разрешение на эксплуатацию на территории Российской Федерации, сертифицировано и 

соответствует действующим нормам безопасности. 

Все технологическое оборудование приобретается через компании и представительства 

фирм-изготовителей, расположенные на территории Российской Федерации. 

Подземные горные работы не проводятся. 
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10 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 

ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ИХ 

ОСНАЩЕННОСТИ 

 

В соответствии с функциональными обязанностями персонала на сооружениях 

водоочистки определено штатное расписание, указанное в таблице  7. 

Таблица 7 -  Штатное расписание локальных очистных сооружений 

Должность, 

профессия 

Код 

профессии по 

ОК 016-94 

Группа 

производст

в. процесса 

Общ. 

кол-во 

В макс. 

смену 

Постоянное 

рабочее место 

Начальник цеха* 22058 1а 1 1 Сущ. АБК 

Начальник смены* 24945 1а 1 1 Сущ. АБК 

Ведущий инженер-

технолог* 
22854 1а 1 1 

Сущ. АБК 

Ведущий инженер-

энергетик* 
22873 1а 1 1 

Сущ. АБК 

Ведущий инженер 

по КИПиА* 
22587 1а 1 1 

Сущ. АБК 

Оператор на 

фильтрах 
15756 3б 4 1 

Здание ЛОС 

Аппаратчик по 

приготовлению 

химреагентов 

10641 3б 2 1 

Здание ЛОС 

Машинист насосных 

установок 
13910 3б 4 1 

Здание ЛОС 

Слесарь-ремонтник 18559 3б 1 1 Сущ. АБК 

Слесарь по КИПиА 18494 3б 1 1 Сущ. АБК 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я* 

19861 3б 1 1 

Сущ. АБК 

Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

систем вентиляции 

и 

кондиционирования

* 

18526 3б 1 1 

Сущ. АБК 

Итого   19 12  

* - существующий персонал Заказчика 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(КРОМЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) 

 

Устройство и эксплуатация проектируемого объекта предусматривает соблюдение 

требований действующих нормативно-правовых документов по охране труда при эксплуатации 

производственных и непроизводственных объектов капитального строительства. 

При эксплуатации оборудования локальных очистных сооружений возможны следующие 

основные опасные и вредные факторы: 

- травмирование вращающимися и движущимися частями насосных агрегатов и другого 

механического оборудования; 

- поражение электрическим током в случае выхода из строя незаземленных токоведущих 

частей электрооборудования, пробоя изоляции; 

- возможность падения при обслуживании аппаратов, расположенных на высоте; 

- работа с сосудами под высоким давлением; 

- повышенный уровень шума и вибрации;  

- недостаточное освещение рабочей зоны.  

В целях обеспечения безопасности работы эксплуатационного персонала 

предусматривается ряд мероприятий: 

- необходимые по нормам проходы между выступающими частями оборудования; - 

мостики и площадки для обслуживания механизмов и арматуры;  

- ограждения;  

- заземление;  

- защитные кожухи для муфт соединения насосов с электродвигателем; 

- изоляция и ограждения силовых токоведущих устройств. 

Для обеспечения условий труда, исключающих возможность профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма, при проектировании были учтены требования 

следующих нормативов: 

- СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*; 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»; 

- Приказ №758н от 29.10.2020 г. "Правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства"; 

- ФЗ №123 (с изменениями на 30 апреля 2021года.) «Технический регламент о 
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требованиях пожарной безопасности». 

Персонал станции до начала работы должен пройти обучение и проверку знаний по 

технике безопасности. Снабжение персонала спецодеждой, спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты производится в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства" 

Обслуживающий персонал станции должен подвергаться предварительному (при 

поступлении на работу), а также периодическому медицинским осмотрам. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала на этапе 

эксплуатации, должны предусматривать: 

- допуск к эксплуатации обученного персонала, прошедшего все необходимые виды 

инструктажа в установленном порядке; 

- обеспечение персонала спецодеждой, инструментами и средствами индивидуальной 

защиты. 

Руководящий персонал обязан выполнять все мероприятия, необходимые для безопасного 

производства работ, руководить инструктажем рабочих в отношении безопасных методов 

работы и проверять выполнение ими инструкций по технике безопасности, охране труда и 

санитарному надзору, а также принимать меры к устранению всех выявленных фактов 

нарушения, которые могут привести к несчастным случаям, авариям, или послужить причиной 

повреждения технологического оборудования. 
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12 ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В режиме штатной эксплуатации локальные очистные сооружения  работают в 

автоматическом режиме под управлением единой системы автоматического контроля и 

управления. Исключение составляют технологические процессы пуско-наладочных работ и 

выполнения периодических штатных операций. 

На дисплей сенсорной панели, расположенной на лицевой панели шкафа управления, а 

также на АРМ (автоматизированное рабочее место), находящееся в помещении операторской, 

выводятся: 

- значения основных технологических параметров с их регистрацией и архивацией; 

- графическая и звуковая сигнализация предельных значений технологических параметров 

и нештатных (аварийных) режимов; 

- блокировки; 

- данные о параметрах систем, непосредственно связанных с внешними (по отношению к 

обслуживаемому комплексу очистки сточных вод) технологическими коммуникациями и 

требующих автоматических блокировок или оперативного вмешательства операторного 

персонала за пределами обслуживаемого комплекса. 

Перечень контролируемых процессов и параметров технологического процесса – см. 

21/137-М-ИОС7.1 лист 1 графической части настоящего тома. 

Система автоматизации комплекса состоит из трех уровней: 

- нижний уровень включает в себя КИП и исполнительные механизмы для получения 

первичной технологической информации о работе оборудования для систем управления и для 

реализации команд системы управления; 

- средний уровень, сформированный на базе ПЛК, предназначен для непосредственного 

взаимодействия с технологическими операциями управления, реализации локальных 

управляющих алгоритмов, осуществления информационного обмена с верхним уровнем; 

- верхний уровень, образованный АРМ оператора со SCADA-системой в диспетчерской за 

пределами здания ЛОС, предназначен для визуализации текущего состояния технологического 

оборудования, диагностирования комплекса технических средств среднего уровня, а также для 

дистанционного (при необходимости) управления работой системы. 

Передача аналоговых сигналов нижнего уровня осуществляется по токовой петле 4…20 

мА. Передача сигналов среднего и верхнего уровней осуществляется по протоколу Modbus. 

Канал передачи данных RS485. 
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Предусматривается контроль следующих параметров: 

- давление в трубопроводе подачи сточных вод на очистку; 

- расход сточных вод  на очистку; 

- давление в трубопроводах сжатого воздуха; 

- давление на фильтрах; 

- расход очищенной воды на выпуск; 

- индикация аварийных состояний; 

- концентрации растворов реагентов (допускается лабораторными методами); 

- параметры качества исходных и очищенных сточных вод (все нормируемые показатели - 

лабораторными методами). 

Для всех автоматизированных участков предусматривается возможность ручного режима 

управления. 

На фильтрах необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по 

расходу воды с обеспечением равномерного распределения воды между ними.  

Насосы-дозаторы реагентов должны иметь местное управление с автоматическим 

отключением их при заданном уровне растворов в баках. 

При организации диспетчерского пульта индикация рабочего состояния оборудования, 

также как и все контролируемые параметры, могут быть выведены на мнемосхему 

технологического процесса. 

Самопромывной фильтр   (поз. 2.1-2.16) 

В состав системы автоматизации фильтра входит следующее оборудование: 

- вибрационный датчик уровня - данное измерительное устройство устанавливается в 

резервуар фильтра вблизи сливной перегородки для фильтрата. После контакта датчика с водой 

подается сигнал на запуск пневматического модуля системы управления. 

- стержневой датчик уровня для контроля циркуляции песка. Пескопромыватель оснащен 

стержневым датчиком уровня. Датчик служит для контроля за колебанием уровня воды в 

пескопромывателе. Подъем уровня воды в пескопромывателе указывает на полное или частичное 

отсутствие движения (циркуляции) песка. При замыкании датчика на вышестоящей системе 

управления пользователя отображается аварийный сигнал. 

- датчик давления. Подающий и отводящий  трубопроводы фильтра оборудованы 

устройством замера потерь напора – датчиками давления. При исполнении с датчиком давления 

цифровая индикация давления высвечивается на пневматическом модуле шкафа управления. 

- каждый эрлифт оснащен поплавковым расходомером, для регулировки и контроля 

скорости перекачивания песка в эрлифте.   
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Настройки электрического и пневматического модулей. 

В ниже приведены стандартные установки для системы управления Устройства. Если 

стандартные установки не приведут к желаемому качеству очистки, скорость перекачивания 

песка может быть изменена. Чтобы достигнуть этого, обычно достаточно настроить количество 

сжатого воздуха через управление поплавком. Снижение скорости циркуляции песка может 

улучшить производительность фильтра, но также может увеличить потери напора. 

Рабочие настройки фильтра: 

- потери напора -  менее 120 мБар (1,2м); 

- расход входящий не более 66,3 м3/час; 

- расход промывки -  более 3,3 м3/час, высота перелива 2,5 см; 

- высота переливной перегородки 13 см; 

- давление 4 бар; 

- скорость циркуляции песка Vциркул =  30 см/час. 

Периодическая циркуляция песка - режим работы для управления промывкой фильтра в 

зависимости от степени загрязнения фильтрующего слоя. Производительность песчаного 

фильтра зависит от степени загрязнения фильтрующего слоя. Фильтр с очень слабым или очень 

сильным загрязнением обладает значительно меньшей эффективностью. Поэтому при сильных 

колебаниях содержания взвешенных веществ в притоке целесообразно адаптировать промывку 

фильтра под нагрузку по взвешенным веществам. 

Время промывки фильтра регулируется в зависимости от нагрузки по взвешенным 

веществам, т.е. при высоком содержании взвешенных веществ -  продолжительность промывки 

увеличивается. Сигнал для управления интервалами промывки фильтра формируется датчиком 

давления в подводящем трубопроводе. 

В комплект фильтра входит следующее оборудования для реализации автоматического 

режима работы: 

- система контроля за циркуляцией песка для каждого пескопромывателя, включая: 

стержневой датчик уровня с креплением; индикация неисправностей на системе управления; 

подача аварийного сигнала с помощью беспотенциального контакта на вышестоящую систему 

управления производственным процессом; 

-  система управления подачей сжатого воздуха -  шкаф управления; 

- пневматический модуль для подачи воздуха на песчаные фильтры. Включает фильтр 

очистки сжатого воздуха, датчик давления, магнитные клапаны, регулирующий клапан, 

шумоглушитель, смотровое окно. 

На каждый эрлифт установлен поплавковый расходомер, для регулировки и контроля 
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скорости перекачивания песка в эрлифте.   

- контур максимальной подачи воздуха (пневматический удар) для запуска 

фильтроустановки или технического обслуживания песчаной засыпки; 

-  электрический модуль для управления пневматическим модулем - система управления с 

главным выключателем и всеми узлами, необходимыми для автоматической работы, 

регулировки и управления всей установкой.  

Все приводы с реле защиты и предохранителями.  

Тип защиты:  IP 54. 

Краткое описание важнейших элементов: 

  индикация потери напора на входе для каждого резервуара; 

  управление скоростью перекачивания песка в 2х режимах: ударный и рабочий 

(автоматически и вручную) для каждого фильтра; 

 беспотенциальный контакт «Работа», «Неисправность», для передачи сигнала на 

общую систему управления производственным процессом заказчика. 

Установка ультрафиолетового обеззараживания (поз. 3.1-3.3) 

Установка имеет свой шкаф управления. Сигналы о работе и аварии выводятся  на 

диспетчерский пункт. 

В состав Уф - установки входит уф датчик. Значение интенсивности УФ излучения, 

измеряемое датчиком, характеризует состояние УФ установки, что подразумевает под собой 

совокупность трех факторов: 

 контроль состояния излучения УФ лампы (контроль за спадом УФ излучения УФ 

лампы за счет ее ресурсного старения); 

 контроль загрязнения кварцевого чехла, в котором находится УФ лампа; 

 контроль состояния качества воды (УФ пропускание воды). 

Причиной изменения УФ интенсивности может послужить любой из трех перечисленных 

факторов, как в отдельности, так и в совокупности. 

Термостат камеры обеззараживания так же включен в комплект поставки Уф лампы. 

Термостат предназначен для выдачи сигнала отключения УФ лампы в случае перегрева камеры 

обеззараживания. Термостат представляет собой биметаллический термовыключатель, который 

срабатывает, если достигнута заданная температура. 

Установка приготовления и дозирование раствора флокулянта (поз. 4.1-4.2) 

В комплект установки, для автоматизации процесса приготовления и дозирования 

флокулянта, входит следующее оборудование: 
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- датчики уровня; 

- редукционный клапан со встроенным манометром; 

- автоматический соленоидный клапан; 

- расходомер; 

- распылительного устройства для смачивания порошка. 

Емкость  разделена на три сектора первый для приготовления, второй для созревания и 

третий для хранения готового раствора. Каждый сектор отделен от другого с помощью 

разделительных пластин, что позволяет раствору созревать и равномерно перетекать из секции в 

секцию. 

Датчик уровня (входит в комплект установки), на секции хранения, автоматически 

запускает в работу циклы приготовления, по мере снижения уровня готового раствора и 

защищает дозирующее оборудование от сухого хода. 

Дозирование происходит полностью в автоматическом режиме от ПЛК. 

В баках раствора реагента установок предусмотрены следующие уровни: 

- рабочий уровень – включение насоса-дозатора (поз. 4.3.1 - 4.3.3) и миксера (поз. 4.4.1 - 

4.4.4), сигнал в помещение дежурного персонала о включении дозатора; 

- нижний уровень – отключение насоса-дозатора (поз. 4.3.1-4.3.3) и смесителя (мешалки) 

(поз. М1.1 – М1.4); сигнал в помещение дежурного персонала, включение дозатора на втором 

баке, при условии достижения рабочего уровня в баке. 

Смеситель (мешалка) (поз. М1.1 – М1.4): 

- включение мешалки на баках при достижении рабочего уровня. 

- выключение при достижении нижнего уровня. 

Сигналы о работе и аварии передаются  в помещение дежурного персонала. 

Установка имеет в комплекте панель местного управления. Электрическая панель 

управления IP55 служит для обеспечения автоматической работы всей системы благодаря 

логическому ПЛК. Передняя панель оснащена сенсорным дисплеем и удобной синоптической 

панелью, позволяющей легко отслеживать состояние машины. Протокол ModBus входит в 

комплект установки. 

Насосы-дозаторы (поз. 4.3.1- 4.3.3) 

Включение при достижении рабочего уровня в баке раствора реагентов. 

Выключение при достижении нижнего уровня в баке раствора реагентов. 

Дозирование пропорционально расходу расходомеру F1.1, F1.2. 

Предусмотрена работа в автоматическом и ручном режиме, управление по месту и 

дистанционно. 
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Сигналы о работе и аварии передаются в помещение дежурного персонала. 

Компрессорная станция поз. 5.1-5.3 

Компрессорная станция с винтовым компрессором на ресивере - ESC-7B-500, Erstvak 

работает в автоматическом режиме от контроллера, входящего в комплект поставки. 

Сигналы на включение и отключение компрессорной станции поступают на контроллер от 

датчиков давления, установленных  на трубопроводе подачи воздуха (АО). 

Установка приготовления и дозирования гипохлорита натрия (поз. 6.1-6.2) 

(используется только при периодической дезинфекции напорных фильтров) 

Работа установки предусмотрена в  автоматическом и ручном режиме, управление по месту 

и дистанционно. 

Автоматическая работа насосов-дозаторов: 

- отключение насоса-дозатора, при достижении нижнего уровня в ёмкости с раствором 

гипохлорита от датчиков уровня в емкости; 

- включение резервного насоса-дозатора при аварийном выключении рабочего насоса-

дозатора; 

- ротация рабочий/резервный через заданное количество часов. 

 

Расходомеры F1.1,  F1.2,  F2.1,  F2.2 

Расходомеры на трубопроводе подачи сточных вод  на очистку и очищенных сточных вод к 

выпуску. 

Расходомеры включают в себя следующие функциональные признаки: измерение текущего 

расхода, индикация показаний в помещение дежурного персонала, регистрация показаний, 

автоматическое регулирование и управление. 

 

Насосная станция подачи сточных вод от пруда условно-чистого стока 

(существующая) 

Помещение насосной станции шахтного типа. В подземной части на отметке 53м 

расположен машинный зал насосной станции, где размещены насосные агрегаты, трубопроводы 

и запорная арматура. Подземная часть машинного зала выполнена из монолитного железобетона 

глубиной 10м, прямоугольная в плане, размером 48м х 12м. В надземной части здания насосной 

станции размещена двух трансформаторная подстанция с трансформаторами типа ТСМАФ 180\6 

и распределительное устройство с масляными выключателями (14 шт) типа ВМП-10к 600А. 
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Приёмная камера представляет собой подземный железобетонный резервуар размером в 

плане 48х3 метра, разделённый монолитной железобетонной перегородкой на 2 секции: 

Секция для приёма условно чистых стоков 30х3 метра. 

Секция для приёма условно грязных стоков 18х3 метра. 

Глубина приёмной камеры – 10м, отметка дна приёмных камер – 53м. 

Вход стоков из прудов в секции приёмных камер осуществляется через отверстия в дне 

прудов размером 3х3 метра и прямоугольного ж\б канала глубиной 2 метра. 

В машинном зале станции размещены 4 группы насосных агрегатов: 

1 группа в составе 2-х насосов марки 32Д-19 (5400 м3\час; 30,5 м.в.ст.). Насос №1 со 

штатным двигателем марки А13-62-8; 6 кВ; 740 об\минуту; 630 кВт (Дрк=740мм), насос №2 с  

двигателем марки 4А450;  6 кВ; 1000 об\минуту; 630 кВт с уменьшеным диаметром рабочего 

колеса.  

Режим работы: 1 рабочий и 1 резервный. Эта группа предназначена для откачки 

загрязнённых стоков АвтоВАЗа (диапазон уровней в пруде №1 = 2,5-3 метра, в пруде №2 = 1-1,8 

метра) в приёмные резервуары РНС-1 (2) с целью поддержания там постоянного уровня 3,5-3,8 

метра, а также для подачи стоков на ГШУ и подпитку системы промводоснабжения. 

2 группа для пруда условно – чистых стоков в составе насосов Н-3, 4, 5 и 6 марки 18НДс 

(1980 м3\час; 34 м.в.ст.) с двигателями марки АТ-2-42-8; 6 кВ; 730 об\минуту; 250 кВт 

(Дрк=700мм). Данная группа предназначена для откачки условно – чистых стоков на ЛОС. 

Рабочий уровень пруда условно – чистого стока: 2,5 – 3,5 метра. В период паводков и 

интенсивных дождей вводится корректировка по уровню накопления в пруду.  

3 группа для подачи стоков на гидротранспорт в составе трёх насосов марки 5НДв (215 

м3\час; 32 м.в.ст.) с электродвигателями типа А-81-4, 40 кВт, 1450 об\минуту. 

4 группа для удаления сточных вод с пола машинного зала при опорожнении 

трубопроводов в машинном зале в составе двух насосов марки ВК4\24-42 (14 м3\час; 24 м.в.ст.) с 

электродвигателем 7 кВт, 1450 об\минуту и один насос марки 6НФ (360 м3\час; 23 м.в.ст.) с 

электродвигателем типа А-51-4 мощностью 55 кВт, 960 об\минуту. 
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13 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В 

АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕХАМ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ) 

 

При эксплуатации комплекса локальных очистных сооружений выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу отсутствуют. 

Постоянные выделения вредных веществ в рабочих зонах отсутствуют. 

В процессе эксплуатации могут образовываться следующие виды сточных вод: 

- аварийные проливы и переливы технологических сред от оборудования, расположенного 

в здании локальных очистных сооружений; 

- промывочные воды от мойки технологических помещений и технологического 

оборудования и сооружений в период сервисного обслуживания и ремонта; 

Технология не предусматривает вредных сбросов в водные источники. Стоки промывки 

самопромывных фильтров отводятся в пруд условно-чистого стока  и далее направляются на 

очистку. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (СОКРАЩЕНИЮ) 

ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Назначение проектируемого комплекса локальных очистных сооружений носит 

природоохранный характер – исключает сброс неочищенных стоков.  

Программа мероприятий по минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

основана на строгом соблюдении действующих законодательных актов и нормативных 

природоохранных документов. В целях минимизации сбросов вредных веществ из 

технологического оборудования в водные источники предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

- оснащение емкостного оборудования аварийными переливами, которые отводятся в пруд 

условно-чистого стока  и  повторно направляются на очистку; 

- отведение аварийных проливов технологических сред, образующиеся в процессе 

эксплуатации комплекса очистки, в пруд условно-чистого стока  с последующей очисткой; 

- герметизация технологического оборудования и трубопроводов, запорной аппаратуры и 

уплотнений, исключающая протечки в канализацию; 

- постоянное наблюдение и периодический оперативный контроль над состоянием 

оборудования в процессе эксплуатации; 

- автоматизация процессов очистки воды с обеспечением блокировок и защит в системе 

АСУ ТП (предотвращение переливов, проливов, аварийных ситуаций для оборудования и т.д.). 
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15 СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЮ, С 

УКАЗАНИЕМ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ 

 

Эксплуатация локальных очистных сооружений сопровождается образованием отходов. 

Перечень, класс опасности, характеристика и масса отходов станции представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Перечень, класс опасности, характеристика и масса отходов, образующихся в 

процессе эксплуатации станции водоочистки 

Виды отходов Класс опасности Способ обращения Кол. отходов 

Песок кварцевый от 

фильтров очистки 

отработанный  

5 
Захоронение на полигоне 

пром.отходов 
До 67,2  т/год 
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15.1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 

УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИСКЛЮЧИТЬ 

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ЕСЛИ ТАКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Проектом предусмотрены технологические решения, обеспечивающие энергосбережение 

и экономию ресурсов: 

- применено механическое оборудование с высоким КПД; 

- электродвигатели некоторых насосных агрегатов и компрессоров оборудованы 

частотными преобразователями электроприводов. 
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15.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 

КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 

ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА 

КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ 

ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности: экономичного расходования тепла, воды, электроэнергии. В 

целях сокращения расхода электроэнергии для электроосвещения помещений  применены 

энергосберегающие лампы. Для сокращения потерь тепла в зимний период ограждающие 

конструкции выполнены из материалов с повышенным сопротивлением теплопередаче, что 

достигается за счет выбора более эффективного утеплителя и применения технических 

решений по повышению теплотехнической однородности конструкции за счет уменьшения 

влияния теплопроводных включений. Проектом предусмотрено устройство узлов учета  

тепловой энергии, холодной воды и электроэнергии. 
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16 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 

 

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами РФ: 

- СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения.  

- Постановление №87 РФ от 16.02.2008 г. "Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

- СП 56.13330.2011 "Производственные здания";  

- 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1;  

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2;  

- ГОСТ Р 21.101.2020 "Основные требования к проектной и рабочей документации"; 

- ИТС 10-2019. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов (Утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2019г. №2981). 

Проектом предусмотрены решения, соответствующие требованиям действующих 

регламентов, норм и правил в сфере обеспечения безопасности, в том числе пожарной и 

экологической.  Разработки дополнительных регламентов на стадии проектирования не 

требуется. 
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16.1 ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ 

 

 

В соответствие с СП 132.13330.2011 проектируемый объект по значимости относится к 3 

классу – низкая значимость – ущерб в результате реализации террористических угроз 

приобретет муниципальный или локальный масштаб. 

Защита объекта обеспечивается рядом технических и организационных мероприятий, 

направленных на предотвращение несанкционированного доступа к технологическим 

устройствам и изменения их режима работы или вывода из строя, а также мероприятий, 

исключающих посягательства на материальные ценности и поддерживающих требуемый 

уровень защищенности объекта. 

При обнаружении признаков постороннего вмешательства в деятельность объекта в целях 

противодействия совершению террористических актов эксплуатирующий персонал обязан 

незамедлительно сообщать о данных фактах в органы правопорядка и непосредственному 

руководителю. 
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16.2 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, 

ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, - ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 

СОГЛАСНО ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ НАХОЖДЕНИЕ В ЛЮБОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 50 

ЧЕЛОВЕК И ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

УСТАНОВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА. 

 

Не разрабатывается ввиду отсутствия единовременного нахождения более 50 человек в 

любых помещениях локальных очистных сооружений. 
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16.3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

Поскольку данный объект принадлежит территории промышленно-коммунальной зоны 

северо-западной части Автозаводского района г. Тольятти, являющегося действующим 

объектом аналогичного уровня значимости, разработка дополнительных проектных решений 

при реализации требований, предусмотренных статьей  8 Федерального закона «О 

транспортной безопасности» доступа не предусматривается данным проектом. 
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ССЫЛОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Настоящая документация разработана АО "ДАР/ВОДГЕО" в соответствии с заданием на 

проектирование, а также в соответствии  с требованиями и рекомендациями следующих 

действующих законов и нормативных документов: 

1. Техническое задание на выполнение работ по переработке проектно-сметной 

документации на строительство очистных сооружений поверхностных и приравненных к ним 

по составу производственных сточных вод с территории промышленно-коммунальной зоны 

северо-западной части Автозаводского района 

2. ИТС 10-2019. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений, городских округов (Утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2019г. №2981). 

3. СП 31.13330.2021. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 

4. СНиП 2.04.02-84*. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

5. СП 32.13330.2018. "Канализация. Наружные сети и сооружения".  

6. Постановление №87 РФ от 16.02.2008 г. "Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

7. СП 56.13330.2011 "Производственные здания";  

8. 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  

9. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1;  

10. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2;  

11. ГОСТ Р 21.101.2020 "Основные требования к проектной и рабочей документации". 

12. Приказ №758н от 29.10.2020 г. "Правила по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства"; 

13. ФЗ №123 (с изм. от 22.07.2008 г) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

14. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования"; 

15. ГОСТ 12.3.002-2014 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности". 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док.  
Подп.  Дата Изменен-

ных 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннули-

рованных 
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Ведомость документов графической части 

Обозначение Наименование Примечание 

21/137-М-ИОС7.1 Ведомость документов графической части 

тома 5.7.1 

 

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ1 Принципиальная технологическая схема  

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ2 Здание ЛОС. План на отм. 0.000.   

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ3 Балансовая схема ЛОС  

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ4 КНС очищенных сточных вод  
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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формат А3

Стадия Лист Листов
Технологические решения

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ4

П

КНС  очищенных сточных вод

1
Бреус

Барышев
Сторожев

ГИП
Разраб.
Проверил
Н.контроль

Изм. Кол.уч. №док. ПодписьЛист Дата

2

Переработка проектно-сметной документации на строительство очистных
сооружений поверхностных и приравненных к ним по составу производственных

сточных вод с территории промышленно-коммунальной зоны северо-
западной части Автозаводского района.

* - данный пункт заполняется заказчиком
** - подводящий и напорный трубопроводы монтирует заказчик
***- при отсутствии данных выбирается производителем

H1

Вид сверху
(крышка условно не показана)

D

D+200

12

9

6

H

26
7

1

1

D1

H2
A

D2
D2

Обозначение Параметры оборудования Значение

D Диаметр, мм 3700
H Высота, мм 5700

Материал корпуса СТПЛ
Подводящий коллектор **

Н1 Глубина заложения лотка подводящего коллектора,мм 2000
D1 Диаметр подводящего коллектора, мм 500

Материал подводящего коллектора,
DN фланца (при наличии фланцевого соединения)

*

Количество, шт. 1
Расположение, часов 12

Напорный коллектор **
Н2 Глубина заложения лотка напорного коллектора, мм *
D2 Диаметр напорного коллектора, мм 354х2.0

Материал напорного коллектора,
DN фланца (при наличии фланцевого соединения)

фланец DN350

Количество, шт. 2

A
Кабельные вводы***

Расположение, часов
Расстояние между напорными коллекторами, мм

Расположение, часов

3
1500

*

Ур. земли



Лист

2
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

формат А4
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

Приме-
чание

1 Корпус D=3700 мм, Н=5700 мм из 1 к-т.
армированного стеклопластика

2 Крышка с решеткой безопасности 1 шт.

3
4
5

Лестница для обслуживания н/ж сталь
Площадка обслуживания
Вентиляционный стояк с дефлектором

1
1
2

шт.
шт.
к-т.

6 Анкерные болты с пластинами 1 к-т.

7

8

9

10
11
12
13

14
15

16

17

для крепления к фундаменту
Сороулавливающая корзина с 

Кронштейны для крепления поплавковых
датчиков уровня

Направляющие трубы из н/ж стали для 
подъема-опускания насосов
Напорный трубный узел DN350
Клапан обратный шаровой DN350
Задвижка клиновая DN350
Цепь для подъема-опускания насосного 

Ввод силового кабеля
Насосный агрегат CNP 300WQ800-20-75(I)

направляющих
Поплавковый датчик уровня в комплекте 

Шкаф управления 2-мя насосами

1

2

2

1
2
2
2

4
2

4

1

к-т

шт.

к-т

к-т
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

к-т

шт.

направляющими и цепью

оборудования

с кабелем 10 м

с АТМ DN300 и верхним держателем 

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ4

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ4

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ4

21/137-М-ИОС7.1-ГЧ4


