
Информация о техническом содержании чердаков  

В рамках программы профилактики нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями установленных в соответствии с 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда в 2021 году Управление муниципального 

жилищного контроля  обращает Ваше внимание на необходимость 

соблюдения пп. 4.6.3.1, 4.6.3.2, Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003       

№ 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда": 

1. Холодный чердак. 

Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного 

помещения должна составлять 2 - 4 град. С. Для этого требуется: 

- достаточный слой утеплителя чердачного перекрытия; 

- наличие по периметру чердачного помещения дополнительного слоя 

теплоизоляции или скоса из теплоизоляционного материала под углом 45 

град., шириной 0,75 - 1 м; 

- вентиляция чердачного пространства за счет устройства коньковых и 

карнизных продухов; 

- утепление всех трубопроводов инженерных коммуникаций на 

расчетную наружную температуру; 

- утепление и герметичность вентиляционных коробов и шахт; 

- вывод вытяжных каналов канализации или подвальных каналов за 

пределы чердака; 

- двери с лестничных площадок на чердак должны быть утеплены, с двух 

сторон обшиты кровельной сталью, иметь предел огнестойкости 0,6 часа и 

закрыты на замок, ключи от которого должны храниться в квартире верхнего 

этажа и в организации по содержанию жилищного фонда, о чем должна быть 

соответствующая надпись на двери. 

2.  Теплый чердак. 



Температура воздуха в чердачном помещении не ниже +12 град. С. Для 

этого требуется: 

- высота вентиляционных вытяжных шахт в пределах чердака должна 

быть 0,6 - 0,7 м; 

- отсутствие подсоса воздуха или нарушения герметичности чердачного 

помещения; 

- отсутствие коррозии поддона под вытяжной шахтой; 

- отсутствие протечек инженерных коммуникаций, которые должны 

иметь антикоррозийное покрытие; 

- в чердачном помещении пылеуборка и дезинфекция не реже 1 раза в год; 

- не допускается доступ на чердак посторонних лиц; 

- двери на лестничную клетку должны иметь предел огнестойкости 0,6 

часа (обшиты железом), быть закрыты, герметизированы; все отверстия от 

трубопроводов монтажные и т.д. - заделаны. 
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