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Основания выполнения работ и исходные данные 

 

Проект планировки территории линейного объекта ул. Механизаторов 

от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Толь-

ятти (далее Проект планировки территории) разрабатывается на основании по-

становления администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 

2477-п/1 и муниципального контракта № 0842300004017000290-0124583-01 от 

26.09.2017, заключенного между администрацией городского округа Тольятти 

и ООО «Гео-Лайн», в соответствии с техническим заданием, являющимся 

приложением № 2 к муниципальному контракту. 

Проект выполнен на топографической основе масштаба 1:500. 

Особо охраняемые природные территории и территории объектов куль-

турного наследия на разрабатываемой территории отсутствуют. 

При разработке Проекта планировки территории в качестве основной 

законодательной базы и устанавливающих технические требования нормати-

вов использовались: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№190-ФЗ; 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 106-

Ф3; 

• Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"; 

• Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ; 
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• Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

•  Федеральный закон от 10 января 2002 г №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

• Постановление N 717 от 2 сентября 2009 г. "О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса"; 

• Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. N 767 "О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; 

• Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

• Постановление Госстроя Российской Федерации «Об утверждении 

Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года 

№150 (СНиП 11-04-2003); 

• Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке 

установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.05.2017 N 46858); 

• Закон Самарской области от 12.07.2006г № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области»; 

•  Закон Самарской области от 3 октября 2014 г. N 86-ГД «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской 

области»; 

•  Закон Самарской области от 29.12.2014г N 134-ГД (ред. от 26.02.2015) 
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«О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти Самарской области 

в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории 

Самарской области, определении полномочий органов государственной 

власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере градостроительной 

деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в 

статью 1 закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Самарской области»; 

•  Стандарт осуществления органами местного самоуправления процедур, 

связанных с подготовкой и утверждением проектов планировки и 

межевания территории, в том числе на основании предложений 

физических или юридических лиц о подготовке проектов планировки и 

межевания территории, утвержденным Приказом Министерства 

строительства Самарской области от 10.03.2016 №22-п; 

• СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

•   ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации»; 

•  «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 

29.12.1995 г № 539; 

• Правила землепользования и застройки г.о. Тольятти, утвержденные 

решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 г. № 1059 (с 
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изменениями); 

• Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на 

расчётный срок до 2025 года, утвержденный постановлением 

Тольяттинской городской Думы от 09.07.2004 № 1190 (в редакции от 

02.03.2011 № 480). 

• Проектная документация на строительство автомобильной дороги по ул. 

Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной в г.о. Тольятти 

Самарской области, разработанная в 2013 году ООО «НОВОТЕХ» в 

соответствии с долгосрочной целевой программой «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной 

постановлением мэрии г.о. Тольятти № 1292-п/1 от 04.06.2009 г. 

 

Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов. 

 

Наименование линейного объекта: ул. Механизаторов, от ул. Лизы 

Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти. 

С учётом классификации улично-дорожной сети городов, ул. Механи-

заторов отнесена решением генерального плана г.о. Тольятти к категории - ма-

гистральная улица районного значения транспортно-пешеходная. 

Характеристики линейного объекта, принятые в проекте планировки 

территории: 

- техническая категория автодороги - магистральная улица районного 

значения, транспортно-пешеходная; 
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- протяженность – 0,554 км. 

- расчетная скорость движения 70 км/час; 

- число полос движения - 2; 

- ширина полосы движения - 3,5-4 м; 

- ширина проезжей части – 8 м (3,5*2+2*0,5); 

- ширина технической полосы – 0.5 м; 

- поперечный уклон проезжей части 20‰ 

- радиус кривой в плане: 

наименьший – ≥120 м; 

- радиусы вертикальных кривых в продольном профиле: 

вогнутых – ≥300 м, 

выпуклых ≥1000 м; 

продольный уклон – ≤70 ‰; 

- ширина тротуаров – 2,25 м; 

- схема нормативной нагрузки АК, класс нагрузки- 11,5. 

 

Согласно проектной документации на строительство автомобильной 

дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной в г.о. 

Тольятти Самарской области, разработанной в 2013 году ООО «НОВОТЕХ» 

производился замер фактической интенсивности движения на существующих 

перекрестках с проектируемым участком ул. Механизаторов. 
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Контрольный учет движения приведен в таблице: 

Часовая интенсивность движения 

Легковые Микроав- 
тобусы 

Гр. газели Грузовые 
Автобусы 

Итого 

Место учета и 

направления 

(Дата) 

время 

проведения 

учета 

авт. 
час 

% авт. 
час 

% авт. 
час 

% авт. 
час 

% авт. 
час 

% 

8.00-9.00 237 94 5 2.2 5 2.2 4 1.6 251 100 

9.00-10.00 183 96 2 1 3 1,5 3 1,5 191 100 

10.00-11.00 213 92 4 1.5 12 5 3 1.5 232 100 

11.00-12.00 195 95 4 2 4 2 2 1 205 100 

12.00-13.00 194 91 4 1.7 11 5 5 2.3 214 100 

Перекресток 

ул. Чайкиной 

и Матро сова 

(Левый по 

ворот с ул. 

Чайкиной в 

направлении 

Ц.Р.) 
24.10.2013г. 13.00-14-00 192 93 4 1,6 8 4,7 4 1,7 208 100 

Суммарная интенсивность 
за 6 часов 

1214 23 43 21 
  

Суточная интенсивность 

движения 

(К=1,6 – за 6 часов 

наблюдений с 8 утра) 

 

1214*1,6= 

1943 

 

23*1,6=37 

 

43*1,6=69 

 

21*1,6=34 

  

Среднедельная суточная 
интенсивность 

(К=0,8 - четверг) 

1943*0,8= 

1555 

 

37*0,8=30 

 

69*0,8=53 

 

34*0,8=28 

  

среднегодовой суточной 

интенсивности движения 

(К=0,71 - октябрь) 

1555*0,71= 

1104 

 

30*0,71=22 

 

53*0,71=38 

 

28*0,71=20 

  

 

На основании обработки полученных данных прогнозируемая текущая 

приведенная максимальная часовая интенсивность составит: 257 прив.ед./час. 

Перспективная максимальная суточная интенсивность определяется в 

соответствии с п.1.5 «Руководства по прогнозированию интенсивности 

движения на автомобильных дорогах» 

 

В конце срока службы (через 20 лет): 

Nt = N0 * ( 1+ В )
t
 = 257 х(1 +0.07)

20
 = 995 ед/час 
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Nt - прогнозируемая интенсивность движения на t-й год, авт./сут (за 15 

лет); No - исходная интенсивность движения = 257, авт./сут; 

В - среднегодовой прирост интенсивности движения = 0.07 (согласно 

«Концепции развития улично-дорожной сети с учетом развития городского 

пассажирского транспорта»); 

t - перспективный период, лет. 

 

Этот поток после строительства дороги будет направлен по новой трас-

се, являющейся продолжением ул. Механизаторов до ул. Громовой. 

Для пропуска расчетного количества автомобилей достаточно двухпо-

лосной автодороги. На примыкании к ул. Громовой устраивается уширение 

проезжей части для выстраивания автомобилей в два ряда перед перекрестком. 

В настоящее время дорога по улице Механизаторов имеет участок дли-

ной в 280 м., выполняющий роль подъездного пути к жилым домам и меди-

цинскому учреждению, находящемуся на указанном участке. Ширина проез-

жей части данного участка не соответствует какой-либо категории дороги или 

улицы. За разворотной площадкой, расположенной на конце участка начинает-

ся лесной массив,  отделяющий ул. Громова от ул. Лизы Чайкиной. 

Место примыкания проектной дороги к существующей проезжей части 

расположено на смыкании ул. Громова и ул. Кунеевская.  

При проектировании дороги сохранено существующее направление ули-

цы, чтобы обеспечить по кратчайшему расстоянию связь между отдельными 

зонами города. Трассировка трассы осуществлялась с увязкой в продольном и 

поперечном направлении с красной линией застройки. Проектирование плана 

улицы производилось с учетом взаиморасположения проезжей части улицы, 

тротуаров и полос зеленых насаждений с учетом обеспечения удобных и безо-

пасных условий для движения транспорта и пешеходов, рационального раз-
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мещения подземных и надземных сооружений. При проектировании плана 

учитывался характер застройки, формы рельефа и комплекс эксплуатационных 

и строительных требований. 

Автомобильная дорога начинается (ПК 0+00) от пересечения с автодоро-

гой по ул. Лизы Чайкиной и заканчивается (ПК 5+54) на примыкании к авто-

дорогам – ул. Громовой и ул. Кунеевская. Проектная ось трассы проложена в 

основном по краю существующей дороги ул. Механизаторов (с ПК 0+00 по 

ПК 2+80), а в лесном массиве – между границами городского леса. 

Общее направление – северное. 

Проектом предусматривается ремонт существующих и строительство 

новых тротуаров. 

Система водоотвода в проекте предусматривается открытая и смешен-

ная, которая состоит из открытых лотков, кюветов и водопропускных труб. 

Водосброс с проезжей части при бортовом профиле осуществляется в 

дождеприемные люки с решетками расположенными вдоль кромки проезжей 

части с отводом воды из дождеприемного колодца в железобетонные трубы в 

откосе насыпи и далее по откосу в пониженные места рельефа. 

Строительство круглой, железобетонной водопропускной трубы d=1,0м 

с ливнеприемными колодцами проектом предусматривается в пониженных 

местах под прямым углом к оси проезжей части. 

Проектом предусмотрено устройство наружного освещения ул. Механи-

заторов. 

Протяженность трассы наружного освещения 560 м. 

Расчетная мощность электроустановки - 4,1 кВт. 

Схема расположения светильников – двухсторонняя в застроенной тер-

ритории и односторонняя в незастроенной. 
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Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 

Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 

внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

Согласно административно-территориальному делению линейный 

объект расположен от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в границах  

Комсомольского района города Тольятти Самарской области. 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов (в местной системе координат – г. 

Тольятти). 

Координаты, м Номера ха-

рактерных 

точек 
X Y 

1 2 3 

1 18115,70 32039,81 

2 18114,54 32045,29 

3 18112,70 32045,89 

4 18110,82 32046,65 

5 18108,74 32047,53 

6 18107,10 32048,38 

7 18098,51 32054,28 

8 18097,42 32055,14 

9 18095,30 32057,34 
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10 18093,42 32059,54 

11 18092,14 32061,26 

12 18091,01 32063,06 

13 18089,69 32065,69 

14 18085,59 32071,02 

15 18081,83 32070,88 

16 18081,42 32063,45 

17 18074,24 32060,46 

18 18049,14 32053,19 

19 18028,89 32047,11 

20 18011,77 32035,26 

21 17967,08 32012,18 

22 17921,43 31992,60 

23 17865,67 31964,77 

24 17592,76 31900,93 

25 17593,13 31899,10 

26 17588,71 31898,10 

27 17588,35 31899,90 

28 17568,40 31895,23 

29 17547,89 31890,68 

30 17555,67 31857,62 

31 17576,10 31862,33 

32 17575,32 31865,67 

33 17577,15 31866,09 

34 17675,28 31888,39 

35 17727,57 31899,99 

36 17729,51 31900,50 
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37 17731,46 31901,00 

38 17774,78 31910,80 

39 17797,38 31916,26 

40 17822,88 31921,53 

41 17834,90 31924,93 

42 17839,17 31925,91 

43 17870,57 31934,04 

44 17872,34 31937,58 

45 17928,96 31965,13 

46 17932,36 31966,40 

47 17937,06 31968,20 

48 17940,68 31969,92 

49 17945,70 31972,43 

50 17971,38 31985,47 

51 17975,16 31986,94 

52 17979,42 31988,63 

53 17982,76 31989,99 

54 17987,70 31991,96 

55 17994,09 31994,49 

56 17999,32 31996,36 

57 18004,07 31997,98 

58 18012,99 32001,46 

59 18021,40 32004,73 

60 18026,56 32006,88 

61 18032,47 32009,31 

62 18037,69 32011,45 

63 18044,54 32014,26 
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64 18056,27 32019,23 

65 18062,06 32021,67 

66 18070,54 32025,95 

67 18075,49 32028,53 

68 18079,25 32030,07 

69 18080,76 32030,46 

70 18095,23 32036,41 

71 18115,75 32038,17 

1 18115,70 32039,81 

 

 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

Проектом планировки территории не предусмотрен перенос (переуст-

ройство) линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объ-

ектов. 

 

Характеристика территории  согласно документам 

территориального планирования. 

 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользо-

вания и застройки г.о. Тольятти, подготовка документации по планировке тер-

ритории осуществляется применительно  к территории, частично расположен-

ной в территориальной зоне Ц-3 «Зона объектов здравоохранения и социаль-

ного обеспечения», Р-4 «Зона городских лесов и лесопарков» и на землях об-
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щего пользования. 

 

Объекты, включенные в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 

территории в границах элемента планировочной структуры. 

 

В соответствии с федеральными целевыми программами, стратегиями 

(концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и 

Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей 

экономики, Схемой территориального планирования Самарской области  в 

границах проектирования не планируется размещение объектов федерального 

и регионального значения. 

Иные объекты местного значения, кроме линейного объекта: ул. Меха-

низаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе го-

рода Тольятти в границах проектирования отсутствуют. 

Объект, в отношении которого разрабатывается документация по пла-

нировке территории, входит в долгосрочную целевую программу «Модерни-

зация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Тольятти на 2009-2015годы», утвержденную постановлени-

ем мэрии г.о. Тольятти №1292-п/1 от 04.06.2009г. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения. 
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В состав линейного объекта не входят объекты капитального строи-

тельства. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не приводятся. 

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

Сети водопровода. 

Защита сетей водопровода в составе проекта разработана на основании 

ТУ №2428-4.2-2 от 4.9.13г. выданных ООО «Волжские коммунальные систе-

мы». 

Согласно ТУ необходимо вынести сеть водопровода находящейся бли-

же, чем 2м от бордюрного камня. На проектируемой территории сеть водопро-

вода диаметром 160мм располагается за пределами указанной зоны от края 

проезжей части, выносить сеть нет необходимости. В местах пересечения ав-

томобильной дороги ПК0+15, предусмотрен стальной футляр диаметром 

325мм с антикоррозионным покрытием. При производстве строительно-

монтажных работ необходимо обеспечить сохранность трубы ПНД. 

Существующую сеть хоз.-питьевого водопровода из стальных труб 

диаметром 200мм попадающую под строительство автомобильной дороги 

ПК2+54 защищаем стальным футлярам диаметром 406 мм, длиной принятой 

больше размеров пересекаемого плотна автодороги на 3м в каждую сторону. 
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Футляр покрывается антикоррозионным покрытием. 

 

Сети электроснабжения. 

Проект сетей электроснабжения выполнен на основании технических 

условий N70906 от 17.09.2013г., выданных ЗАО "Квант". В соответствии с п.1 

ТУ N 70609 от 17.09.2013г. необходимо перенести кабели: 4КЛ-6 кВ п/ст 

"МИС" - РП-6 (кабели АСБ-3х240); 2КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-533 (кабели АСБ-

3х150); 2КЛ-6 кВ РП-6 - ТП-529 (кабели АСБ-120). В местах пересечения с 

проектируемой автодорогой кабели проложить на отм. -1,0 м от планировоч-

ной отметки земли на расстоянии 0,5 м от крайних существующих кабелей в 

трубах ПНД диаметром 100 мм с выпуском в обе стороны от кромки дороги по 

одному метру. Количество труб по количеству кабелей плюс одна резервная. 

Проектируемые кабели проложить от РП-6 до кабельных соединитель-

ных муфт. Точки врезки вынесенных кабелей согласовать с ЗАО "Квант". 

Прокладку кабелей вести в соответствии с типовым проектом А5-92. Кабели 

проложить в траншее на отм. -0,7 м от поверхности земли по слою песка с по-

крытием кирпичом. При прокладке нескольких кабелей в траншее расстояние 

между кабелями в свету не менее 0,1 м. При пересечении с другими подзем-

ными коммуникациями кабели проложить в асбестоцементных трубах. Про-

кладку инженерных коммуникаций вести с максимальным сохранением зеле-

ных насаждений и благоустройства. С целью уменьшения воздействия на ок-

ружающую среду, все работы должны производиться исключительно в преде-

лах площадки строительства. При подготовке к производству земляных работ, 

пригласить на место строительства представителей служб эксплуатации инже-

нерных коммуникаций и получить разрешение на производство работ в уста-

новленном порядке. Кабели предварительно отшурфить без применения меха-

низмов в местах, указанных персоналом ЗАО "Квант". Все электромонтажные 
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работы выполнять согласно ПУЭ. 

Телефонная канализация. 

В месте пересечения проектируемой автодороги с телефонной канали-

зацией защитить кабельную канализацию путем заключения телефонных ка-

налов в стальную разрезную трубу, а также доложить 1 резервный канал из 

трубы асбестоцементной диаметром 100 мм. 

К стальной трубе через каждые 1,5 м приварить пластины с отверстия-

ми для болтового соединения двух труб. Труба должна быть такой длины, что-

бы ее края выступали за края полотна дороги не менее, чем на 2 м. 

Газопровод. 

Проект разработан на основании ТУ №1028 от 12.9.13г. выданных ООО 

«Средневолжская газовая компания». 

На существующем стальном подземном газопроводе низкого давления 

диаметром 133мм на пикете ПК1+4.8 проектом предусмотрена установка за-

щитного футляра. 

На газопроводе устанавливается разрезной футляр диаметром 273мм. 

Стальной футляр, отвечает условиям прочности, долговечности и надежности. 

Трубопровод диаметром 133мм до установки футляра изолируется по ГОСТ 

9.602-89 «весьма усиленно» липкими лентами. Футляр выполняется по типо-

вым чертежам ТП 5.905-25.05. 

В проекте принят открытый (траншейный) способ строительства пере-

хода под автомобильной дорогой. 

Стальной кожух, устанавливаемый открытым способом, разрезают на 

две одинаковые половины непосредственно на площадке строительства пере-

хода, на берме рядом с траншей, в которой они должны быть уложены. Одна 

половина стального кожуха протаскивается под газопровод с использованием 

мягких полотенец и сверху накрывается второй половиной, после чего идет 
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сварка стыков. Сварные стыки зачищаются стальными щетками, и все они 

подвергаются контролю физическими методами. 

После контроля стыков на стальной кожух наносится изоляционное по-

крытие из полимерных лент. На конце футляра устанавливается контрольная 

трубка Ду 57мм у, которой на выходе из земли устанавливается ковер. Концы 

футляра защищаются конопаткой просмоленной пеньковой прядью. 

Защитный кожух, уложенный на дно траншеи, засыпается в пределах 

насыпи дороги грунтом с послойным трамбованием. Толщина одного слоя за-

сыпки составляет 0,25 - 0,3 м. 

Для послойного трамбования грунта применяют пневматические трам-

бовки. Трамбование каждого слоя необходимо осуществлять до тех пор, пока 

степень уплотнения его не станет равной или большей плотности грунта до-

рожной насыпи. Засыпку защитного кожуха сначала осуществляют в пределах 

насыпи дороги, а затем по всей его длине. 

Чтобы предотвратить повреждения изоляционного покрытия кожуха, 

выполняют предварительную присыпку его мелкозернистым грунтом. При-

сыпка должна вестись одновременно с двух сторон, чтобы устранить возмож-

ный сдвиг защитного кожуха с оси газопровода. Присыпка ведется с трамбов-

кой грунта в пазухах во избежание овализации кожуха. 

Монтаж и сдачу газопровода вести согласно требованиям типовой «Ин-

струкции о порядке ведения сварочных и других огневых работ на взрыво-

опасных, взрывопожарных объектах нефтяной и газовой промышленности», 

«Правилами безопасности систем газораспределения и газоснабжения» ПБ 12-

529-03, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительная система». 

 

Тепловые сети. 

Проект разработан на основании ТУ №7348 от 16.9.13г. выданных ООО 
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«Волжские коммунальные системы» На существующие магистральные трубо-

проводы тепловых сетей диаметром 325мм и диаметром 159мм попадающих 

под «Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Гро-

мовой до ул. Лизы Чайкиной» проектом выполнено установка стальных фут-

ляров с демонтажем лотковых каналов. 

Учитывая перспективу реконструкции магистральной тепловой сети с 

увеличением диаметра трубопроводов с 325мм на 400мм согласно ТУ, проек-

том предусмотрены стальные футляры диметром 820мм. На трубопровод диа-

метром 159 предусмотрен футляр диаметром 377мм. Футляры приняты с 

длинной больше размеров пересекаемого плотна автодороги на 3м в каждую 

сторону. 

Учитывая габаритные размеры футляров необходимо выполнить де-

монтаж существующей тепловой сети на участке устройство футляров с мон-

тажом новых труб в указанные футляры. 

Тепловая изоляция труб диаметром 325мм и диаметром 159мм принята 

из минераловатных матов. Все трубопроводы и металлоконструкции покрыва-

ется антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа из полимерных 

липких лент. 

Монтаж, испытание и прием тепловых сетей производить в соответст-

вии со СНиП 3.05.03-86 «Тепловые сети». 
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Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов. 

 

Согласно документам территориального планирования городского ок-

руга Тольятти, а также письму Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Самарской области на проектируемой территории от-

сутствуют объекты культурного наследия.  

 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по ох-

ране окружающей среды. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы на проектируемое 

положение, выполненный ООО «НОВОТЕХ» при подготовке проекта строи-

тельства автодороги, показывает, что в расчетных точках в жилой зоне, у ле-

чебного учреждения и на различных расстояниях от кромки проезжей части 

дороги концентрации всех загрязняющих веществ, создаваемые проектируе-

мой автодорогой, с учетом фонового загрязнения будут значительно ниже 

ПДК, установленных Минздравом РФ для воздуха населенных мест. 

Максимальные концентрации всех загрязняющих веществ на полотне 

проезжей части проектируемой автодороги с учетом фонового загрязнения 

также ожидаются ниже ПДК, установленных Минздравом РФ для воздуха на-

селенных мест. 

 

Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны. 

Согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.-14 санитарно-защитная зона 
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для автодороги не устанавливается. 

Согласно требованиям ОНД-86 размер санитарно-защитной зоны от ав-

томобильной дороги определяется расчетным путем при опасной скорости 

ветра в направлении населенного пункта. Размер СЗЗ от обочины дороги огра-

ничивается участком местности, где концентрации загрязняющих веществ с 

учетом фона превышают 1,0 ПДК. 

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемой ав-

тодороги по ул. Механизаторов в г.о. Тольятти не превышают 1,0 ПДК уже 

непосредственно на полотне автодороги, что подтверждается расчетом рассеи-

вания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Проекта строительства 

автодороги ООО «НОВОТЕХ». 

 

Оценка воздействия на акустическую среду. 

Результаты расчетов, выполненных ООО «НОВОТЕХ» в проекте 

строительства автодороги, показывают необходимость осуществления шумо-

защитных мероприятий. 

Для выполнения санитарных норм по шуму в помещениях жилого дома 

и на прилегающей к нему территории необходимо соорудить вдоль рассматри-

ваемого участка автодороги шумозащитный экран, снижающий шум от транс-

портного потока на автодороге на 18 дБА. 

Длина экрана должна составлять Lэ = 120 м (параллельно дороге). Вы-

сота экрана Нэ = 6 м. с обеспечением требуемого по расчету снижения уровня 

звука в расчетных точках. 

Звукопоглощающие материалы, используемые для облицовок или за-

полнения экрана, должны обладать стабильными физико-механическими и 

акустическими показателями в течение всего периода эксплуатации, быть био-

стойкими и влагостойкими, не выделять в окружающую среду вредных ве-
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ществ в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации для 

атмосферного воздуха. 

Для увеличения эффективности звукопоглощающих облицовок они 

должны крепиться на жестком основании непосредственно на поверхности эк-

рана. Для защиты звукопоглощающего материала от попадания влаги необхо-

димо предусматривать защитное покрытие в виде пленки. Снаружи экраны со 

звукопоглощающей облицовкой должны защищаться перфорированными лис-

тами из алюминия, стали или пластика. 

 

Для охраны окружающей среды от воздействия дороги и дорожных со-

оружений проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Для предотвращения застоя воды и заболачивания придорожных тер-

риторий устраиваются, где необходимо, водоотводные и водопропускные со-

оружения – трубы, кюветы; 

2. Для предотвращения размывов при отводе воды устраивается укреп-

ление в соответствии с типовыми проектными решениям 503-09-7.84 «Водоот-

водные сооружения на автомобильных дорогах общей сети СССР». 

Очистка поверхностного стока будет осуществляться за счет уменьше-

ния скорости и биологической очистки в травяном покрове и почвенно-

растительном слое. 

Воздействие на поверхностные водные объекты в части привноса за-

грязняющих веществ мало изменится по сравнению с существующим положе-

нием, т.к. проектируемый участок автодороги не пересекает водные объекты и 

не примыкает к ним. 
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Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне. 

 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организаци-

онно-техническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны 

характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и ма-

териальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности 

этих систем для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная раз-

работка, проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла 

объектов и выполнять одну из следующих задач: исключать возникновение 

пожара; обеспечивать пожарную безопасность людей; обеспечивать пожарную 

безопасность материальных ценностей; обеспечивать пожарную безопасность 

людей и материальных ценностей одновременно. 

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности, являются: пламя и искры; повышенная температура окружающей 

среды; токсичные продукты горения и термического разложения; дым; пони-

женная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим 

на людей и материальные ценности, относятся: осколки, части разрушившихся 

машин и агрегатов, радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вы-

шедшие из разрушенных аппаратов и установок; электрический ток, возник-

ший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части кон-

струкций, опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследст-

вие пожара; огнетушащие вещества. 
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Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образо-

вания горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде 

(или внесения в нее) источников зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды на линейном объекте 

обеспечивается следующими способами: при производстве работ избегать 

применения горючих смесей способных образовывать горючие среды, в случае 

их применения организовать все возможные и требуемые мероприятия по пре-

дотвращению их возгорания, а также оперативному тушению в случае невоз-

можности избегания их применения; в процессе эксплуатации линейного объ-

екта обеспечить защиту от возможного нахождения на объекте транспортных 

средств перевозящих легко воспламеняющиеся вещества, их стоянки, хране-

ния или ремонта; средствами организации дорожного движения обеспечить 

невозможность нахождения на линейном объекте вышеупомянутых транс-

портных средств. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

достигается применением следующих способов: применением машин, меха-

низмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются 

источники зажигания; применением электрооборудования, соответствующего 

пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной 

смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства 

электроустановок; применением в конструкции быстродействующих средств 

защитного отключения; применением технологического процесса и оборудо-

вания, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасно-

сти по ГОСТ 12.1.018; устройством молниезащиты, сооружений и оборудова-

ния; применением неискрящего инструмента при работе с горючими газами; 

выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 

Эксплуатация автомобильной дороги, техническое обслуживание, 
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должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных доку-

ментов. Организация, эксплуатирующая автодорогу, должна иметь лицензию 

на данный вид работ и соблюдать требования установленные нормативными 

документами. 

Остановка автотранспорта запрещается в местах пересечений автодоро-

ги с газопроводами. Предусмотреть установку предупреждающих, запрещаю-

щих и опознавательных знаков в местах пересечения автодороги с газопрово-

дом. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

обеспечивается мероприятиями, направленными на ограничение площади воз-

можного пожара, применением мер противопожарной защиты и организаци-

онно-техническими мероприятиями. Ограничение площади возможного пожа-

ра достигается за счет соблюдения требуемых противопожарных расстояний 

между запроектированным линейным объектом и соседними объектами (зда-

ниями, сооружениями, трассами других линейных объектов, лесными масси-

вами и т.д.). 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

- ограждение территории линейного объекта и его инфраструктуры; 

- поддержание в исправном и пригодном к использовании состоянии 

системы противопожарного водоснабжения г.Тольятти. 

Кроме того, личный состав подразделений пожарной охраны при лик-

видации пожаров на автодороге должен применять средства индивидуальной 

защиты (спецодежда, каски, теплоотражательные костюмы) соответствующие 

условиям пожара (интенсивное горение, высокая температура горения, мощ-

ное тепловое излучение пламени). При работах по тушению пожара выполнять 

рекомендации БУПО и соблюдать правила техники безопасности. 

 


