ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти 
О внесении изменений в постановление администрации  городского округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной технологической зоны

водоотведения централизованных систем водоотведения

городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, а также

централизованной системы водоотведения № 6 (ливневой)

городского округа Тольятти»
По информации отдела инженерной  инфраструктуры  Постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.01.2026 № 105-п/1  внесены изменения в Актуализированную схему водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 до 2028 года, утвержденную постановлением администрации городского округа Тольятти Самарской области от 23.12.2021 № 3888-п/1, в части изменения наименования централизованной системы водоотведения ЦСВ № 5 с дождевой на общесплавную и определения дополнительной централизованной системы водоотведения мкр. Поволжский № 9 общесплавная (далее - ЦСВ № 9), ранее входящую в состав централизованной системы водоотведения № 2 общесплавная (далее - ЦСВ № 2) Комсомольского района городского округа Тольятти

Порядок установления нормативов состава сточных вод, в том числе порядок расчета показателей эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение, и особенности установления нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ регламентируется Главой XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 28.11.2023), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 ( далее- Правила № 644). 

Согласно пункту 171. Основаниями для установления или корректировки нормативов состава сточных вод являются установление (расчет, представление), корректировка (перерасчет) нормативов допустимых сбросов или установление (корректировка) технологических нормативов для объектов централизованных систем водоотведения организации, осуществляющей водоотведение.

Основанием для корректировки нормативов состава сточных вод по отдельным загрязняющим веществам является также изменение показателя эффективности удаления соответствующего загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение, по итогам 12 календарных месяцев подряд более чем на 10 процентов по сравнению с ранее определенным значением такого показателя.
На территории городского округа Тольятти нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной технологической зоны водоотведения централизованных систем водоотведения городского округа Тольятти № 1.1, № 1.2, № 2, утверждены постановлением администрации  городского округа Тольятти от 09.11.2022  № 2810-п/1 (далее – Постановление № 2810-п/1).
ЦСВ №5 включает в себя систему канализации, предназначенную для отведения и транспортировки производственных сточных вод от промывки резервуаров чистой воды водозабора «Соцгородской», а также дождевых сточных вод с территории кварталов 93а, 93, 94, 95, 100, 122, 143 в два бессточных пруда, расположенных в районе детской многопрофильной больницы. 
        Пруды построены в 1966 году, являются бессточными и единственными местами сбора поверхностных сточных вод с данной территории Центрального района. Дождевая вода в них частично испаряется, осадок накапливается. При полном заполнении северного пруда скопившаяся вода перетекает в южный пруд, соединенный с северным ж/б трубой.         Общая протяженность сетей составляет 6,201 км.

Учитывая, что для ЦСВ № 5 (дождевая) нормативы  состава сточных вод по отдельным загрязняющим веществам Постановлением № 2810-п/1 не устанавливались и согласно Постановлению администрации городского округа Тольятти от 23.01.2026 № 105-п/1  изменилось только название  ЦСВ № 5 (дождевая) на ЦСВ № 5 (общесплавная)  основания для  установления или корректировки нормативов состава сточных вод  для ЦСВ № 5 (общесплавная) отсутствуют.

ЦСВ №9 предназначена для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых и  производственных сточных вод мкр. Поволжский.  

        Общая протяженность сетей составляет 34,805 км. Очистка сточных вод ЦСВ №9 осуществляется на очистных сооружениях, принадлежащих и эксплуатируемых АО «ТОАЗ», с последующим сбросом сточных вод через выпуск в Саратовское водохранилище.
ЦСВ №9 ранее входила в состав централизованной системы водоотведения ЦСВ № 2 общесплавная (далее - ЦСВ № 2) с установленными  Постановлением  № 2810-п/1  нормативами состава точных вод, основания для  установления или корректировки нормативов состава сточных вод  для ЦСВ №9  также  отсутствуют.
Принятие постановления администрации городского округа Тольятти не потребует дополнительных затрат муниципального бюджета.
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