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Разрез 2-2

А БА Б

АБ

В
Г

1. На участке А-Б кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой трассе:  по проектируемым стойкам К1150А, полкам К1161А и лоткам ЛПМ 150х60х2500мм  с крышкой КЛ 150х12, стойки крепить к металлоконструкции 2. На участке Б-В кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2  проложить по существующим стойкам,  частично по существущим лоткам , полкам и по проектируемым полкам К1161А и лоткам  ЛПМ 150х60х2500мм с крышкой КЛ 150х12.3. На участке В-Г кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой трассе:   по проектируемым стойкам К1150А, полкам К1161А и лоткам ЛПМ 150х60х2500мм  с крышкой КЛ 150х12, стойки крепить к металлоконструкции 4. На участке Д-Е кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой кабельной  эстакаде см. 024.20.601-КМ по проектируемым стойкам К1152А, полкам К1161А 5. На участке Е-Ж кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой кабельной  эстакаде см. 024.20.601-КМ по проектируемым стойкам К1152А, полкам К1161А 6. На участке 1-2 кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 защитить трубами стальными   водогазопроводными ст. т. 2х(∅80х4). * -примерное расположение соединительной муфты. В спецификации заложены 2 резервные соединительные  муфты  в случае увеличения кабельной линии по существующим конструкциям/эстакаде. Соединительные 
муфты установить на металл.полке К1161А, за пределами метал.лотка ЛМП 150х60х2500 мм

Разрез 1-1
Сущ.

металлич. швеллер сущ. каб.
Полка К1161А (проект.)Полка К1161А (сущ.) сущ. каб.2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

проект. кабели 

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
начало см. план п-ст.24

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
проект. кабели 

сущ. эстакада
сущ. каб.

Полки и стойка (сущ.)
Разрез 3-3

металлич. швелллер (проект.)
Полка К1161А (проект.) 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

проект. кабели 
Стойка К1150А (проект.)лоток ЛПМ 150х60х2500мм S 1,5мм

с крышкой КЛ 150х12 Полка К1161А (проект.)

11

66

22
33

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. каб. трассе по проект. полкам К1161А2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

по сущ. каб. трассе
2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. и проектир.
конструкциям

АБ33 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
проект. стойкам К1150А, полкам К1161А и
лоткам ЛПМ 150х60 с крышкой КЛ 150х12

Узел А
Узел №1

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по проект. стойкам К1150А, полкам К1161А и
лоткам ЛПМ 150х60 с крышкой КЛ 150х12

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. кабельной трассе

металлич. швелллер (проект.)
Полка К1161А (проект.) 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

проект. кабели 
Стойка К1151А (проект.)

55
Разрез 5-5 сущ. эстакада

лоток ЛПМ 150х60х2500мм S 1,5мм
с крышкой КЛ 150х12

Разрез 6-62ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. каб. трассе

Примечание.12 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
защитить трубой ст.т.2х( 80х4мм )

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по м.к. проект. эстакаде
по проект.каб. трассе (стойка К1152А, полкам К1161А,

Выкопировка из генплана        М 1:1000
2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
продолж.см. план поста
весового контроля

Д

Сущ.
металлич. швеллер 

Полка К1161А (проект.)
Полка К1161А (сущ.)2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
проект. кабели сущ. каб.

44

Разрез 4-4
лоток ЛПМ 150х60х2500мм S 1,5мм
с крышкой КЛ 150х12

Атомобильная стоянка
щеденочное
покрыите

Щ

Лафет

Атомобильная стоянка
щеденочное
покрыите

Щ

Лафет

Слив изопентана
Е

Ж

2 муфты соединительных*
металлич. швелллер (проект.) 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

Стойка К1152А (проект.) Полки К1161А (проект.) лоток ЛПМ 200х80х2500мм 
с крышкой КЛ 200х12кабели в марке ГГС

АБ

В
Г

1. На участке А-Б кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой трассе:  по проектируемым стойкам К1150А, полкам К1161А и лоткам ЛПМ 150х60х2500мм  с крышкой КЛ 150х12, стойки крепить к металлоконструкции 2. На участке Б-В кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2  проложить по существующим стойкам,  частично по существущим лоткам , полкам и по проектируемым полкам К1161А и лоткам  ЛПМ 150х60х2500мм с крышкой КЛ 150х12.3. На участке В-Г кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой трассе:   по проектируемым стойкам К1150А, полкам К1161А и лоткам ЛПМ 150х60х2500мм  с крышкой КЛ 150х12, стойки крепить к металлоконструкции 4. На участке Д-Е кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой кабельной  эстакаде см. 024.20.601-КМ по проектируемым стойкам К1152А, полкам К1161А 5. На участке Е-Ж кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 проложить по проектируемой кабельной  эстакаде см. 024.20.601-КМ по проектируемым стойкам К1152А, полкам К1161А 6. На участке 1-2 кабели 2ВБШвнг(А)-LS сечением 4х120 мм 2 защитить трубами стальными   водогазопроводными ст. т. 2х(∅80х4). * -примерное расположение соединительной муфты. В спецификации заложены 2 резервные соединительные  муфты  в случае увеличения кабельной линии по существующим конструкциям/эстакаде. Соединительные 
муфты установить на металл.полке К1161А, за пределами метал.лотка ЛМП 150х60х2500 мм

Разрез 1-1
Сущ.

металлич. швеллер сущ. каб.
Полка К1161А (проект.)Полка К1161А (сущ.) сущ. каб.2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

проект. кабели 

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
начало см. план п-ст.24

Разрез 2-2
2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
проект. кабели 

сущ. эстакада
сущ. каб.

Полки и стойка (сущ.)
Разрез 3-3

металлич. швелллер (проект.)
Полка К1161А (проект.) 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

проект. кабели 
Стойка К1150А (проект.)лоток ЛПМ 150х60х2500мм S 1,5мм

с крышкой КЛ 150х12 Полка К1161А (проект.)

11

66

22
33

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. каб. трассе по проект. полкам К1161А2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

по сущ. каб. трассе
2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. и проектир.
конструкциям

АБ33 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
проект. стойкам К1150А, полкам К1161А и
лоткам ЛПМ 150х60 с крышкой КЛ 150х12

Узел А
Узел №1

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по проект. стойкам К1150А, полкам К1161А и
лоткам ЛПМ 150х60 с крышкой КЛ 150х12

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. кабельной трассе

металлич. швелллер (проект.)
Полка К1161А (проект.) 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

проект. кабели 
Стойка К1151А (проект.)

55
Разрез 5-5 сущ. эстакада

лоток ЛПМ 150х60х2500мм S 1,5мм
с крышкой КЛ 150х12

Разрез 6-62ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по сущ. каб. трассе

Примечание.12 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
защитить трубой ст.т.2х( 80х4мм )

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по м.к. проект. эстакаде
по проект.каб. трассе (стойка К1152А, полкам К1161А,

Выкопировка из генплана        М 1:1000
2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
продолж.см. план поста
весового контроля

Д

Сущ.
металлич. швеллер 

Полка К1161А (проект.)
Полка К1161А (сущ.)2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
проект. кабели сущ. каб.

44

Разрез 4-4
лоток ЛПМ 150х60х2500мм S 1,5мм
с крышкой КЛ 150х12

Атомобильная стоянка
щеденочное
покрыите

Щ

Лафет

Атомобильная стоянка
щеденочное
покрыите

Щ

Лафет

Слив изопентана
Е

Ж

2 муфты соединительных*
металлич. швелллер (проект.) 2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

Стойка К1152А (проект.) Полки К1161А (проект.) лоток ЛПМ 200х80х2500мм 
с крышкой КЛ 200х12кабели в марке ГГС

Б

А

План поста весового контроля            М 1:50
проем проект. см. строит.
часть

ШС(проект.) 

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
начала см. 
выкопировку из генплана

5500

+0,0505400 14,86м 2
Помещение весовщика

Техническое
помещение

Тамбур

Сан. узел 13002ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по проект. каб. трассе 

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2 по проект. каб. трассе 
ШС1(проект.) ШС(проект.) 

Ответвление
с верхних губок автомата План поста весового контроля            М 1:50

проем проект. см. строит.
часть

ШС(проект.) 

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
начала см. 
выкопировку из генплана

5500

+0,0505400 14,86м 2
Помещение весовщика

Техническое
помещение

Тамбур

Сан. узел 13002ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
по проект. каб. трассе 

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2 по проект. каб. трассе 
ШС1(проект.) ШС(проект.) 

Ответвление
с верхних губок автомата 0 А35

6 987654321 111213
План ПС-24 на отм.0.000м

М1:100

4000
6000

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
продолж. см  выкопировку из генплана

РП-7
РП-8ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

в сущ. каб. канале
проем проект.
ст.т. 2х(∅80х4мм)

ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
в сущ. каб. канале
План ПС-24 на отм.0.000м

М1:100

4000
6000

2ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
продолж. см  выкопировку из генплана

РП-7
РП-8ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2

в сущ. каб. канале
проем проект.
ст.т. 2х(∅80х4мм)

ВБШвнг(А)-LS 4х120мм 2
в сущ. каб. канале
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ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х120 мм2

п/ст.24,РП-8,гр.1
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х120 мм2

п/ст.24,РП-7,гр.2
l=650м

Данные питающей сети
Марка и сечение кабеля
Длина участка сети,м

Номинальный ток предохранителя, АТип предохранителя

Шкаф силовой
помещение весовойШС

ПН2-250
l=650м

Расчетная схема силовой сети
в помещении п/ст.24Iн=160А ПН2-250Iн=160А

ШС-12ВВГнг(А)-LS 4х16 мм 2l=5м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х120 мм2

п/ст.24,РП-8,гр.1
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х120 мм2

п/ст.24,РП-7,гр.2
l=650м

помещение весовойШС

ПН2-250
l=650м

Расчетная схема силовой сети
в помещении п/ст.24Iн=160А ПН2-250Iн=160А

ШС-12ВВГнг(А)-LS 4х16 мм 2l=5м
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Тип автоматического выключателяТок утечки, mAНоминальный ток защиты, АТип УЗОТип автоматического выключателя
Ном. ток расцепителя, АНом ток защитного релеТип контактораТип автоматического выключателя
Ном. ток расцепителя, АДанные питающей сети

Ном. ток расцепителя, А
Тип контактора

Ном ток защитного реле
Марка и длина кабеля
Длина участка сети, м

Условное обозначение на плане
Подгруппы

Ном. мощность, кВт
Расчетный ток, А
Напряжение, В

Кол-во светильников/ розеток, шт
Тип потребителя

Назначение потребителя

Расчетная схема силовой и осветительной сети.
S201-C6Iр=6А

11.1 33.122.1 2.2 5544 66 77 88 1010 1111 1212.1 12.2 13.1 13.2 13.3 14 21 23 28 29 30 3114 23 28 29 30 310,036х4=0,1440,012 0,01 0,012 2х0,010=0,020 5,02х0,010=0,020 1,0 - 0,63 3х0,090=0,270 2х50=0,100 2х50=0,100 2х50=0,100 2х50=0,100 2х50=0,100 0,150 0,5 0,002 4,00,06 0,045 0,09 8,50,09 4,55 10 3,4 1,23 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,23 0,04 18,2 16А 54 1 1 1 2 3802202
ВЭЛАН 61 2201 2208 230 220 230 230 230 230 230 380 230 220 230 3801 3 2 2 2 2 2 7 5 1 -ASYG07LLCD/AOYG07LLCD                                                          АКШ-IIBT4 УЗА-М-220-D12-C15-3CТ-УКБК NPX4 Aguatronic Digital

Пом. операторов.
Пом. весовщика
освещение: Пом. операторов

освещение:
тамбур

нар. освещение
помещ. операторов ЩС

сторожевая будкаАвтом. навес
светофор

Помещ. операторов
розетки 

компьютерные

Помещ. операторов
бытовые
розетки

Помещ. операторов
сплит-система наружное освещение

прожектор(на эстакаде) освещение навеса площадки слива №1 шлагбаум на весовой
№6 Помещ. операторов

электрообогреватель №4
санузел

Питание устройства контроля
заземления (площадка слива) Помещ. операторов

водонагреватель
электрический

резерв пожарная
сигнализация видеонаблюдение

0,070х2=0,1400,65 0,64220 2204 2
освещение
автом. навеса прожектор на

авт. навесе
0,034х4=0,136220 0,0250,62 0,111

Пом. операторов
освещение
санузла

Пом. операторов
вентилятор
осевой

220 220 220
Пом. операторов.
Тех.помещ.
свещение: 

2,0 2,09,09 9,09220 2201 1
Помещ. операторов
электронагреватель

№1(пом. весовщика) Помещ. операторов
Электронагреватель №2(пом. весовщика)

1.2 2.3 2.4 3.2 9 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 270,055220 13 160,2315 17 18 19 20 24 25 26 270,23 0,23 0,23 0,23 0,23 221,52,3 6,82201 1
Помещ. операторов
электрообогреватель №3
тех. помещениешлагбаум на зоне 

площадке слива №1
0,002 0,002 0,002 0,002229

освещение навеса площадки слива №2 освещение навеса площадки слива №3 освещение навеса площадки слива №4 освещение навеса площадки слива №5 шлагбаум на весовой
№7 шлагбаум на зоне 

площадке слива №2 шлагбаум на зоне 
площадке слива №3 шлагбаум на зоне площадке слива №4 шлагбаум на зоне 

площадке слива №5

S201-C6Iр=6А

1. Для ЩС нагрузка силовой сети и сети освещения составит: Руст.= 30,849 кВт; КС=0,85; Ррасч=28,9 кВт; Iрасч=46,3 А.

S201-C6Iр=6А S201CIр=10А

l=25 м(в гофрир. трубе G40 мм) l=15 м (в гофрир. трубе G40 мм)

1......2

l=20 м (в гофрир. трубе G40 мм)

S201-C10Iр=10А S201-C10Iр=10А S201-C10Iр=10А
S203-С63Iр=63А

Руст.= 30,849 кВт; 
КС= 0,85; 
Ррасч=28,9 кВт; Iрасч= 46,3 А Iн=20А

КВ
ВГ
нг

(А)-LS 4х1,5 l=25 м (в гофрир. трубе G40 мм)l=40м(проект. м.к ЛПМ 200х80 
мм

)ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5 l=25 м (проект. м.к ЛПМ 200х80)
l=40м(проект. м.к ЛПМ 200х80 

мм
)

ESB 20-11 S203-C25Iр=25А

l=25 м(в гофрир. трубе G40 мм)

S201-C6Iр=6А

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5

S201-C6Iр=6А S201-C6Iр=6А
ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5
ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5ВВ

Гн
г(А)-LS 3х1,5

КВ
ВГ
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х4
ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5 ВВ

Гн
г(А)-LS 3х1,5

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5l=2 м( в гофрир. трубе G20 мм) l=10 м (в гофрир. трубе G40 мм)
l=2 м(в гофрир. трубе G20 мм) ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 l=15 м(в гофрир. трубе G20 мм)

l= 120 м(по проект. каб эстак
ад
е)

l=100 м (проект. м.к ЛПМ 200х
80 мм) l=25 м(в гофрир. трубе G40 мм)

S203-C4Iр=4АSF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF9 SF10 SF11 SF13
КМ3 SF8

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
S201CIр=10А

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5 нар. блок

вн. блокВВГнг(А)-LS 4х1
,5

ШС(проект)
Iн=20АESB 20-11

КМ11 Iн=20АESB 20-11 КМ12.1
l=25 м (в гофрир. трубе G40 мм

)
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5l=5 м (проект. м.к ЛПМ 200х80 
мм

)
l=15 м (проект. м.к ЛПМ 200х80

 мм) КК2 l=20 м(в гофрир. трубе G40 мм) l=5м(в гофрир. трубе G20 мм) ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5l=160 м(по проект. эстакаде, п
о проект. м.к) l=25 м(в гофрир. трубе G40 мм)КВ

ВГ
нг

(А)-LS 4х1,5 l= 330 м( по проект. эстакаде,
 по проект. м.к)

F204 AC-63/0.0330мАIn=63 АУЗО

SА3.2 SB111.1 1.2 2.1 2.2
2.3

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 l=  15 м(в гофрир. трубе G20 мм

)
ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 l= 4 м(в гофрир. трубе G20 мм)

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
2КМ1КМ

S202-C25Iр=25 АSF29 S203-C25Iр=25АSF30
QF-ввод1QF 2QFп/ст. №24

РП-7,гр.2(см. марку ЭС) п/ст. №24
РП-8,гр.1(см. марку ЭС)

блок АВР
проект.

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5

S201-C2Iр=2А

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5

S201-C25Iр=25А S201-C10Iр=10АSF28

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5l=550 м l=530 м l=520 м l=510 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5Iн=20АESB 20-11
КМ12.2

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 l=25 м(в гофрир. трубе G40 мм)КВ
ВГ
нг

(А)-LS 10х1,5l= 320 м( по проект. эстакаде,
 по проект. м.к) Iн=20АESB 20-11 КМ13.1

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 l= 310 м(по проект. эстакаде, 
по

 проект. м.к) Iн.р=20АESB 20-11КМ13.2

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 l= 300 м( по проект. эстакаде,
 по проект. м.к)

S201-C6Iр=6АSF12

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5

S203-C4Iр=4АSF14 SF15 S203-C4Iр=4АS203-C4Iр=4АSF16 SF22 SF23 SF25SF24 S201-C2Iр=2А S201-C2Iр=2А S201-C2Iр=2А SF27
КК1 ШУ

проект. ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5l=90 м(по проект. эстакаде, по п
ро
ек
т. м.к)

l= 80 м(по проект. эстакаде, по 
пр
ое
кт

. м.к)
l=340 м(по проект. эстакаде, по 

пр
ое
кт

. м.к)
l=320 м(по проект. эстакаде, по 

пр
ое
кт

. м.к)

шлагбаум №6

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 мшлагбаум №7 шлагбаум №1 шлагбаум №2

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м l= 330 м(по проект. эстакаде, по
 проект. м.к)

l= 320 м(по проект. эстакаде, по
 проект. м.к) l=310 м(по проект. эстакаде, по 
пр
ое
кт

. м.к)
l= 300 м(по проект. эстакаде, по

 проект. м.к)

УЗА1 УЗА2 УЗА3 УЗА4 l=25 м(в гофрир. трубе G2
0 мм)

S201CIр=4А

l=20 м (в гофрир. трубе G40 мм
)

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5

SF20 S201CIр=8АSF21

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5 l=15 м(в гофрир. трубе G40 мм)

операторная, пан.53 3 3 3

 S203-С63,Ip=63 AAF65-30-00-13Iн.р= 65 А AF65-30-00-13Iн.р= 65 А
Iн.р=20АESB 20-11

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 l= 290 м(по проект. эстакаде
, по проект. м.к)КМ13.3 S203-C4Iр=4АSF17

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5 l=310 м(по проект. эстакаде, по 
пр
ое
кт

. м.к)

шлагбаум №3

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м3

S203-C4Iр=4АSF18

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5 l= 300 м(по проект. эстакаде, по
 проект. м.к)

шлагбаум №4

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м3

S203-C4Iр=4АSF19

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5 l= 290 м(по проект. эстакаде, по
 проект. м.к)

шлагбаум №5

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м3 КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5 l=500 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5

SF26 S201-C2Iр=2А

l= 290 м(по проект. эстакаде, по
 проект. м.к)

УЗА5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5 l=20 м ( проект. м.к ЛПМ 200х8
0 мм)КК3

S203-С63,Ip=63 A
ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 l= 5 м

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 l= 8 м

SF31

l=25 м(в гофрир. трубе G40 мм)КВ
ВГ
нг

(А)-LS 7х1,5 ШУ(проект.)SB3  ШУ(проект.) SB12  ШУ(проект.) SB13  ШУ(проект.)l= 15 м(в гофрир. трубе G40 мм)
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Данные питающей сети
Тип автоматического 

выключателя

Ном. ток расцепителя, А
Ном. ток контактора, АТип контактора
Тип автоматического 

выключателя

Ном. ток расцепителя, А
Устройство защитного 

отключения, мА
Тип автоматического выключателя
Ном. ток расцепителя. А

Тип контактора
Ном. ток контактора, А
Марка и длина кабеля
Длина участка сети, м

Условное обозначение на плане
Фаза

Ном. мощность, кВт
Расчетный ток, А
Напряжение, В

Кол-во светильников/ розеток, шт
Тип светильника/эл.оборуд
Наименование потребителя

Расчетная схема силовой и осветительной сети ШС1.
S203-С50Iр=50А

Руст.= 22,576 кВт; 
Кс = 0,80
Ррасч.= 18,06 кВт;Iрасч= 47,5 А

ШС1 (проект)
F204 AC-50/0,3300мАIn=50АУЗОS203-C40Iр=40А

ВВ
Гн
г(А)-LS 5х6 мм2

SF1 Iн=16АESB 16-11КМ2.1
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5

S201-C2Iр=2А

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5 l=600 м l=605 м l=615 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5

SF4 SF6SF5 S201-C2 S201-C2Iр=2А

l= 165 м
УЗА1 УЗА2 УЗА3

операторная Д-1, пан. 61
А,В,С А А А А А А А А, В, С А С11 2х0,05=0,100 2х0,05=0,100 2х0,05=0,100 - 0,002 0,002 0,002 4,5 - -28,9 0,44 0,44 0,44 - 0,008 0,008 0,008 11,8 - -~380 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~380 ~220 ~220- 2 2 2 - - - - - - -
МШУ - - - - УЗА-М-220 УЗА-М-220 УЗА-М-220 ШУВ-01

модульный шкаф управления
комплекса налива ББФ

2.1 3 4 5 6 7 8 9
освещение навеса площадки налива №1 освещение навеса площадки налива №2 освещение навеса площадки налива №3 резерв Устройство заземления

автоцистерн №1 Устройство заземления
автоцистерн №2 Устройство заземления

автоцистерн №3 Шкаф управления 
вентсистемами 
ПС-1/1, ПС-1/2 резерв резерв

2.2 2.3

2КМ1КМ1QF 2QF
п/ст. №24
РП-7,гр.2 п/ст. №24

РП-8,гр.1
блок АВР
проект.S203-С63Ip=63 AAF65-30-00-13Iн.р= 65А AF65-30-00-13Iн.р= 65АS203-С63,Ip=63 A

S202-C16Iр=16АSF9S203-C20Iр=20АSF7

Примечание:- Шкаф МШУ комплектуется и поставляется совместно с установкой АСН
l= 155 м l= 165 мl= 25 м l=155 м

Iр=2А

МШУ ШУВ-01

S201-C16Iр=16АSF8N
РЕ

ВВ
Гн
г(А)-LS 5х4 мм2 l= 15 м

SF2
КВ
ВГ
нг

(А)-LS 10х1,5 мм2
Iн=16АESB 16-11КМ2.2

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2
S201-C6Iр=6

SB2.1
l=145 мl=18 м

ESB 16-11КМ2.3 Iн=16А SF3 S201-C6Iр=6

SB2.2SB2.3 ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2 l=155 м ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 l=15 м ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 l=15 м ШУ
см

. проект 024.20.601-ЭМ/ЭО ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 мм2 l=15 м

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5КК1 КК2 КК3

Ин
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Модульный шкаф управления (МШУ)

Примечание:- Шкаф ЦБУ и МШУ комплектуются и поставляются совместно с установками АСН - Шлагбаумы поставляются совместно с постами управления и светофорами - Рабочая документация подлежит пересмотру, в случае отдельной поставке оборудования АСН и шлагбаумов.

Структурная схема питания ЦБУ, шлагбаумов и светофоров.

4 5 6 7 8 9321
Шлагбаум Светофор Шлагбаум Светофор Шлагбаум СветофорЦБУ №3ЦБУ №2ЦБУ №1 0,25 не более 20 0,25 не более 20 0,25 не более 20222 0,38 - 0,38 - 0,38 -9,19,19,1 ~380 ~220 ~380 ~220 ~380 ~220~220~220~220           - ВЭЛАН 61           - ВЭЛАН 61           - ВЭЛАН 61---
Шлагбаум 

на узле налива ББФ
№1 Светофор 

на узле налива ББФ
№1 Шлагбаум 

на узле налива ББФ
№2 Светофор 

на узле налива ББФ
№2 Шлагбаум 

на узле налива ББФ
№3 Светофор 

на узле налива ББФ
№3Центральный блок

управления №3Центральный блок
управления №2Центральный блок

управления №1
ЦБУ №1 ЦБУ №2 ЦБУ №3ВБ

Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2 l=165 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2 l=160 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2 l=170 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5х2,5 мм2 l=180 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2 l=170 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х2,5 мм2 l=180 м

В комплекте 
со шлагбаумом В комплекте 

со шлагбаумом В комплекте 
со шлагбаумом

Пост 
управления

Пост 
управления

Пост 
управления
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Н-15,511,6380
НЦСГ-Е-12,5-60*

Насос полупогружной
Около насоса

S203-C20Iр=20АQF5 Iн=26АКМ5
SB1-Н-1операторная Д-1, пан.6

-* Пусковая аппаратура выбрана для данного типа насоса.

AF26-30-10-13Данные питающей сети
Тип автоматического выключателя
Ном. ток расцепителя. А

Тип контактора
Ном. ток контактора, А
Марка и длина кабеля
Длина участка сети, м

Условное обозначение на плане
Ном. мощность, кВт
Расчетный ток, А
Напряжение, В

Тип светильника/эл.оборуд
Наименование потребителя

РЕ

l= 300 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х6,0 мм2
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5 мм2 l= 300 м
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 10х1,5 мм2 l= 50 м
секция 2 РП-12
шкаф РП-1Расчетна схема силовой сети шкафа РП-1

Данные питающей сети
Марка и сечение кабеля
Длина участка сети, м

Условное обозначение на плане
Ном. мощность ,кВт
Расчетный ток, А

Кол-во светильников, шт
Наименование потребителя.

Коробка освещ.
ответвительная 
сущ. КО1

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1.5 5 м

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1.5

Пр.1+30.0 м Пр.2+25.0м
Мачта №6 Ж/б опора №5

инв. 1676

0,425Пр №1 0,425Пр №21,93 1,931 1
Прожектор №1 Прожектор №2

Расчетная схема наружного освещения.

Пр.1+30.0 м Пр.2+25.0м 5 м

Ин
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Шкаф управления вентсистемами ПС-1/1, ПС-1/2 (ШУВ-01)
ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2 l=20 м l=20 м l=20 м

4 5 6 7 8 9321
Эл-1/1 ПС-1/2 Р-1/2 Кл-1/2 Эл-1/2 Клоп-2Кл-1/1Р-1/1ПС-1/1 1,6 0,1 0,5 0,01 1,6 0,0110,010,50,1 7,3 0,45 2,27 0,045 7,3 0,050,0452,270,45 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220~220~220~220    ЭНК 100/1,6 - Propeller 01 Канал-КВ-100-F220S    ЭНК 100/1,6 КЛОП-2(60)-НО-100-МВ(220)-ККанал-КВ-100-F220SPropeller 01-

Электронагреватель канальный 
№1 Вентилятор №2 Регулятор 

оборотов №2 Эл. двигатель
воздушного 
клапана №2 Электронагреватель канальный 

№2 Клапан 
противопожарный

Эл. двигатель
воздушного 
клапана №1Регулятор 

оборотов №1Вентилятор №1

l=18 м

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х2,5 мм2

ВВ
Гн
г(А)-LS 3х1,5 мм2l=20 м l=20 м l=20 м l=20 м l=20 м

Структурная схема питания оборудования вентсистем ПС-1/1, ПС-1/2
Ин
в. № подл.Подп. и да
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ам
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Выкопировка из генплана М1:1000.

Мачта освещения №6
сущ. 30 мПр №1425 Вт
угол 30°

Кабельная линия 220В
сущ. к прожекторам, 
установленных на мачте. Опора ж/б №5

сущ. 25 мКО1 Пр №2425 Вт
угол 30°

Выкопировка из генплана М1:1000.

Мачта освещения №6
сущ. 30 мПр №1425 Вт
угол 30°

Кабельная линия 220В
сущ. к прожекторам, 
установленных на мачте. Опора ж/б №5

сущ. 25 мКО1 Пр №2425 Вт
угол 30°

1 2

Б

А

1 2

проем 
проект.

М1:50

6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5; 3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5 
Продолжение см. Выкопировку из генплана

ВВГнг(А)-LS 5х4,КВВГнг(А)-LS 10х1,5
над подвесным потолком в провол. лотке 200х60  мм. 

План поста весового контроля на отм. 0.000 м
Помещение весовщика

Техническое
помещение

Тамбур

Сан. узел
6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5; 
по стене, по проект. каб. трассе(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

МШУ

ШУВ-01
ШС1
проект

проем 
проект. 3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5;

по стене по проект. каб. трассе(профиль ВРМ + консоль BBL-30 + перфор. лоток 100х50х3000 мм)ВВГнг(А)-LS 5х4 над подвесным потолком в провол. лотке 200х60  мм. 
Проем проект.

План расположения вентсистемы в помещениях поста весового контроля 
+0,0505400 Электропомещение

Сан. узел Тамбур +0,050
5300400 Помещение весовщикаП-1/1

П-1/2
Клоп-2
ШУВ-01

Эл-1/1
Эл-1/2

Кл-1/1
Кл-1/2

Р-1/2
Р-1/19ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм, 2 ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм

над подвесным потолком 
в провол. лотке 200х60мм
в гофрир. трубе G25 мм, 1 2222 2

ШУ

КВВГнг(А)-LS 10х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х4

над подвесным потолком в провол. лотке 200х60  мм. 

6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5; 
по стене, по проект. каб. трассе(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

ШС
проект

Разрез 3-3
Стойка К1150А
проект

Полка К1161А
проект

короб ЛПМ200х100
проект

кабели

проем 
проект.

М1:50

6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5; 3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5 
Продолжение см. Выкопировку из генплана

ВВГнг(А)-LS 5х4,КВВГнг(А)-LS 10х1,5
над подвесным потолком в провол. лотке 200х60  мм. 

План поста весового контроля на отм. 0.000 м
Помещение весовщика

Техническое
помещение

Тамбур

Сан. узел
6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5; 
по стене, по проект. каб. трассе(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

МШУ

ШУВ-01
ШС1
проект

проем 
проект. 3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5;

по стене по проект. каб. трассе(профиль ВРМ + консоль BBL-30 + перфор. лоток 100х50х3000 мм)ВВГнг(А)-LS 5х4 над подвесным потолком в провол. лотке 200х60  мм. 
Проем проект.

План расположения вентсистемы в помещениях поста весового контроля 
+0,0505400 Электропомещение

Сан. узел Тамбур +0,050
5300400 Помещение весовщикаП-1/1

П-1/2
Клоп-2
ШУВ-01

Эл-1/1
Эл-1/2

Кл-1/1
Кл-1/2

Р-1/2
Р-1/19ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм, 2 ВВГнг(А)-LS 3х2,5мм

над подвесным потолком 
в провол. лотке 200х60мм
в гофрир. трубе G25 мм, 1 2222 2

ШУ

КВВГнг(А)-LS 10х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х4

над подвесным потолком в провол. лотке 200х60  мм. 

6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5; 
по стене, по проект. каб. трассе(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

ШС
проект

Разрез 3-3
Стойка К1150А
проект

Полка К1161А
проект

короб ЛПМ200х100
проект

кабели

РП-12а
РП-12

Фрагмент плана отделения Д-1 на отм.0.000 м.
М1:100

6000

6000

Проем 
проект.

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
продолж. см  выкопировку из генплана

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
по стене (консоль BBL-50)

9000

1 2 3 4 5 63КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
продолж. см  
выкопировку из генплана Проем проект.

Шкаф РП-1
сущ

3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
по стене (крепление
метал. скобой ) КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,КВВГнг(А)-LS 10x1,5 

по сущ. м.к. 
Операторная Д-1

А

Б

В

Г

1 2РП-12а
РП-12

Фрагмент плана отделения Д-1 на отм.0.000 м.
М1:100

6000

6000

Проем 
проект.

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
продолж. см  выкопировку из генплана

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
по стене (консоль BBL-50)

9000

1 2 3 4 5 63КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
продолж. см  
выкопировку из генплана Проем проект.

Шкаф РП-1
сущ

3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
по стене (крепление
метал. скобой ) КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,КВВГнг(А)-LS 10x1,5 

по сущ. м.к. 
Операторная Д-1

А

1 2
Б

ЛафетЛафет

Пост
охраныА

Лафет

А

Лафет

Проектируемая 
технологическая эстакада

Проект. технолог. 
эстакада

А

3,0

Операторная
Д-1 А

В

Г

Автомобильная
стоянка

Разрез 2-2
металлич. швелллер ~16(проект.)

Профиль ВРМ-29L=500 ммКонсоль ВВN-50, L-200 мм
проект.

Кабели
проект.

22

РП12
Продолжение см.
Фрагмент отделения Д-1

Оп
ер
ат
ор
на
я И-1

Продолжение см.
План поста 
весового контроля

12 ВБшвнг(А)-LS 3х1,5;8ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;10ВБшвнг(А)-LS 5х2,5 по проект. м.к каб. трассы( ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А)
3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5

по проект. м.к каб. трассы( ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А)

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
по стене
по сущ. каб. трассе

ВБшвнг(А)-LS 4х6; 4КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. м.к.( ~16 + профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50)

ВБшвнг(А)-LS 4х6; 4КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50)

11
соединнение
сваркой

Разрез 1-1
металлич. профиль

Профиль ВРМ-29L=500 ммКонсоль BBN-50, L-200 мм
проект.

соединнение
сваркой

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
к Н-1 и кнопки управления 1 1

Емкость Е-1

лоток перфор. 150х100х3000 мм
с крышкой
лоток перфор. 150х100х3000 мм
с крышкой

Площадка  
налива ББФ №2

Площадка 
налива ББФ №1

Площадка 
налива ББФ №3Продолжение см. Узел 1

Продолжение см. Узел 16 ВБшвнг(А)-LS 3х1,5;3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проект. м.к.  по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль 
ВВN-50+лоток перфор. 200х100х3000 мм)

Кабели
проект.

ВБшвнг(А)-LS 4х6; 4КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. м.к. по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50)

5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
продолж. см. план опер. 
см.лист №10

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5, ВБШвнг(А)-LS 5х4
по проект. каб. эстакаде
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А)        ВБШвнг(А)-LS 5х4

по проект. каб. эстакаде
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А) ВБШвнг(А)-LS 5х2,5

по проект. каб. эстакаде
по проект. м.к

5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по сущ. каб. трассе 5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

по сущ. каб. трассе5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по сущ. каб. трассе5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по стене, 
по сущ. каб. трассе

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект.каб. эстакаде
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А) 

  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к

7ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,7ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,7КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,5ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,по проект. каб. эстак
по проект. м.к(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
по проект. каб. эстакаде,
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А) 2 х 907,0*

  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,

КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к   ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к

2 х 907,0*
3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5

по проект. м.к каб. трассы( ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А)
33

ЛафетЛафет

Пост
охраныА

Лафет

А

Лафет

Проектируемая 
технологическая эстакада

Проект. технолог. 
эстакада

А

3,0

Операторная
Д-1 А

В

Г

Автомобильная
стоянка

Разрез 2-2
металлич. швелллер ~16(проект.)

Профиль ВРМ-29L=500 ммКонсоль ВВN-50, L-200 мм
проект.

Кабели
проект.

22

РП12
Продолжение см.
Фрагмент отделения Д-1

Оп
ер
ат
ор
на
я И-1

Продолжение см.
План поста 
весового контроля

12 ВБшвнг(А)-LS 3х1,5;8ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;10ВБшвнг(А)-LS 5х2,5 по проект. м.к каб. трассы( ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А)
3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5

по проект. м.к каб. трассы( ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А)

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10x1,5 
по стене
по сущ. каб. трассе

ВБшвнг(А)-LS 4х6; 4КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. м.к.( ~16 + профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50)

ВБшвнг(А)-LS 4х6; 4КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50)

11
соединнение
сваркой

Разрез 1-1
металлич. профиль

Профиль ВРМ-29L=500 ммКонсоль BBN-50, L-200 мм
проект.

соединнение
сваркой

ВБшвнг(А)-LS 4х6; КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
к Н-1 и кнопки управления 1 1

Емкость Е-1

лоток перфор. 150х100х3000 мм
с крышкой
лоток перфор. 150х100х3000 мм
с крышкой

Площадка  
налива ББФ №2

Площадка 
налива ББФ №1

Площадка 
налива ББФ №3Продолжение см. Узел 1

Продолжение см. Узел 16 ВБшвнг(А)-LS 3х1,5;3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проект. м.к.  по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль 
ВВN-50+лоток перфор. 200х100х3000 мм)

Кабели
проект.

ВБшвнг(А)-LS 4х6; 4КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. м.к. по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50)

5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
продолж. см. план опер. 
см.лист №10

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5, ВБШвнг(А)-LS 5х4
по проект. каб. эстакаде
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А)        ВБШвнг(А)-LS 5х4

по проект. каб. эстакаде
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А) ВБШвнг(А)-LS 5х2,5

по проект. каб. эстакаде
по проект. м.к

5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по сущ. каб. трассе 5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

по сущ. каб. трассе5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по сущ. каб. трассе5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по стене, 
по сущ. каб. трассе

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект.каб. эстакаде
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А) 

  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к

7ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,7ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,7КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,5ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,по проект. каб. эстак
по проект. м.к(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
по проект. каб. эстакаде,
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1151А+К1161А) 2 х 907,0*

  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,

КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к   ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к  ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 по проект. м.к

2 х 907,0*
3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5

по проект. м.к каб. трассы( ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А)
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3100 0,000
отм. дороги1х303,100*SB1-шлагбаума

проект.1х303.350*
УЗА1
проект.

пластина проект.
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,КВВГнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 7х1,5  
по проект. трассе
по проект. м.к(К1151А+К1161А+ ЛПМ150х50)

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 
КВВГнг(А)-LS 4х1,53,350* КВВГнг(А)-LS 7х1,5

Площадки слива фракции
3100 0,000

отм. дороги1х303,100*SB1-шлагбаума
проект.1х303.350*

УЗА1
проект.

пластина проект.
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,КВВГнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 7х1,5  
по проект. трассе
по проект. м.к(К1151А+К1161А+ ЛПМ150х50)

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 
КВВГнг(А)-LS 4х1,53,350* КВВГнг(А)-LS 7х1,5

Площадки слива фракции

Ин
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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Узел налива ББФ №320002000

Шлагбаум

Светофор750

Узел А 
Комплекс СГСНУзел налива ББФ №1

Узел налива ББФ №2

20002000

Шлагбаум

Светофор750

Шлагбаум

Светофор

Комплекс СГСН

Шлагбаум

750
Шлагбаум

Светофор

ЦБУ*
Установка УИЖГЭ

УЗА-1 Установка УИЖГЭ

Установка УИЖГЭ

ЦБУ*
УЗА-2

ЦБУ*
УЗА-3

Комплекс СГСН

- * Место расположения ЦБУ в комплексе СГСН показано условно. - ЦБУ поставляется в комплекте с оборудованием налива ББФ.- Питание светофора осуществить от шлагбаума. В случае 
поставки оборудования шлагбаума, исключающее возможность 
подключения светофора, длина кабеля питания светофора 
должна быть пересмотрена.- Светильники №1-№6 закрепить на поворотный кронштейн 
на м.к. под крышами навесов узлов налива ББФ №1- №331000,000 УЗА1

проект.
пластина проект.

3,350*

ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проек. м.к.
в перфор. лотке 50х50х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBL-50. ВБшвнг(А)-LS 3х1,5, ВБшвнг(А)-LS 3х2,5, ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 

в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.
ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5, 
ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проек. м.к. в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50. 3№21х50 Вт

6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5, 3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проект. м.к. 
по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50+
лоток перфор. 200х100х3000 мм)

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.
КК1

№11х50 ВтВБшвнг(А)-LS 3х1,5,
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,
ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

№31х50 Вт
№41х50 Вт

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,
ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5, ВБшвнг(А)-LS 3х2,5
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проек. м.к. 
в перфор. лотке 50х50х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

КК2

№51х50 Вт
№61х50 Вт

ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проек. м.к. 
в перфор. лотке 50х50х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5 КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.КК3

ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,56

ВБшвнг(А)-LS 3х2,5

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
Узел налива ББФ №320002000

Шлагбаум

Светофор750

Узел А 
Комплекс СГСНУзел налива ББФ №1

Узел налива ББФ №2

20002000

Шлагбаум

Светофор750

Шлагбаум

Светофор

Комплекс СГСН

Шлагбаум

750
Шлагбаум

Светофор

ЦБУ*
Установка УИЖГЭ

УЗА-1 Установка УИЖГЭ

Установка УИЖГЭ

ЦБУ*
УЗА-2

ЦБУ*
УЗА-3

Комплекс СГСН

- * Место расположения ЦБУ в комплексе СГСН показано условно. - ЦБУ поставляется в комплекте с оборудованием налива ББФ.- Питание светофора осуществить от шлагбаума. В случае 
поставки оборудования шлагбаума, исключающее возможность 
подключения светофора, длина кабеля питания светофора 
должна быть пересмотрена.- Светильники №1-№6 закрепить на поворотный кронштейн 
на м.к. под крышами навесов узлов налива ББФ №1- №331000,000 УЗА1

проект.
пластина проект.

3,350*
11

ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проек. м.к.
в перфор. лотке 50х50х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBL-50. ВБшвнг(А)-LS 3х1,5, ВБшвнг(А)-LS 3х2,5, ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 

в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.
ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5, 
ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проек. м.к. в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50. 22 3 3№21х50 Вт

6ВБшвнг(А)-LS 3х1,5, 3ВБшвнг(А)-LS 3х2,5;3ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,3КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проект. м.к. 
по проект каб. трассе (профиль ВРМ-29 + консоль ВВN-50+
лоток перфор. 200х100х3000 мм)

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.
КК1

№11х50 ВтВБшвнг(А)-LS 3х1,5,
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,
ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

№31х50 Вт
№41х50 Вт

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,
ВБшвнг(А)-LS 5х2,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5, ВБшвнг(А)-LS 3х2,5
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проек. м.к. 
в перфор. лотке 50х50х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

КК2

№51х50 Вт
№61х50 Вт

ВБшвнг(А)-LS 5х2,5
по проек. м.к. 
в перфор. лотке 50х50х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5 КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5,
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,
по проек. м.к.
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.

2ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 по проек. м.к. 
в перфор. лотке 150х80х3000 мм+ профиль ВРМ-29 + консоль BBN-50.КК3

ВБшвнг(А)-LS 3х2,5,ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,56

ВБшвнг(А)-LS 3х2,5

ВБшвнг(А)-LS 3х1,5,КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

200

Профиль ВРМ-29
проект

консоль ВВN-50, L=200
проект

лоток перфор. 150х80х3000 мм
проект

3000
Профиль ВРМ-29, L= 600 мм 
проект.

консоль ВВN-50, L=200
проект

перфор. лоток 150х80х3000 мм
проект

200

Профиль ВРМ-29
проект

консоль ВВN-50, L=200
проект

лоток перфор. 150х80х3000 мм
проект

3000
Профиль ВРМ-29, L= 600 мм 
проект.

консоль ВВN-50, L=200
проект

перфор. лоток 150х80х3000 мм
проект
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Б

1
А

2

5400

500

Тамбур

300

э.н №3
э.н №4

э.н №1 б
к

э.н №21х 1х102,5
наруж. блок
проект. вн. блок

проект.
1х 1х102,5ШС

проект.

№ п/п Наименование помещения Площадь, м 2 Примечание1 Помещение весовщика 14,862 Техническое помещение 3,923 С/у 2,44 Тамбур 2,25Экспликация помещений
ВВГнг(А)-LS 3х1,5

1
ВВГнг(А)-LS 4х1,5

2ВВГнг(А)-LS 3х1,5,5ВВГнг(А)-LS 3х2,52КВВГнг(А)-LS 4х1,5 
КВВГнг(А)-LS 3х1,5
КВВГнг(А)-LS 7х1,52КВВГнг(А)-LS 10х1,5
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5

1.2ВВГнг(А)-LS 3х1,52
2.1

3
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 2.2

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по стене, по проект. м.к(КГ2-150+ЛПМ50х50)

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по стене, 
по проект. м.к(КГ2-150+ЛПМ50х50)

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по стене, 
по проект. м.к(КГ2-150+ЛПМ50х50)

2.32КВВГнг(А)-LS 4х1,5 
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
КВВГнг(А)-LS 3х1,5
КВВГнг(А)-LS 7х1,5
КВВГнг(А)-LS 10х1,5

2ВВГнг(А)-LS 3х2,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х2,5

ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ВВГнг(А)-LS 4х1,5ВВГнг(А)-LS 3х1,5ВВГнг(А)-LS 4х1,5
7ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,14ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,5ВБШвнг(А)-LS 3х2,5, ВБШвнг(А)-LS 5х4

ВВГнг(А)-LS 3х2,5

ВВГнг(А)-LS 3х2,5
557ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,14ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,5ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 5х4

по стене, по проект. м.к(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 
проем. проект.

10ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,12ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,8ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 5х4
продолж. см. выкопировку из генплана,
план навеса для автомобильных весов

проем №3
проект

ШС1
проект.
ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х2,5

КВВГнг(А)-LS 10х1,5
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 

2КВВГнг(А)-LS 4х1,5 
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
КВВГнг(А)-LS 3х1,5
КВВГнг(А)-LS 7х1,52КВВГнг(А)-LS 10х1,5МШУ

1.1
ШУ
проект.ВВГнг(А)-LS 3х1,5 ВВГнг(А)-LS 3х1,5

ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х2,5

План помещения операторов автомобильных весов.                          М1:500

АА  4 х  2х185,6 2ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по проект. м.к(ЛПМ 100х80+К1150А+К1160А) 

КК12ВВГнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по несущим конструкциям, H=5,6 м
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1150А+К1160А) 2ВВГнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5

по несущим конструкциям, H=5,6 м
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1150А+К1160А) 

ВБШвнг(А)-LS 3х1,512 2ВВГнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по несущим конструкциям, H=5,6 м
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1150А+К1160А) 

ВБШвнг(А)-LS 5х4,ВБШвнг(А)-LS 5х2,5.
далее см. выкопир. из генплана10ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,12ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,8ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 5х4

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
по проект. м.к

1х705,6 1х705,6

проем проект.10ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,12ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,8ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 5х4
по стене, по проект. м.к(ЛПМ 200х100 мм+К1152А+К1161А) 

10ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,12ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,8ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,ВБШвнг(А)-LS 5х4
нач. см. План помещения операторов автомобильных весов

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
далее см.выкопир. из генплана 10ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,10ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,8ВБШвнг(А)-LS 3х2,5,

по проект. каб. трассе,
по проект. м.к(ЛПМ 150х80 мм+К1150А+К1160А) 

10ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 ,10ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,8ВБШвнг(А)-LS 3х2,5, см. выкопировку из генплана
Ст-14500 4500 4500 4500 4500 450027000 Б

Б

0,000+0,568 0,000 0,000
+0,200

План навеса для автомобильных весов.                  М1:50
1

Б

А

+0,050

План операторной отд. И-1. М1:150
И

Н

9 950011 10 9 8 7 6 5 4 3 2 18КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
над подш. потолком,

по сущ. кабельной трассе

ШС гр.1(1.1) вн. освещение
поста весового контроля ВВГнг(А)-LS 3х1,5 пом.1 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60  мм

в гофрир. трубе G25 мм, опуск к выключателю в каб.-канале 40х40 мм
ШС, гр. 1(1.2) вн. освещение

тех. помещения ВВГнг(А)-LS 3х1,5 пом.2 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60ммв гофрир. трубе G25 мм, опуск к выключателю в каб.-канале 40х40 мм
ШС, гр.2(2.1)
ШС, гр.2(2.2)
ШС, гр.2(2.3)
ШС, гр.3(3.1, 3.2)
ШС, гр. 4
ШС, гр.6ШС, гр. 5
ШС, гр. 7

ШС, гр.8(8.1), (8.2)
ШС, гр.9
ШС, гр.10
ШС, гр.11, 12
ШС, гр.13,14
ШС, гр.15-19
ЩС, гр.20,21
ШС, гр.22-26
ШС, гр.27

вн. освещение
сан.узла

вн. освещение
тамбура
нар. освещ. 

поста вес. контр.
нар. овещение
авт. навеса
светофор

розетки(компьютер)(пом..1)ЩВ

розетки(бытовые)(пом..1)
розетки(эл. радиатор №1,2)

сплит-система
наружное освещение(прожектор на эстакаде)
зона слива комплекса АСН

освещение навеса зона весовой
Шлагбаум

зона слива
Шлагбаум

розетки(эл. радиатор №3,4)
зона слива
УЗА

водонагреватель

ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВБШвнг(А)-LS 3x1,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВБШвнг(А)-LS 3x1,5
ВВГнг(А)-LS 3x2,5ВБШвнг(А)-LS 5х4 
ВВГнг(А)-LS 3х2,5
ВВГнг(А)-LS 3х2,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 4х1,5
КВВГнг(А)-LS 10х1,5
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
ВВГнг(А)-LS 3х2,5
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
ВВГнг(А)-LS 3х2,5

пом.3 - через пом.1, над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм
в гофрир. трубе G25 мм, опуск к выключателю в каб.-канале 40х40 мм
пом. 4 - через пом.1, над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм
в гофрир. трубе G25 мм, опуск к выключателю в каб.-канале 40х40 мм

по наруж. стене весовой,
по проект. металлоконструкциям (ЛПМ 50х50 мм)

от ШС - по наруж. стене весовой, по проект. металлоконструкциям (ЛПМ 200х100 мм),
до клем. короб. КК2, далее по несущим металлоконстркуциям 

пом.1 (до ШУ(проект.)) - над подвесным потолком 
в проволочному лотку 100х80 мм,  в гофрир. трубе G25 мм от переключателя 3.2 (ШУ(проект.) по наруж. стене весовой, по проект.
металлоконструкциям (ЛПМ 200х80мм), далее по несущим металлоконстркуциям
пом.1 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм 
в гофрир. трубе G25 мм, опуск к розеткам в каб.-канале 40х40 мм по проектируемой кабельной эстакаде(см. марку КМ )
пом.1 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм 
в гофрир. трубе G25 мм, опуск к розеткам в каб.-канале 40х40 мм
пом.2 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм
в гофрир. трубе G25 мм, опуск к розеткам в каб.-канале 40х40 мм
пом.1 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм
в гофрир. трубе G25 мм до наруж. блока                                 
от наруж. блока, до внутр. блока в гофрир. трубе G25 мм
до ШУ(проект.) SB10- над подвесным потолком в проволочному 

лотку 200х60,, в гофр. трубе G25 мм, 
до ШУ(проект.)  над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм, в гофр. трубе G40 мм,
по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ)
пом.1 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм
в гофрир. трубе G40 мм, опуск к розеткам в каб.-канале 40х40 мм
по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ)
пом.1 - над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм
в гофрир. трубе G25 мм, опуск к розеткам в каб.-канале 40х40 мм
 по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ )
по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ)ВБШвнг(А)-LS 3х2,5

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 по проектируемой кабельной эстакаде (см. марку КМ. КЖ)

Таблица применения к плану 
Номер группы по расчетной схемеИсточник питания 1 2 3 10 12, 13ЩС

Номер группы на плане
Освещенность, Лк 1.1400 1.2100 2.150 2.350 2.410 3.110

Мощность светодиодного
модуля, Вт 12 10

Высота установки
Место установкиКоличество светильников, шт. 2,5

пом.№14 2,5
пом. №2 2,5

пом. №3 2,5
пом. №4 2,5

пост. вес. контр.1 1 1 2
Примечание

Крепление в
потолке типа"Армстронг" Крепление на стене наруж.

освещ. 
весовой

3.210 106 12, 132036 72 70 504 2 3 105,6
автом. навес 7.000*

эстакада
3,350*/ 3.100*
наруж. освещ.

крепление на металлоконструкции  кабельной эстакада
крепление на гусаке  освещение комплекса АСН,

крепление на скобе34 25
крепление 
на
стене8КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

по стене, по сущ. трассепроем
сущ. 5КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5

нач. см. выкопир.
из генплана

проем №2
проект

проем №1
проект

ШС1, гр.5 наружное освещение(прожектор на эстакаде) КВВГнг(А)-LS 4х1,5 до ШУ(проект.) SB10- над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60,, в гофр. трубе G25 мм, 
ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 по проектируемой кабельной эстакаде (см. марку КМ. КЖ)

ШС1, гр.4
Ш1С, гр.1-3
ШС1, гр.6-8 зона слива комплекса АСН

освещение навеса зона весовой
Шлагбаум

зона слива
УЗА

КВВГнг(А)-LS 10х1,5
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 до ШУ(проект.)  над подвесным потолком в проволочному лотку 200х60 мм, в гофр. трубе G40 мм, по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ )

по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ)
по проектируемой  кабельной эстакаде, (см. марку КМ, КЖ)

Таблица применения к плану(продолжение) 
2ВБШвнг(А)-LS 3х1,5
по проект. м.к(ЛПМ 100х80+К1150А+К1160А) 
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Выкопировка из генплана М1:1000.

А

А

А

Автомобильная 
стоянка
щебеночное 
покрытие

Ось проектируемой эстакады
технол. трасс Помещения операторов 

автомобильных весов
Навес

А

коробка ответ.
сущ.ф."А"ф."В"ф."А" ф."С"ф."В"

ф."С"ф."А"
ф."В"ф."С"

ф."А"ф."В"ВБШвнг(А)-LS 4x4
по забору, по сущ. каб. трассе
на скобе

сущ. 
распред. короб.

8 х 534,0 (проект.)ВБШвнг(А)-LS 4x4
по забору, по сущ. каб. трассе
на скобе

ВБШвнг(А)-LS 4x4
по забору, по сущ. каб. трассе,
на скобеф."А"
ф."С" ф."А" ф."В" ф."С" ф."А"

ВБШвнг(А)-LS 4x4
по забору, по сущ. каб. трассе,на скобе

11 х 534,0 (проект.) ВБШвнг(А)-LS 4x4
по забору, по сущ. каб. трассе
на скобе2 х 905,0 (проект)

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,ВБШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. каб. трассе, 
по проект. м.кузел №1,2

Узел №1
Фотоэлементы

КВБбШвнг(А) 4х1,0
в штрабе, в трубе  G32 мм 220 В, 50 ГцКВБбШвнг(А) 4х1,5

в штрабе, в трубе  G32 мм
SB

КВБбШвнг(А) 4х1,0
в штрабе, в трубе  G32 мм

Электропривод со встроенным блокомСхема монтажа с указанием номера кабелей по каб. журналу
ВБШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. м.к

опорная планка
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5
по проект. м.к

Пост управления SB
КВБбШвнг(А) 7х1,5
по проект. м.кУзел №2

Питание 380 В, 50Гц

ВБШвнг(А)-LS 4x4
по забору, по сущ. каб. трассе
на скобе

Помещения операторов 
автомобильных весов

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5,ВБШвнг(А)-LS 5х2,5,ВБШвнг(А)-LS 4х1,5
по проект. каб. трассе, 
по проект. м.к

Электропривод со встроенным блоком

Ин
в. № подл.Подп. и да

та
Вз
ам

. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист019.21.601-ИОС5.1.ГЧ 11
Формат A2



Тип шкафаТок утечки, mAНоминальный ток защиты, АТип УЗОНом. ток расцепителя, АТип автоматического выключателяДанные питающей сети
Тип автоматического выключателя
Ном. ток расцепителя, А

Тип пускателя
Ном ток защитного реле
Условное обозначение на плане

Группы

Ном. мощность, кВт
Расчетный ток, А
Напряжение, В

Кол-во светильников/ розеток, шт
Тип потребителя

Назначение потребителя

Расчетная схема силовой и осветительной сети. ЩВ(проект.)
S201-C10Iр=10А S201-C16Iр=16А S201-C16Iр=16А S201-C4Iр=4А S203-C2Iр=2А S201-C4Iр=4А S201-C10Iр=10А

S203-С25Iр=25А
S203-C4Iр=4АS201-CIр=4А S201-C6Iр=6АSF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF10SF8

ЩВ(проект) в комплекте с постом охраны            ШС(проект.), гр.5F204 AC-25/0.0330мАIn=25АУЗО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102х0,090=0,18 0,150 0,80016 16 16 082 0,25 3,64220 220 220 220 220 380 2204 2
АКШ-IIBT4 SLIDING 2100

Обогреватель розетка 
бытовая

блок компьютерных 
розеток

внутр.освещение
поста охраны внутр. освещение

санузел. тамбур, вход. наруж. освещение шлагбаум ворота резерв резерв

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x2,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x2,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x2,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x1,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x1,5

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x1,5 ВБ

Шв
нг

(А)-LS 3x1,5 ВБ
Шв
нг

(А)-LS 5x2,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4x1,5КМ1 КМ2Iр=10АIр=10А SF9
(IP54)

ПМЛ-1501

ВВ
Гн
г(А)-LS 3x1,5

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х4
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
l=200 м

l=16 м

Данные питающей сети
Марка и длина кабеля
Длина участка сети, м

Тип распределительной коробки
Марка и длина кабеля
Длина участка сети, м

Условное обозначение на плане
Подгруппы

Ном. мощность, кВт
Расчетный ток, А
Напряжение, В

Кол-во светильников шт
Назначение потребителя

ф."А" ф."В" ф."С" ф."А" ф."В" ф."С"5х0,053=0,265 4х0,053=0,212 4х0,053=0,212 3х0,053=0,159 3х0,053=0,159 2х0,053=0,1061,2 0,96 0,96 0,72 0,72 0,48220 220 220 220 220 2205 4 4 3 3 2
наружное освещение(правая сторона) наружное освещение(левая сторона)

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 4х4
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
l=200 м

l=12 м

Расчетная схема осветительной сети.
Существующая расп. коробка

ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5l=12 м l=8 м
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5
ВБ
Шв
нг

(А)-LS 3х1,5l=20 м l=16 м

распред. коробка
проект. распред. коробка

проект.
шлагбаум №8

КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 7х1,5 l= 10 м3 КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,5
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,0
КВ
Бб
Шв
нг

(А)-LS 4х1,0Электропривод воротl= 5 м l= 10 м l= 30 м
l= 25 м l= 25 мl= 35 м 1 2 фотоэлемент
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1 2 3 4

Ст
. полоса 40х4 мм

Ст. полоса 40х4 мм

Ст
. полоса 40х4 мм

700

6000

3000

6000Ст. полоса 40х4 мм Ст
. полоса 40х4 мм6000 6000Ст
ал
ь G16 мм

Ст
ал
ь G16 мм

Ст
ал
ь G16 мм

Ст
ал
ь G16 мм

Ст
ал
ь G16 мм

Узел 2-2 0,5 м пройти на
глубине -0,7 м,

далее на глубине -1,0 м
6 7

А21
Б

А

Б

1 2 3 4 5

План навеса над автомобильными весами. Вид сверху
М1:100

4500 4500 4500 4500 450027000
6000

План помещения операторов5300
25200 6000заземлитель G 16 мм

проект. 40х4 мм
Стальная полоса (проект.) № п/п Наименование помещения Площадь, м 2 Примечание1 Помещение весовщика 14,862 Техническое помещение 3,923 С/у 2,44 Тамбур 2,25

Экспликация помещений

ст. полоса 40х4 мм
к молниеприемнику

40х4 мм
Стальная полоса (проект.)40х4 мм

Стальная полоса (проект.)
проем проект. смотри 019.21.601-АС

ст. труба ∅65 мм
Ст. полоса 40х4 мм

по стене на держателях
ДП-45ГЦ над дверным проемом20004х40 мм

Стальная полоса (проект.)

3040*
Б1

Ст-1Кр-21500

2
Разрез 4-4

опора смотри строительную часть
А700Ст. полоса 40х4 мм

3000опора каб.
проект.4 4 1508 11 22 опора кабельная

проект.4 4279640х4 мм
Стальная полоса (проект.)

25х4 мм
Стальная полоса (проект.) ШПС1

проект.ШС1
проект

ШМСПД
проект. ШПС

проект.ШС
проект

держатель
ДП-45ГЦ
Зажим
ЗС-2ГЦСт. полоса 40х4 мм

проект.
Сталь полосовая40х4 мм
проект.Узел а

Примечание                                                                                                          1. Крепление стальной полосы 40х4 мм к фасаду здания выполнить на креплениях ДП-45ГЦ
с промежутком в 0,8 м.2. В техническом помещении стальную полосу 40х4 мм крепить на высоте 0,3 м от уровня пола с
промежутком в 0,8 м. При обходе дверного проема соблюдать расстояние от него не менее 150 мм. 
При обходе электронагревателя соблюдать расстояние от него не менее 150 мм.3. После прокладки стальной полосы 40х4 мм в стальной гильзе G65 мм последнюю заделать
несгораемым материалом - огнестойкой пеной.

Поз. Ведомость материалов.
Обозначение Наименование Кол. Масса Примечание

ГОСТ 103-2006
ГОСТ 2590-2006
ГОСТ 2590-2006
ГОСТ 11371-78
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 6465-76

 Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
Прокат стальной горячекатанный круглый,G 16 мм
Прокат стальной горячекатанный круглый,G 10 мм
Крепление полосы заземления к стене,
ДП-45ГЦ
Пластиковая сетчатая гильза 15х85
Анкер химический
Шайба С.10.02.
Гайка шестигранная М10.
Огнестойкая пена DF, 740 мл
Эмаль чёрная ПФ-115

60 м15 м5 м36 шт.36 шт.400 мл.36 шт.36 шт.1 шт.3 кг
1,256 кг/м1,578 кг/м0,617 кг/м для изг. шпильки

А

Обход дверного проема сверху

300

150 150

Разрез 2-2
7001630* 80

26 400
Разрез 3-3

а 430а
Ст. полоса 40х4 мм
Ст. полоса 40х4 мм Ст. полоса 40х4 мма

а
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Выкопировка из генплана М1:1000.Выкопировка из генплана М1:1000.
Расчет зоны защиты двойного стержневого молниеотвода.

Молниеприемник считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеприемниками L не превышает 
предельной величины Lmax . В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.
Построение внешних обсластей зон двойного молниеотвода (полуконусов с габаритами  высоты конуса h0 и 
радиусом конуса на уровне земли r0 ) производится по формулам для одиночных стержневых молниеотводов (при 
надежности защиты 0,9):      h0=0,85h=26,979 м;  r0=1,2h=38,088 м,  
где h=31,74 м - высота стержневого молниеотвода;h0 задает максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов.
Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hс . hс - минимальная высота зоны середины 
молниеотвода.
При расстоянии между молниеотводами  L ≤ Lс граница зоны не имеет провеса (hс=h0 ). Для расстояния Lс ≤ L ≤ Lmax высота hс определяется по выражению: hс= Lmax-LLmax-Lc h0 , 
где L=80 м - расстояние между стержневыми молниеприемниками, м; Lmax=5,75h=182,505 м - предельное расстояние между молниеотводами, м; Lc=2,5h= 79,35 м - середина предельного расстояния, м.
Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляются по следующей формуле максимальной полуширины зоны rх 
в горизонтальном сечении на высоте hх :rх= r0 (h0-hx )h0 = 38,088х(26,809-6)26,809 =29,617 м,
где hx=6 м - высота защищаемых объектов.
Данный расчет произведен в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003.Молниеотвод

проектир МС-31.7
№150005000

Наименование
материала Кол. Примечание

Сталь полосовая 40х4 мм1.1 Материалы заземлителей1
Круглая сталь G20 мм1.2

Молниеотводы2
Молниеотвод отдельностоящий

тип МС-31.72.1
Молниеприемник МСС-1.2К-6000-0,3ГЦ(II/15/II)2.2

53 м45 м3 шт.1 шт.
15x3 +2,5x315x3

по ТП 3.407.9-172.1-4
Материалы

5000

 Расчет сопротивления заземляющего устройства
Расчет сопротивления заземляющего устройства стержневого в ряд
Сопротивление центрального заземлителя. исходя из условия RД≤4 Ом.
Для устройства центрального заземлителя используется стальной круг G20 мм,  l=5 м.
Сопротивление растеканию вертикального углового заземлителя, верхний конец которого
расположен ниже уровня земли находится по формуле:Rв = 0,366 x p х К2pL  х ( log 2Ld  + 0,5 x log 4x Н+L4x Н-L ), 
где p - удельное сопротивление грунта; грунт-суглинок, р=100 Ом*м; L - длина вертикального заземлителя, 5 м; d -  диаметр стального круга 0,020 м; t - глубина заложения электрода (расстояние от поверхности земли до середины длины электрода),H=0,8+L/2 =3,3 м, К-сезонный коэфф. для 2-й климатической зоны, К=1,45.Rв = 0,366 x 100 х 1,452 х 3,14 х 5  х ( log 2 х 50,020  + 0,5 x lоg 4 x 3,3+54 x3,3-5 ) = 4,85 Rз.в= Rв

пв х пэ   =  4,853х0,85  =2,85  Ом
Расположение вертикальных электродов принимается в ряд
Фактическое количество электродов n '

Э=3 шт. Коэффицент использования 3-х электродов на расстоянии 5 м nв=0,85. Длина соединит. полосы: LГ=1,05*а*n ' Э=  1,05*5*3= 15,7 м, где а - расстояние между отд. электродами заземл. = 5 м.
Сопротивление растеканию горизонтального заземлителя  из полосовой горячекатаной  стали
определяется по формуле:Rг =  0,366 x p х КLГ  х  log 2L 2 Гb х H  ,
где b - ширина полосы  0,04 м (стальная полоса 40х4 мм);  H - глубина заложения электрода
расстояние от поверхности земли до середины электрода), H=0,8+b/2 =0,82 м; К-коэффициент
для II климатической зоны для горизонтального(полосового) заземлителя, К =3,5; Коэффициент
использования соединительной полосы равен  η Г=0,8 ,   η В= 0,76Rг = 0,366 Х 100х 3,510,5  х  log 2х(15,7) 20,04 х 0,82  = 12,2*3.82= 32,5 Ом.  Rз.г= Rг

пг  = 46,690,8 = 58,36  Ом
Полное сопротивление центрального заземления с учётом коэффициентов использования
вертикальных электродов и соединительной полосы: Rобщ .=  Rз.в * Rз.гRз.в + Rз.г   =  2,85* 58,362,85+58,36   =  166,6761,22   = 1,6 Ом < 4,0
Произведенный расчет существующего заземляющего устройства  выявил соответствие его
конструктивного исполнения требуемому сопротивлению не более 4 Ом.

Ст. полоса 40х4 мм
Ст. круг ø 20 мм

50005000 50005000 5000

Расчет зоны защиты двойного стержневого молниеотвода.
Молниеприемник считается двойным, когда расстояние между стержневыми молниеприемниками L не превышает 
предельной величины Lmax . В противном случае оба молниеотвода рассматриваются как одиночные.
Построение внешних обсластей зон двойного молниеотвода (полуконусов с габаритами  высоты конуса h0 и 
радиусом конуса на уровне земли r0 ) производится по формулам для одиночных стержневых молниеотводов (при 
надежности защиты 0,9):      h0=0,85h=26,979 м;  r0=1,2h=38,088 м,  
где h=31,74 м - высота стержневого молниеотвода;h0 задает максимальную высоту зоны непосредственно у молниеотводов.
Размеры внутренних областей определяются параметрами h0 и hс . hс - минимальная высота зоны середины 
молниеотвода.
При расстоянии между молниеотводами  L ≤ Lс граница зоны не имеет провеса (hс=h0 ). Для расстояния Lс ≤ L ≤ Lmax высота hс определяется по выражению: hс= Lmax-LLmax-Lc h0 , 
где L=80 м - расстояние между стержневыми молниеприемниками, м; Lmax=5,75h=182,505 м - предельное расстояние между молниеотводами, м; Lc=2,5h= 79,35 м - середина предельного расстояния, м.
Размеры горизонтальных сечений зоны вычисляются по следующей формуле максимальной полуширины зоны rх 
в горизонтальном сечении на высоте hх :rх= r0 (h0-hx )h0 = 38,088х(26,809-6)26,809 =29,617 м,
где hx=6 м - высота защищаемых объектов.
Данный расчет произведен в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003.Молниеотвод

проектир МС-31.7
№150005000

Материалы

5000

 Расчет сопротивления заземляющего устройства
Расчет сопротивления заземляющего устройства стержневого в ряд
Сопротивление центрального заземлителя. исходя из условия RД≤4 Ом.
Для устройства центрального заземлителя используется стальной круг G20 мм,  l=5 м.
Сопротивление растеканию вертикального углового заземлителя, верхний конец которого
расположен ниже уровня земли находится по формуле:Rв = 0,366 x p х К2pL  х ( log 2Ld  + 0,5 x log 4x Н+L4x Н-L ), 
где p - удельное сопротивление грунта; грунт-суглинок, р=100 Ом*м; L - длина вертикального заземлителя, 5 м; d -  диаметр стального круга 0,020 м; t - глубина заложения электрода (расстояние от поверхности земли до середины длины электрода),H=0,8+L/2 =3,3 м, К-сезонный коэфф. для 2-й климатической зоны, К=1,45.Rв = 0,366 x 100 х 1,452 х 3,14 х 5  х ( log 2 х 50,020  + 0,5 x lоg 4 x 3,3+54 x3,3-5 ) = 4,85 Rз.в= Rв

пв х пэ   =  4,853х0,85  =2,85  Ом
Расположение вертикальных электродов принимается в ряд
Фактическое количество электродов n '

Э=3 шт. Коэффицент использования 3-х электродов на расстоянии 5 м nв=0,85. Длина соединит. полосы: LГ=1,05*а*n ' Э=  1,05*5*3= 15,7 м, где а - расстояние между отд. электродами заземл. = 5 м.
Сопротивление растеканию горизонтального заземлителя  из полосовой горячекатаной  стали
определяется по формуле:Rг =  0,366 x p х КLГ  х  log 2L 2 Гb х H  ,
где b - ширина полосы  0,04 м (стальная полоса 40х4 мм);  H - глубина заложения электрода
расстояние от поверхности земли до середины электрода), H=0,8+b/2 =0,82 м; К-коэффициент
для II климатической зоны для горизонтального(полосового) заземлителя, К =3,5; Коэффициент
использования соединительной полосы равен  η Г=0,8 ,   η В= 0,76Rг = 0,366 Х 100х 3,510,5  х  log 2х(15,7) 20,04 х 0,82  = 12,2*3.82= 32,5 Ом.  Rз.г= Rг

пг  = 46,690,8 = 58,36  Ом
Полное сопротивление центрального заземления с учётом коэффициентов использования
вертикальных электродов и соединительной полосы: Rобщ .=  Rз.в * Rз.гRз.в + Rз.г   =  2,85* 58,362,85+58,36   =  166,6761,22   = 1,6 Ом < 4,0
Произведенный расчет существующего заземляющего устройства  выявил соответствие его
конструктивного исполнения требуемому сопротивлению не более 4 Ом.

Ст. полоса 40х4 мм
Ст. круг ø 20 мм

50005000 50005000 5000

5000
5000

0.000

Вид молниеотвода 
отдельностоящего МС-31.7

Вид сверху молниеотвода
отдельностоящего МС-31.7

800
Примечание1) Заземлители выпоняются из стальной полосы 40х4 мм и круглой стали ø20 мм. Заземлители

прокладываются на глубине 0,8 м от поверхности земли.2) Заземление отдельностоящего молнеотвода тип МС-31,7 выполнено согласно инструкции 
по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.

Ст. полоса 40х4 мм
Ст. круг ø 20 мм

31740
5000Молниеотвод ТС-5

по ТП №3.407.9-172.2-КМ-15

5000
29617 38088

5000
5000

0.000

Вид молниеотвода 
отдельностоящего МС-31.7

Вид сверху молниеотвода
отдельностоящего МС-31.7

800
Примечание1) Заземлители выпоняются из стальной полосы 40х4 мм и круглой стали ø20 мм. Заземлители

прокладываются на глубине 0,8 м от поверхности земли.2) Заземление отдельностоящего молнеотвода тип МС-31,7 выполнено согласно инструкции 
по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.
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