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а) сведения о существующих и проектируемых систем канализации, 
водоотведения и станциях очистки сточных вод 

 Общие сведения  

Данный проект выполнен ООО «ПОЛЕВОЙ» согласно заданию Заказчика на проек-

тирование, архитектурных и технологических решений. 

Проектная документация на системы канализации выполнена для следующих проек-

тируемых объектов: 

- Цех по производству медных анодов (с фонарем, строительный V=45986,52м3, II 

степень огнестойкости, класс пож. опасности СО, категория по пож. опасности Г, высота в 

коньке15.8м) 

- Насосная станция с резервуарами и градирнями оборотного водоснабжения 

- Блочно-модульная котельная 

Согласно технического задания на проектирование проектом разработаны следую-

щие системы: 

• Канализация бытовая. Сброс стоков бытовой канализации запроектирован во 

внутриплощадочные сети бытовой канализации в соответствии с Техническим условиям 

№400 от 22.09.2020, выданных ЗАО «ФОСФОХИМ». 

• Канализация дождевая. Сброс дождевой канализации запроектирован в су-

ществующие внутриплощадочные сети дождевой канализации в соответствии с Техни-

ческим условиям №400 от 22.09.2020, выданных ЗАО «ФОСФОХИМ». 

 

В данном проекте разработаны системы бытовой  и  дождевой  канализации, необ-

ходимые для обеспечения бытовых нужд  Цеха по производству медных анодов. 

 Проектная выполнена в соответствии с требованиями: 

• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» изм.4; 

• СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

• СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация»; 

 

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных 
вод, концентраций и их загрязнений, способов предварительной очистки, 
применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 
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Проектом предусмотрены следующие системы:  

Канализация  бытовая К1 предназначена   для  отвода  стоков от сантехнических  

приборов  проектируемых зданий  самотеком  во внутриплощадочные  сети бытовой ка-

нализации. Концентрация  загрязнения  стоков соответствует концентрации бытовых. 

Предварительной очистки не требуется.  

Стоки с площадки отводятся во внеплощадочные сети бытовой канализации. 

Канализация дождевая К2 предназначена для отвода дождевых и талых вод с кров-

ли зданий и усовершенствованных покрытий. 

Дождевые стоки поступают в колодцы и направляются в систему ливневой канализации 

ЗАО «Фосфохим».  

Состав сточных вод от проектируемого объекта по нормируемым показателям не 

превышают нормативов принимаемых, в систему ливневой канализации ЗАО «Фосфо-

хим». 

Таблица 1 - ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ КАНАЛИЗАЦИИ 

Наименование системы 
Расчетные расходы 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

К1 - канализация бытовая 0,89 0,46 1,92  

К2 – канализация дождевая     88,3 
Внутренний   и 
наружный водосток  

в)в)в)в) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 
описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), 
условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов 
и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и 
грунтовых вод    

Внутренняя сеть бытовой канализации запроектирована самотечной. Внутренние 

сети  канализации выше отм. 0,000 предусмотрены из  канализационных полипропилено-

вых труб для   внутренних работ по ГОСТ 32414-2013, под полом и на выпусках – из кана-

лизационных полимерных труб для наружных работ  SN8 по  ГОСТ Р 54475-2011. 

На вытяжных частях канализационных стояков устанавливаются вентиляционные  

клапаны. На  уровне  1,0м от  пола  предусмотрены  ревизии. 

Для сбора аварийных проливов и опорожнения в технических помещениях 

инженерных систем предусмотрены трапы.  

Внутренняя сеть дождевой канализации запроектирована самотечной. Внутренние 

сети  канализации предусмотрены: выше отм. 0,000 – из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91; под полом и выпуски  - из  напорных раструбных труб НПВХ.  
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Наружные самотечные сети бытовой и дождевой канализации предусмотрены из 

двухслойных гофрированных ПЭ труб КОРСИС SN10 по ТУ 2248-031-73011750-2014. 

На сетях устанавливаются колодцы из сборных железобетонных элементов. 

Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного 

грунта. При обратной засыпке предусматривается подбивка пазух и защитный слой над 

верхом труб 300мм из песчаного грунта. Под дорогами и проездами засыпка труб выпол-

няется на всю глубину траншеи песчаным грунтом с послойным уплотнением. 

Глубина прокладки самотечных трубопроводов составляет от 1,50м (лоток трубы) 

при глубине промерзания грунта 1,80м.  

Проектом предусмотрено подключение дождеприемников во внутриплощадочную 

сеть К2. Диаметр присоединения дождеприемников не менее 250мм. 

 

Расчетные расходы см. Таблицу 1. 

г) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых 
стоков 

 Канализация дождевая К2 предназначена для отвода дождевых и талых вод с кров-

ли зданий и усовершенствованных покрытий. 

Дождевые стоки поступают в колодцы и направляются в систему ливневой канализации 

ЗАО «Фосфохим» согласно Технических  условий №400 от 22.09.2020, выданных ЗАО 

«ФОСФОХИМ». 

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО СЕКУНДНОГО РАСХОДА 

/для определения диаметров трубопроводов/. 

Смотри прилагаемые документы. 

 

Расчетные расходы см. Таблицу 1. 

д)д)д)д) решения по сбору и отводу дренажных вод    

Не требуются. 
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≈ -1.900

Выпуск К1-2

dн110мм L=5,5м

i=0,017

≈ 82.000

≈ 82.200

Колодец 1

нов.



≈ -1.500

Выпуск К2-1

Q=15л/с; i=0,0065;

dн160мм

≈ -1.500

Выпуск К2-2

Q=15л/с; i=0,0065;

dн160мм




