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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АИТ – автономный источник тепловой энергии. 

ПАО «Т Плюс» – Публичное акционерное общество «Т Плюс» 

г. о. Тольятти – городской округ Тольятти. 

ГВС – горячее водоснабжение. 

ДУМИ – департамент по управлению муниципальным имуществом Мэрии г. о. Тольятти. 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

ИТЭ – источник тепловой энергии. 

КА – котельный агрегат. 

Котельная № 2 – производственная отопительная котельная № 2 г. о. Тольятти (Комсомольский 

район). 

Котельная № 8 – отопительная котельная № 8 г. о. Тольятти (Комсомольский район, мкрн. 

Шлюзовой). 

КПД – коэффициент полезного действия. 

мкрн. – микрорайон. 

МТС – магистральная тепловая сеть. 

НГВ – насосная горячей воды. 

НС – насосная станция. 

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, 

являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с п. 18 Требований к схемам 

теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 [2]). 

ОВ – отопление и вентиляция. 

ПВ – промышленная (техническая) вода. 

ППР – планово-предупредительный ремонт. 

ППУ – пенополиуретан. 

ПТЭ – «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации» (М.: СПО ОРГРЭС, 2003 г.). 

РТН – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). 

СВ – система вентиляции. 

СО – система отопления. 

ТЕВИС – Открытое акционерное общество «ТЕВИС» (АО «ТЕВИС). 

ТОА – теплообменный аппарат. 

ТоТЭЦ – Тольяттинская ТЭЦ филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». 

ТП – тепловой пункт. 

ТС – тепловая сеть. 
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ТСО – теплоснабжающая организация. 

ТУТС Тольятти – Территориальное управление по теплоснабжению в г. о. Тольятти, 

производственное предприятие филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». 

ТФУ – теплофикационная установка. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

ТЭЦ ВАЗа – ТЭЦ Волжского автозавода филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». 

УПТС – установки для подпитки тепловых сетей. 

УУТЭ – узел учета тепловой энергии. 

ХВП – химводоподготовка. 

ХОВ – химически очищенная вода. 

ХПВ – хозяйственно-питьевая вода. 

ЦОК – центральная отопительная котельная г. о. Тольятти (Центральный район), 

законсервирована. 

ЦТП – центральный тепловой пункт. 

ЭР – энергетический ресурс. 

ЭСМ – энергосберегающие мероприятия. 
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ЧАСТЬ 1 ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

Динамика отказов  на тепловых сетях за отопительный и неотопительный период 

приведена в пункте 3.9 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии», а также в пункте 2 Главы 11 «Оценка надежности схемы 

теплоснабжения». Ниже приведены графики статистики отказов за ретроспективный период на  

тепловых сетях эксплуатируемых филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС». По 

представленным данным статики отказов, повреждения на тепловых сетях не повлекли за собой 

прекращение теплоснабжения потребителей. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика отказов тепловых сетей эксплуатируемые филиалом «Самарский» ПАО 

«Т Плюс» в Центральном районе за отопительные периоды 2014-2018 гг. 

 

 

 
Рисунок 2 – Статистика отказов тепловых сетей эксплуатируемых филиалом «Самарский» 

ПАО «Т Плюс» в Комсомольском районе за отопительные периоды 2014-2018 гг. 
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Рисунок 3 – Статистика отказов тепловых сетей АО «ТЕВИС в Автозаводском районе за 

отопительные периоды 2014-2018 гг. 
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ЧАСТЬ 2 ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

В соответствии с предоставленными данными по отказам основного оборудования за 

последние три года на источниках теплоснабжения, количество технологических нарушений в 

работе основного оборудования составило: 

− На ТоТэЦ в период с 2016 г. по 2018 г. произошло 16 отказов основного оборудования; 

− На ТЭЦ ВАЗа в период с 2016 г. по 2018 г. произошло 16 отказов основного 

оборудования; 

− На котельных г. о. Тольятти отказов основного оборудования за последние три года 

не происходило. 

Прекращения и ограничения в подаче тепловой энергии до конечного потребителя, в 

процессе отказов оборудования на источниках теплоснабжения, не сопровождалось. 

Подробная информация по статистике отказов основного оборудования на источниках 

теплоснабжения с краткими описаниями событий и причинами отказов, приведена в пункте 2.11 

Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии». 
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ЧАСТЬ 3 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ С 

КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

3.1 Котельные городского округа Тольятти 

Таблица 1 – Показатели удельного расхода топлива для котельных г.о. Тольятти  

Источник Показатель 
Расход условного топлива, т у.т. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Котельная № 2 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 518 617 525 565 528 854 532 144 535 433 538 722 562 579 605 909 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 156,59 156,25 156,25 156,25 154,66 154,66 154,66 154,66 

Расход условного топлива, т у.т. 83792,44 84731,54 85261,80 85792,21 85441,44 85966,28 89773,25 96687,61 

Котельная № 8 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 191 622 187 134 188 086 189 038 189 990 190 942 196 653 206 172 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 159,85 156,93 156,93 156,93 155,09 155,09 155,09 155,09 

Расход условного топлива, т у.т. 
31651,09 30344,43 30498,80 30653,17 30446,86 30599,42 31514,64 33040,11 

Котельная № 14 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 9 115 8 894 9 031 9 169 9 306 9 444 9 581 9 719 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 184,87 172,16 172,16 172,16 172,16 172,16 172,16 172,16 

Расход условного топлива, т у.т. 1695,57 1540,74 1564,47 1588,38 1612,11 1636,02 1659,75 1683,66 

Котельная № 4 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 1 865 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 202,61 189,79 189,79 189,79 173,10 173,10 173,10 173,10 

Расход условного топлива, т у.т. 378,85 360,21 360,21 360,21 328,53 328,53 328,53 328,53 

Котельная БМК-

34 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 63373 64 920 65 396 65 872 66 348 66 824 69 680 74 440 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 158,30 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 

Расход условного топлива, т у.т. 10342,29 10447,44 10524,04 10600,64 10677,24 10753,84 11213,45 11979,47 

Котельная № 7 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 181,13 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 

Расход условного топлива, т у.т. 265,38 241,63 241,63 241,63 241,63 241,63 241,63 241,63 

Миникотельная 
Отпуск тепловой энергии, Гкал 202,00 208 208 208 208 208 208 208 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 161,78 160 160 160 160 160 160 160 
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Источник Показатель 
Расход условного топлива, т у.т. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Расход условного топлива, т у.т. 32,68 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28 

Котельная № 6 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 10786,00 10 786 10 786 10 786 10 786 10 786 10 786 10 786 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 157,70 156,43 156,43 156,43 155,60 155,60 155,60 155,60 

Расход условного топлива, т у.т. 2084,74 2067,88 2067,88 2067,88 2056,95 2056,95 2056,95 2056,95 

Котельная № 3 

Отпуск тепловой энергии, Гкал 6769,00 6 769 6 769 6 769 6 769 6 769 6 769 6 769 

Удельный расход топлива, кг у.т./Гкла 160,21 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 158,6 

Расход условного топлива, т у.т. 1087,33 1076,37 1076,37 1076,37 1076,37 1076,37 1076,37 1076,37 

 

3.2 Тепловые электрические станции городского округа Тольятти 

Ниже в таблицах представлены перспективные значения удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию для ТЭЦ ВАЗа 

и ТоТЭЦ при различных вариантах развития системы теплоснабжения. 

Таблица 2 – Перспективные значения топливно-энергетических показателей ТЭЦ ВАЗа 

Показатель Един. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Отпуск тепловой 

энергии, в том числе 
тыс. Гкал 5489,4 5096,0 5102,4 5102,4 5102,6 5119,1 5262,3 5333,7 

хозяйственные нужды тыс. Гкал 26,2 24,1 24,4 24,4 24,4 24,5 25,1 25,5 

Выработка 

электрической энергии 

всего, в том числе 

тыс. МВт-ч 3017,6 2801,3 2804,8 2804,8 2805,0 2814,0 2892,8 2932,0 

Отпуск электрической 

энергии 
тыс. МВт-ч 2599,2 2382,9 2386,4 2386,4 2386,5 2395,6 2474,3 2513,6 

Затрачено условного 

топлива всего, в том 

числе 

тыс. т 

условного 

топлива 

1550,5 1432,7 1434,5 1434,4 1434,3 1439,1 1481,3 1502,3 
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Показатель Един. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

на выработку 

электрической энергии 

тыс. т 

условного 

топлива 

618 565,2 566,1 566,1 566,1 568,3 587,2 596,6 

на выработку тепловой 

энергии 

тыс. т 

условного 

топлива 

932,5 867,5 868,4 868,3 868,2 870,8 894,1 905,7 

УРУТ на выработку 

электрической энергии 
г/кВт-ч 204,8 201,8 201,8 201,8 201,8 202,0 203,0 203,5 

УРУТ на выработку 

тепловой энергии 
кг/Гкал 169,1 169,4 169,4 169,4 169,3 169,3 169,1 169,0 

УРУТ на отпуск 

электрической энергии 
г/кВт-ч 237,8 237,2 237,2 237,2 237,2 237,2 237,3 237,4 

УРУТ на отпуск 

тепловой энергии 
кг/Гкал 169,9 170,2 170,2 170,2 170,1 170,1 169,9 169,8 

Таблица 3 – Перспективные значения топливно-энергетических показателей ТоТЭЦ 

Показатель 
Един. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Отпуск тепловой энергии, в 

том числе 
тыс. Гкал 4463,73 4030,37 4033,57 4034,98 4036,28 4041,23 4084,94 4106,62 

хозяйственные нужды тыс. Гкал 25,36 22,90 22,92 22,92 22,93 22,96 23,21 23,33 

Выработка электрической 

энергии 

тыс. МВт-

ч 
1539,18 1389,75 1390,85 1391,34 1391,78 1393,49 1408,56 1416,04 

Отпуск электрической 

энергии 

тыс. МВт-

ч 
1317,52 1168,71 1168,82 1169,26 1169,65 1173,22 1188,32 1195,79 

Затрачено условного 

топлива всего, в том числе 

тыс. т 

условного 

топлива 

1062 960 963,8 965,2 966,4 967,2 977,1 982,1 
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Показатель 
Един. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

на выработку 

электрической энергии 

тыс. т 

условного 

топлива 

302,2 268,4 269,2 270,1 271,1 271 273,9 275,4 

на выработку тепловой 

энергии 

тыс. т 

условного 

топлива 

747,4 676,8 677,3 677,6 677,9 678 684,5 687,8 

УРУТ на выработку 

электрической энергии 
г/кВт-ч 196,3 193,1 193,6 194,1 194,8 194,5 194,5 194,5 

УРУТ на выработку 

тепловой энергии 
кг/Гкал 166,5 167,0 167,0 167,0 167,0 166,8 166,6 166,5 

УРУТ на отпуск 

электрической энергии 
г/кВт-ч 230,1 229,6 230,3 231 231,8 231 230,5 230,3 

УРУТ на отпуск тепловой 

энергии 
кг/Гкал 167,4 167,9 167,9 167,9 167,9 167,8 167,6 167,5 
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ЧАСТЬ 4 ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 

В таблице ниже приведены значения отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети. 

Таблица 4 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети г.о. 

Тольятти 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 

Относительная величина тепловых потерь к материальной 

характеристике тепловой сети, м2/Гкал 
0,414 0,415 0,415 0,415 0,415 0,416 0,415 0,415 

 - Автозаводской район 0,515 0,515 0,515 0,515 0,515 0,516 0,515 0,513 

 - Центральный район 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,304 0,304 0,304 

 - Комсомольский район 0,425 0,425 0,425 0,425 0,425 0,427 0,427 0,427 
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ЧАСТЬ 5 КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности. Численно 

равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к 

теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности. 

 

Установленная тепловая мощность ТЭЦ ВАЗа и ТоТЭЦ составляет 3343 Гкал/ч и 1517 Гкал/ч 

соответственно. В таблице ниже приведены КИУТМ источников комбинированной выработки. 

Таблица 5 – Коэффициенты использования установленной тепловой мощности источников 

комбинированной выработки 

КИУТМ 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 

ТЭЦ ВАЗа 17,49 17,53 17,58 17,61 17,68 17,92 18,29 18,58 

ТоТЭЦ 30,52 30,54 30,55 30,57 30,60 30,73 30,93 31,09 

В таблице ниже представлены перспективные значения коэффициента использования 

установленной тепловой мощности для котельных г.о. Тольятти. 

Таблица 6 – Коэффициенты использования установленной тепловой мощности котельных 

г.о. Тольятти 

КИУТМ 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Котельная № 2 16,01 16,11 16,21 16,31 16,41 17,14 18,46 

Котельная № 8 15,78 15,86 15,94 16,02 16,10 16,58 17,38 

Котельная № 14 20,72 21,04 21,36 21,68 22,00 22,32 22,64 

Котельная № 4 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 

Котельная БМК-

34 25,47 25,65 25,84 26,03 26,21 27,33 29,20 

Котельная № 7 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97 

Миникотельная 26,38 26,38 26,38 26,38 26,38 26,38 26,38 

Котельная № 6 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 7,62 

Котельная № 3 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 

 

Приведенная динамика показывает, что за счет подключения перспективных потребителей 

на источники тепловой энергии увеличивается КИУТМ, что характеризует увеличение 

использования тепловой мощности в целом по городу и более эффективную загрузку оборудования 

ТЭЦ. 
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Таблица 7 – Индикаторы, характеризующие спрос тепловой энергии и тепловую мощность в г.о. Тольятти в зоне деятельности ЕТО филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» 

N п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
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2. 
Общая отапливаемая площадь 

общественно-деловых зданий 
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3. 
Тепловая нагрузка всего, в том 

числе: 
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для целей отопления и 

вентиляции 

 

Г
к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

2
4

8
9

,4
 

2
4

9
9

,6
 

2
5

0
5

,2
 

2
5

1
2

,8
 

2
5

1
3

,8
 

2
5

2
5

,2
 

2
5

3
6

,3
 

2
5

4
5

,8
 

2
5

5
4

,7
 

2
5

6
4

,2
 

2
5

7
4

,3
 

2
5

8
4

,1
 

2
5

9
3

,6
 

2
6

0
3

,2
 

2
6

1
2

,9
 

2
6

2
2

,7
 

2
6

3
2

,3
 

2
6

4
2

,0
 

2
6

5
1

,7
 

2
6

6
1

,4
 

2
6

7
1

,0
 

3.2 
для целей горячего 
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4. 
Расход тепловой энергии, всего, 

в том числе: 
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для целей отопления и 

вентиляции 
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4.2 
для целей горячего 

водоснабжения 
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5. Удельная тепловая нагрузка 
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6. 
Удельное потребление тепловой 

энергии  
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Градус-сутки отопительного 
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N п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

8. 
Удельное приведенное 
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9. 
Средняя плотность тепловой 

нагрузки 
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,2

8
8
1

3
 

0
,2

8
9
6

8
 

0
,2

9
0
4

3
 

0
,2

9
1
5

0
 

0
,2

9
1
6

2
 

0
,2

9
2
9

8
 

0
,2

9
4
3

0
 

0
,2

9
5
4

3
 

0
,2

9
6
4

9
 

0
,2

9
7
6

3
 

0
,2

9
8
8

3
 

0
,3

0
0
0

0
 

0
,3

0
1
1

4
 

0
,3

0
2
2

8
 

0
,3

0
3
4

4
 

0
,3

0
4
6

0
 

0
,3

0
5
7

5
 

0
,3

0
6
9

1
 

0
,3

0
8
0

6
 

0
,3

0
9
2

1
 

0
,3

1
0
3

7
 

10. 
Средняя плотность расхода 

тепловой энергии на отопление 

 

Гкал/га н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

0
,6

0
8
5

2
 

0
,6

1
0
6

9
 

0
,6

1
1
7

9
 

0
,6

1
2
9

5
 

0
,6

1
3
1

2
 

0
,6

1
5
2

2
 

0
,6

1
7
2

6
 

0
,6

1
9
0

4
 

0
,6

2
0
7

0
 

0
,6

2
2
5

0
 

0
,6

2
4
3

7
 

0
,6

2
6
2

1
 

0
,6

2
8
0

0
 

0
,6

2
9
7

9
 

0
,6

3
1
6

0
 

0
,6

3
3
4

3
 

0
,6

3
5
2

4
 

0
,6

3
7
0

4
 

0
,6

3
8
8

5
 

0
,6

4
0
6

6
 

0
,6

4
2
4

7
 

11. 
Средняя тепловая нагрузка на 

отопление на одного жителя 

 

Гкал/ч/чел. н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

0
,0

0
3
5
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
7
 

0
,0

0
3
7
 

0
,0

0
3
7
 

0
,0

0
3
7
 

0
,0

0
3
8
 

0
,0

0
3
8
 

0
,0

0
3
8
 

0
,0

0
3
8
 

0
,0

0
3
9
 

0
,0

0
3
9
 

0
,0

0
3
9
 

0
,0

0
3
9
 

0
,0

0
4
0
 

0
,0

0
4
0
 

0
,0

0
4
0
 

12. 

Средний расход тепловой 

энергии на отопление на одного 

жителя 

 

Гкал/чел/год н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

8
,3

9
1
 

8
,4

4
5
 

8
,4

8
5
 

8
,5

2
6
 

8
,5

5
3
 

8
,6

0
7
 

8
,6

6
1
 

8
,7

1
1
 

8
,7

6
0
 

8
,8

1
2
 

8
,8

6
4
 

8
,9

1
7
 

8
,9

6
9
 

9
,0

2
1
 

9
,0

7
4
 

9
,1

2
8
 

9
,1

8
2
 

9
,2

3
6
 

9
,2

9
0
 

9
,3

4
5
 

9
,4

0
0
 

 

 

о.жф

jq

j

о.жф

j

р.о.жф

, +1j A

о.жф

, +1j A



 

 

Разработчик                                                                                                   17 

 

ЧАСТЬ 6 УДЕЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

ПРИВЕДЕННАЯ К РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ 

 

Удельные материальные характеристики тепловых сетей, приведенные к расчетной тепловой 

нагрузке приведены в таблицах индикаторов, характеризующих спрос на тепловую энергию и 

тепловую мощность в разбивках по районам г.о. Тольятти, приведенные ниже.
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Таблица 8 – Индикаторы, характеризующие спрос тепловой энергии и тепловую мощность в Центральном районе г.о. Тольятти 

п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

1. 
Протяженность тепловых 

сетей, в том числе: 
Lj к

м
 

3
6

4
,4

7
8
 

3
6

4
,4

7
8
 

3
7

2
,3

3
2
 

3
8

1
,7

3
3
 

3
8

8
,6

8
8
 

3
8

9
,9

8
4
 

3
9

0
,1

9
3
 

3
9

0
,6

0
7
 

3
9

0
,6

0
7
 

3
9

0
,6

0
7
 

3
9

0
,6

0
7
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

3
9

2
,5

1
8
 

1.1. магистральных 

 

к
м

 

1
0

3
,5

1
9
 

1
0

3
,5

1
9
 

1
0

1
,4

8
7
 

1
0

3
,5

1
9
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1
0

3
,5

2
5
 

1.2. 
распределительных и 

квартальных 

 

к
м

 

2
6

0
,9

5
9
 

2
6

0
,9

5
9
 

2
7

0
,8

4
5
 

2
7

8
,2

1
4
 

2
8

5
,1

6
3
 

2
8

6
,4

5
9
 

2
8

6
,6

6
8
 

2
8

7
,0

8
2
 

2
8

7
,0

8
2
 

2
8

7
,0

8
2
 

2
8

7
,0

8
2
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2
8

8
,9

9
3
 

2. 

Материальная 

характеристика тепловых 

сетей, в том числе: 

Mj 
ты

с.
 м

2
 

9
5

,2
7
4
 

9
5

,2
7
4
 

9
5

,0
8
1
 

9
7

,4
3
0
 

9
8

,2
5
1
 

9
8

,3
1
9
 

9
8

,3
4
0
 

9
8

,3
7
9
 

9
8

,3
7
9
 

9
8

,3
7
9
 

9
8

,3
7
9
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

9
8

,6
5
5
 

2.1. магистральных 

 

ты
с.

 м
2
 

6
4

,6
4
4
 

6
4

,6
4
4
 

6
3

,1
8
1
 

6
4

,6
4
4
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

6
4

,6
7
9
 

2.2. 
распределительных и 

квартальных 

 

ты
с.

 м
2
 

3
0

,6
3
0
 

3
0

,6
3
0
 

3
1

,9
0
0
 

3
2

,7
8
6
 

3
3

,5
7
2
 

3
3

,6
4
0
 

3
3

,6
6
1
 

3
3

,7
0
0
 

3
3

,7
0
0
 

3
3

,7
0
0
 

3
3

,7
0
0
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3
3

,9
7
6
 

3. 

Средний срок 

эксплуатации тепловых 

сетей 

Эj л
ет

 

2
5
 

2
5
 

2
6
 

2
6
 

2
7
 

2
7
 

2
6
 

2
6
 

2
5
 

2
4
 

2
3
 

2
3
 

2
2
 

2
1
 

2
0
 

2
0
 

1
9
 

1
8
 

1
8
 

1
7
 

1
6
 

1
5
 

1
5
 

1
4
 

1
3
 

4. 
Присоединенная тепловая 

нагрузка 

 

Г
к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

5
7

8
,9

 

5
0

9
,4

 

5
0

5
,3

7
 

5
1

2
,2

7
 

5
1

4
,9

8
 

5
1

4
,9

8
 

5
1

5
,1

2
 

5
1

8
,6

7
 

5
2

2
,4

2
 

5
2

5
,6

0
 

5
2

8
,2

9
 

5
3

1
,2

0
 

5
3

4
,4

2
 

5
3

7
,5

7
 

5
4

0
,6

0
 

5
4

3
,5

9
 

5
4

6
,6

6
 

5
4

9
,7

5
 

5
5

2
,8

1
 

5
5

5
,8

6
 

5
5

8
,9

1
 

5
6

1
,9

8
 

5
6

5
,0

4
 

5. 

Относительная 

материальная 

характеристика 

 

м
2
/Г

к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

1
6

4
,2

4
 

1
9

1
,2

6
 

1
9

4
,4

1
 

1
9

1
,9

3
 

1
9

0
,9

6
 

1
9

1
,0

4
 

1
9

0
,9

8
 

1
8

9
,6

7
 

1
8

8
,3

1
 

1
8

7
,7

0
 

1
8

6
,7

4
 

1
8

5
,7

2
 

1
8

4
,6

0
 

1
8

3
,5

2
 

1
8

2
,4

9
 

1
8

1
,4

9
 

1
8

0
,4

7
 

1
7

9
,4

6
 

1
7

8
,4

6
 

1
7

7
,4

8
 

1
7

6
,5

1
 

1
7

5
,5

5
 

1
7

4
,6

0
 

6. 

Нормативные потери 

тепловой энергии в 

тепловых сетях 

 

ты
с.

 Г
к
ал

 

н
/д

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

3
2

4
,2

 

7. 

Относительные 

нормативные потери в 

тепловых сетях 

 

%
 

н
/д

 

7
,2

4
 

7
,2

5
 

7
,2

 

7
,2

6
 

8
,0

4
 

8
,0

4
 

8
,0

3
 

8
,0

3
 

8
,0

2
 

8
,0

1
 

8
,0

0
 

7
,9

8
 

7
,9

5
 

7
,9

3
 

7
,9

3
 

7
,9

2
 

7
,9

2
 

7
,9

1
 

7
,9

1
 

7
,9

1
 

7
,9

0
 

7
,9

0
 

7
,8

9
 

7
,8

9
 

маг

jL

расп

jL

маг

jM

расп

jM

р

jQ

j

н

jQ

н

jq
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п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

8. 

Количество повреждений 

(отказов) в тепловых 

сетях, приводящих к 

прекращению 

теплоснабжения 

потребителей 

 

ед
./

го
д

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

9. 
Удельная повреждаемость 

тепловых сетей 

 

ед
./

м
/г

о
д

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

10. 

Тепловая нагрузка 

потребителей 

присоединенных к 

тепловым сетям по схеме с 

непосредственным 

разбором теплоносителя 

на цели горячего 

водоснабжения из систем 

отопления (открытая 

схема) 

 

Г
к
ал

/ч
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

11. 

Доля потребителей 

присоединенных по 

открытой схеме 

 

% 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

12. 

Расчетный расход 

теплоносителя (в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

отпуска тепла в тепловые 

сети) 

 

тонн/ч н
/д

 

н
/д

 

1
1

5
7

8
 

1
0

1
8

8
 

1
0

1
0

7
,4

 

1
0

2
4

5
,3

 

1
0

2
9

9
,5

4
 

1
0

2
9

9
,5

4
 

1
0

3
0

2
,3

6
 

1
0

3
7

3
,4

4
 

1
0

4
4

8
,4

8
 

1
0

5
1

2
,0

1
8
 

1
0

5
6

5
,8

3
 

1
0

6
2

4
,0

3
 

1
0

6
8

8
,3

6
0
8
 

1
0

7
5

1
,3

4
 

1
0

8
1

1
,9

2
 

1
0

8
7

1
,9

 

1
0

9
3

3
,1

1
 

1
0

9
9

4
,9

3
 

1
1

0
5

6
,2

4
 

1
1

1
1

7
,2

2
 

1
1

1
7

8
,2

8
 

1
1

2
3

9
,5

6
 

1
1

3
0

0
,8

 

13. 
Нормативная подпитка 

тепловой сети 

 

тонн/ч 3
3

8
 

3
3

8
 

3
3

2
 

3
3

9
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

3
4

0
 

 

Таблица 9 – Индикаторы, характеризующие спрос тепловой энергии и тепловую мощность в Автозаводском районе г.о. Тольятти 

п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

2
0

3
8
 

1. 
Протяженность тепловых 

сетей, в том числе: 
Lj к

м
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

5
7

3
,4

3
9

4
 

5
7

9
,6

9
7

 

5
8

0
,7

9
9

 

5
8

3
,4

8
8

 

5
8

4
,5

7
2

 

5
8

4
,5

7
2

 

5
8

4
,5

7
2

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

5
8

6
,2

1
3

 

2. 

Материальная 

характеристика тепловых 

сетей, в том числе: 

Mj 

ты
с.

 м
2
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

1
7

8
,7

7
7
 

1
7

9
,1

0
3
 

1
7

9
,1

7
8
 

1
7

9
,2

3
7
 

1
7

9
,3

0
0
 

1
7

9
,3

0
0
 

1
7

9
,3

0
0
 

1
7

9
,4

8
5
 

1
7

9
,4

8
5
 

1
7

9
,4

8
5
 

1
7

9
,4

8
5
 

1
7

9
,4

8
5
 

1
7

9
,0

0
5
 

1
7

9
,0

0
5
 

1
7

9
,0

0
5
 

1
7

9
,0

0
5
 

1
7

9
,0

0
5
 

1
7

8
,5

2
5
 

1
7

8
,5

2
5
 

1
7

8
,5

2
5
 

1
7

8
,5

2
5
 

тс

j

тс

j

р.откр

jQ

р.откр

j

р

jG

н

jG
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п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

2
0

3
8
 

3. 

Средний срок 

эксплуатации тепловых 

сетей 

Эj л
ет

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

3
1
 

3
0
 

2
9
 

2
7
 

2
6
 

2
5
 

2
4
 

2
3
 

2
2
 

2
2
 

2
1
 

2
1
 

2
0
 

2
0
 

1
9
 

1
9
 

1
8
 

1
8
 

1
7
 

1
6
 

1
6
 

4. 
Присоединенная тепловая 

нагрузка 

 

Г
к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

1
9

2
1

,4
 

1
9

2
9

,0
3
 

1
9

3
2

,5
1
 

1
9

4
2

,5
3
 

1
9

4
5

,4
6
 

1
9

5
2

,6
6
 

1
9

5
9

,8
0
 

1
9

6
5

,9
1
 

1
9

7
1

,4
8
 

1
9

7
7

,5
4
 

1
9

8
3

,9
5
 

1
9

9
0

,2
1
 

1
9

9
6

,2
9
 

2
0

0
2

,3
7
 

2
0

0
8

,5
5
 

2
0

1
4

,7
5
 

2
0

2
0

,9
1
 

2
0

2
7

,0
5
 

2
0

3
3

,2
0
 

2
0

3
9

,3
7
 

2
0

4
5

,5
3
 

5. 

Относительная 

материальная 

характеристика 

 

м
2
/Г

к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

9
3

,0
5
 

9
2

,8
5
 

9
2

,7
2
 

9
2

,2
7
 

9
2

,1
6
 

9
1

,8
2
 

9
1

,4
9
 

9
1

,3
0
 

9
1

,0
4
 

9
0

,7
6
 

9
0

,4
7
 

9
0

,1
8
 

8
9

,6
7
 

8
9

,4
0
 

8
9

,1
2
 

8
8

,8
5
 

8
8

,5
8
 

8
8

,0
7
 

8
7

,8
0
 

8
7

,5
4
 

8
7

,2
8
 

6. 

Нормативные потери 

тепловой энергии в 

тепловых сетях 

 

ты
с.

 Г
к
ал

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

3
2

4
,8

6
5
 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

3
4

7
,9

 

7. 

Относительные 

нормативные потери в 

тепловых сетях 

 

%
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

6
,9

0
 

6
,8

2
 

6
,8

1
 

6
,7

9
 

6
,7

8
 

6
,7

5
 

6
,7

2
 

6
,7

0
 

6
,6

8
 

6
,6

7
 

6
,6

6
 

6
,6

3
 

6
,6

1
 

6
,5

8
 

6
,5

6
 

6
,5

3
 

6
,5

1
 

6
,4

9
 

6
,4

6
 

6
,4

4
 

6
,4

2
 

8. 

Количество повреждений 

(отказов) в тепловых сетях, 

приводящих к 

прекращению 

теплоснабжения 

потребителей 

 

ед
./

го
д

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

9. 
Удельная повреждаемость 

тепловых сетей 

 

ед
./

м
/г

о
д

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

10. 

Тепловая нагрузка 

потребителей 

присоединенных к 

тепловым сетям по схеме с 

непосредственным 

разбором теплоносителя на 

цели горячего 

водоснабжения из систем 

отопления (открытая 

схема) 

 

Г
к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

3
8

6
 

2
9

0
 

1
9

3
 

9
7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

11. 

Доля потребителей 

присоединенных по 

открытой схеме 

 

% н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

2
0

,0
9

 

1
5

,0
1

 

9
,9

9
 

4
,9

7
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

12. 

Расчетный расход 

теплоносителя (в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

отпуска тепла в тепловые 

сети) 

 

тонн/ч н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

2
8

2
5
5

,8
8
 

2
8

3
6
8

,1
5
 

2
8

4
1
9

,2
7
 

2
8

5
6
6

,6
8
 

2
8

6
0
9

,6
5
 

2
8

7
1
5

,5
8
 

2
8

8
2
0

,6
1
 

2
8

9
1
0

,4
 

2
8

9
9
2

,3
3
 

2
9

0
8
1

,4
2
 

2
9

1
7
5

,7
7
9

8
 

2
9

2
6
7

,8
2
 

2
9

3
5
7

,2
6
 

2
9

4
4
6

,6
3
 

2
9

5
3
7

,4
9
 

2
9

6
2
8

,7
1
 

2
9

7
1
9

,2
9
 

2
9

8
0
9

,5
9
 

2
9

9
0
0

,0
5
 

2
9

9
9
0

,7
4
 

3
0

0
8
1

,4
 

р

jQ

j

н

jQ

н

jq

тс

j

тс

j

р.откр

jQ

р.откр

j

р

jG
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п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

2
0

3
8
 

13. 
Нормативная подпитка 

тепловой сети 

 

тонн/ч н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

1
5

0
2
 

1
2

2
5
 

9
4

7
 

6
7

0
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

4
0

3
 

 

Таблица 10 – Индикаторы, характеризующие спрос тепловой энергии и тепловую мощность в Комсомольском районе г.о. Тольятти 

п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

2
0

3
8
 

1. 
Протяженность тепловых 

сетей, в том числе: 
Lj к

м
 

2
8

8
,6

8
 

2
8

8
,6

8
 

2
9

8
,7

6
 

3
0

4
,8

7
 

3
0

5
,0

1
 

3
0

5
,4

6
 

3
0

5
,5

9
 

3
0

5
,6

2
 

3
0

5
,6

5
 

3
0

5
,6

5
 

3
0

5
,6

5
 

3
0

7
,5

4
 

3
0

7
,5

4
 

3
0

7
,5

4
 

3
0

7
,5

4
 

3
0

7
,5

4
 

3
0

7
,5

4
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

3
0

8
,0

9
 

1.1. магистральных 

  

к
м

 

5
4

,4
1
 

5
4

,4
1
 

5
7

,3
0
 

6
1

,2
8
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

6
1

,4
2
 

1.2. 
распределительных и 

квартальных 
  к

м
 

2
3

4
,2

8
 

2
3

4
,2

8
 

2
4

1
,4

5
 

2
4

3
,5

9
 

2
4

3
,5

9
 

2
4

4
,0

3
 

2
4

4
,1

7
 

2
4

4
,2

0
 

2
4

4
,2

3
 

2
4

4
,2

3
 

2
4

4
,2

3
 

2
4

6
,1

2
 

2
4

6
,1

2
 

2
4

6
,1

2
 

2
4

6
,1

2
 

2
4

6
,1

2
 

2
4

6
,1

2
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2
4

6
,6

7
 

2. 

Материальная 

характеристика тепловых 

сетей, в том числе: 

Mj 

ты
с.

 м
2
 

4
5

,3
8

 

4
5

,3
8

 

4
7

,1
2

 

4
7

,7
5

 

4
7

,8
3

 

4
7

,8
5

 

4
7

,8
7

 

4
7

,9
0

 

4
7

,9
1

 

4
7

,9
1

 

4
7

,9
1

 

4
8

,1
4

 

4
8

,1
4

 

4
8

,1
4

 

4
8

,1
4

 

4
8

,1
4

 

4
8

,1
4

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

4
8

,1
5

 

2.1. магистральных 

  

ты
с.

 м
2
 

1
8

,7
5
 

1
8

,7
5
 

2
0

,2
4
 

2
0

,6
3
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2
0

,6
6
 

2.2. 
распределительных и 

квартальных 
  

ты
с.

 м
2
 

2
6

,6
3
 

2
6

,6
3
 

2
6

,8
7
 

2
7

,1
2
 

2
7

,1
7
 

2
7

,1
9
 

2
7

,2
1
 

2
7

,2
4
 

2
7

,2
4
 

2
7

,2
4
 

2
7

,2
4
 

2
7

,4
8
 

2
7

,4
8
 

2
7

,4
8
 

2
7

,4
8
 

2
7

,4
8
 

2
7

,4
8
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

2
7

,4
9
 

3. 

Средний срок 

эксплуатации тепловых 

сетей 

Эj л
ет

 

2
7

,0
0
 

2
8

,0
0
 

2
7

,0
0
 

2
8

,0
0
 

2
8

,0
0
 

2
8

,0
0
 

2
7

,5
2
 

2
6

,9
4
 

2
6

,3
6
 

2
5

,7
9
 

2
5

,2
1
 

2
4

,6
3
 

2
4

,0
5
 

2
3

,4
7
 

2
2

,8
9
 

2
2

,3
1
 

2
1

,7
3
 

2
1

,1
5
 

2
0

,5
8
 

2
0

,0
0
 

1
9

,4
2
 

1
8

,8
4
 

1
8

,2
6
 

1
7

,6
8
 

1
7

,0
0
 

4. 
Присоединенная тепловая 

нагрузка(договорная) 

 

Г
к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

4
9

3
,3

7
 

4
9

3
,3

7
 

4
9

4
,5

9
 

4
9

5
,7

3
 

4
9

6
,6

4
 

4
9

7
,4

3
 

4
9

9
,2

1
 

5
0

0
,9

7
 

5
0

2
,4

8
 

5
0

3
,8

6
 

5
0

5
,3

5
 

5
0

6
,9

4
 

5
0

8
,4

8
 

5
0

9
,9

8
 

5
1

1
,4

8
 

5
1

3
,0

1
 

5
1

4
,5

4
 

5
1

6
,0

6
 

5
1

7
,5

8
 

5
1

9
,1

0
 

5
2

0
,6

2
 

5
2

2
,1

4
 

н

jG

маг

jL

расп

jL

маг

jM

расп

jM

р

jQ
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п/п Наименование показателя 
Обозначение 

показателя 

Единицы 

измерения 2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

2
0

3
3
 

2
0

3
4
 

2
0

3
5
 

2
0

3
6
 

2
0

3
7
 

2
0

3
8
 

5. 

Относительная 

материальная 

характеристика 

м
2
/Г

к
ал

/ч
 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

9
6

,7
8
 

9
6

,9
4
 

9
6

,7
6
 

9
6

,5
7
 

9
6

,4
6
 

9
6

,3
0
 

9
5

,9
6
 

9
5

,6
2
 

9
5

,8
0
 

9
5

,5
4
 

9
5

,2
6
 

9
4

,9
6
 

9
4

,6
7
 

9
4

,4
0
 

9
4

,1
5
 

9
3

,8
7
 

9
3

,5
9
 

9
3

,3
1
 

9
3

,0
4
 

9
2

,7
6
 

9
2

,4
9
 

9
2

,2
2
 

6. 

Нормативные потери 

тепловой энергии в 

тепловых сетях 

ты
с.

 Г
к
ал

 

н
/д

 

н
/д

 

н
/д

 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7

0
 

1
1

2
,7
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ЧАСТЬ 7 ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ В 

КОМБИНИРОВАННОМ РЕЖИМЕ 

 

В данной части представлена информация о доле тепловой энергии, выработанной в 

комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной от ТЭЦ, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в городском округе). 

В таблице ниже представлены перспективные значения долей тепловой мощности 

источников комбинированной выработки. 

Таблица 11 – Доли тепловой мощности, выработанной в комбинированном режиме 

Доля тепловой 

энергии 
2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Выработанная в 

комбинированном 

режиме, в том числе 
91,66 91,62 91,59 91,56 91,53 91,31 90,99 

ТЭЦ ВАЗа 40,50 40,46 40,38 40,33 40,26 39,95 39,27 

ТоТЭЦ 51,16 51,17 51,21 51,22 51,27 51,35 51,72 

 

Снижение доли отпуска тепловой энергии от ТоТЭЦ связано с увеличением выработки 

тепловой энергии на других источниках тепловой энергии г.о. Тольятти за счет перспективных 

приростов тепловых нагрузок. 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем 

объеме отпущенной тепловой энергии приведена в таблице ниже.
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Таблица 12 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета 
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ЧАСТЬ 8 УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУСК 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Удельные расходы топлива на отпуск электрической энергии приведены в части 3 настоящей 

главы обосновывающих материалов. 

 

ЧАСТЬ 9 КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ ТОПЛИВА 

В таблице ниже приведена динамика коэффициента использования теплоты топлива на 

перспективный период для источников комбинированной выработки. Коэффициент использования 

теплоты топлива рассчитывался как отношение полезного отпуска всех видов энергии, 

приведённых в единую систему измерения, к теплоте сожжённого топлива, выраженной в той же 

системе измерения 

Таблица 13 – Коэффициенты использования теплоты топлива  

КИТ 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

ТЭЦ 

ВАЗа 
0,745 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,747 

ТоТЭЦ 0,779 0,778 0,775 0,774 0,774 0,774 0,774 

 

Приведенная динамика показывает, что происходит снижение КИТ до 2038. Подробный 

расчет расходов топлива на отпуск тепловой и электрической энергии приведен в Главе 10 

Обосновывающих материалов. 

 

ЧАСТЬ 10 СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  

 

Средний срок эксплуатации тепловых сетей в разрезе районов г.о. Тольятти приведены в 

части 6 настоящей главы. 

По данным таблиц, приведенных в части 6, видно, что средний срок эксплуатации тепловых 

сетей г.о. Тольятти снижается. Снижение обусловлено мероприятиями по реконструкции тепловых 

сетей, направленных на увеличение надежности теплоснабжения.  

 

ЧАСТЬ 11 ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 

В таблице ниже приведены значения отношения материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети. 

Таблица 14– отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловой сети 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 

Материальная 

характеристика, 

тыс.м2 

325,25 325,37 325,49 325,58 325,58 326,28 325,81 325,33 

 - Автозаводской 

район 
179,10 179,18 179,24 179,30 179,30 179,49 179,01 178,53 

 - Центральный 

район 
98,32 98,34 98,38 98,38 98,38 98,66 98,66 98,66 



 

 

Разработчик   26 

 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2028 2033 2038 

 - Комсомольский 

район 
47,83 47,85 47,87 47,90 47,91 48,14 48,15 48,15 

Отношение 

материальной 

характеристики 

тепловых сетей, 

реконструированных 

за год, к общей 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, % 

1,363 1,590 2,253 2,598 2,742 3,092 3,288 2,992 

 - Автозаводской 

район 
1,300 1,580 2,275 3,067 2,986 2,843 3,189 3,043 

 - Центральный 

район 
1,288 1,767 2,655 2,560 3,105 4,595 4,614 3,900 

 - Комсомольский 

район 
1,755 1,260 1,345 0,915 1,084 0,937 0,939 0,946 
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ЧАСТЬ 12 ОТНОШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В таблице ниже приведены значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования ТЭЦ ВАЗа. 

Таблица 15 – Существующее и перспективное значение установленной тепловой 

мощности оборудования ТЭЦ ВАЗа 

Наименование 
Установленная тепловая мощность 

2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Отборы турбин, Гкал/ч 2183 2183 2183 2183 2183 2183 2183 

ПВК, Гкал/ч 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

 

В таблице ниже приведены значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования ТоТЭЦ.  

Таблица 16 – Существующее и перспективное значение установленной тепловой мощности 

основного оборудования ТоТЭЦ 

Наименование 
Установленная тепловая мощность 

2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Отборы турбин, Гкал/ч 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 

ПВК, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 17 – Существующее и перспективное значение установленной тепловой мощности 

основного оборудования на котельных  

Наименование 
Установленная тепловая мощность 

2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

Котлы БМК-34, Гкал/ч 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Котлы котельной № 2, Гкал/ч 386,6 386,6 386,6 386,6 386,6 386,6 386,6 

Котлы котельной № 8, Гкал/ч 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 

Котлы котельной № 6, Гкал/ч 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

Котлы котельной № 1, Гкал/ч1 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 

Котлы котельной № 4, Гкал/ч 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

Котлы котельной № 7, Гкал/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Котлы миникотельной, Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Котлы котельной № 3, Гкал/ч 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Котлы котельной № 14, Гкал/ч 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 4,93 

 

 

 

 

 

 

 
1 Котельная находится в резерве. 
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Таблица 18 – Доля установленной тепловой мощности оборудования от суммарной 

установленной мощности источников теплоснабжения 

Наименование 
Установленная тепловая мощность 

2019 2020 2021 2022 2023 2028 2038 

ТЭЦ ВАЗа 

Отборы турбин, Гкал/ч 0,3975 0,3975 0,3975 0,3975 0,3975 0,3975 0,3975 

ПВК, Гкал/ч 0,2112 0,2112 0,2112 0,2112 0,2112 0,2112 0,2112 

ТоТЭЦ 

Отборы турбин, Гкал/ч 0,2762 0,2762 0,2762 0,2762 0,2762 0,2762 0,2762 

ПВК, Гкал/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котельные 

Котлы БМК-34, Гкал/ч 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 

Котлы котельной № 2, 

Гкал/ч 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704 0,0704 

Котлы котельной № 8, 

Гкал/ч 0,0255 0,0255 0,0255 0,0255 0,0255 0,0255 0,0255 

Котлы котельной № 6, 

Гкал/ч 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

Котлы котельной № 1, 

Гкал/ч2 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 

Котлы котельной № 4, 

Гкал/ч 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

Котлы котельной № 7, 

Гкал/ч 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 

Котлы миникотельной, 

Гкал/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Котлы котельной № 3, 

Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

Котлы котельной № 14, 

Гкал/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 

 

 На основании таблицы 13 можно сказать, что большую долю установленной тепловой 

мощности источников теплоснабжения г.о. Тольятти имеет ТЭЦ ВАЗа.  

 

ЧАСТЬ 13 ОТСУТСТВИЕ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ВЫДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, 

ПРЕДПИСАНИЙ) 

Предупреждения и предписания, выданные за факты нарушения антимонопольного 

законодательства отсутствуют. 

 

  

 
2 Котельная находится в резерве. 
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